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INTRODUCCIÓN 

 

El Plan de Emergencia Exterior del establecimiento “Central Solar 

Termoelétrica Astexol-2”, de la empresa Dioxipe Solar, S.L., es el marco orgánico y 

funcional para prevenir o, en caso de emergencia, actuar ante las consecuencias de 

accidentes graves. En él se establece el esquema de coordinación de las 

autoridades, organismos y servicios llamados a intervenir, los recursos humanos y 

materiales necesarios para su aplicación y las medidas de protección más 

adecuadas. 

 

La disposición e implantación del Plan de Emergencia Exterior de la Central 

Solar Termoelétrica Astexol-2 (en adelante PEE CST Astexol-2) tiene como finalidad 

responder de una forma organizada a las situaciones accidentales originadas a 

causa de las actividades industriales que pueden tener lugar en esta central, 

situada en Carretera EX107 (Badajoz-Olivenza), Km. 11,2, en el Término Municipal 

de Badajoz. 

 

Este documento tiene como base de aplicación el Real Decreto 840/2015, de 

21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 

inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

 

Por otra parte, el contenido del presente PEE se ajusta al Real Decreto 

1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz Básica de 

Protección Civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en 

los que intervienen sustancias peligrosas. 
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Estructura de la documentación 

 

El Plan de Emergencia Exterior de la Central Solar Termoeléctrica Astexol-2 

se estructura en diecisiete capítulos, tal y como se describe a continuación: 

 

o Cap. 1. Objeto y ámbito. Se hará constar el objeto y ámbito de 

aplicación del PEE, contiene una descripción general del establecimiento 

y de su entorno geográfico. 

o Cap. 2. Bases y criterios. Se describirán los fundamentos científicos en 

los que se basa el PEE; se describirán los métodos empleados en el 

informe de Análisis de Riesgos de la Central, las hipótesis de accidentes 

graves contempladas en los mismos, etc. Se identificarán conforme a 

los criterios marcados en el R.D. 1196/2003, las zonas de intervención 

(ZI), zonas de alarma (ZA), y la zona de efecto dominó (ED), y de los 

niveles de categoría de los accidentes (1, 2, 3), en función del análisis 

de riesgos de la planta CST Astexol-2. 

o Cap. 3. Zonas objeto de planificación. En función de los resultados del 

análisis de riesgo de la central, se establecerán las zonas ZI, ZA, ED. Se 

elaborarán mapas con dichas zonas, a incluir en la cartografía, 

superponiéndolos con los elementos vulnerables del entorno. 

o Cap. 4. Definición y planificación de las medidas de protección.  

Contendrá las medidas de protección necesarias para la población 

(sistemas de avisos, control de accesos, confinamiento, alejamiento, 

evacuación, autoprotección).  

o Cap. 5. Estructura y organización del plan. Se identificará la Dirección 

del Plan, los centros de coordinación, comité asesor, gabinete de 

información, grupos de acción, etc.  

o Cap. 6. Operatividad del PEE. Se establecerán los criterios y canales de 

notificación del accidente, y los criterios de activación del plan de 

emergencias exterior.  

o Cap. 7. Procedimientos de actuación del PEE. Se establecerá la forma en 

que se dará la alerta al personal adscrito al plan de emergencia exterior, 

la actuación desde los primeros momentos de la emergencia, la 

actuación de los grupos de acción, la coordinación de los grupos de 

acción, el PMA, el seguimiento del desarrollo del suceso, y el fin de la 

emergencia. 
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o Cap. 8. Información a la población durante la emergencia. Contendrá 

toda aquella información útil para que la población adopte una conducta 

adecuada durante las emergencias. 

o Cap. 9. Catálogo de medios y recursos. Los códigos y términos a utilizar 

en esta catalogación serán los elaborados por el Consejo Nacional de 

Protección Civil. 

o Cap. 10. Implantación del Plan de Emergencias Exterior. Contendrá las  

acciones que el plan prevé como convenientes para progresar en la 

eficacia de su aplicación durante su período de vigencia. Contemplará 

los siguientes: Programas de dotación y/o mejora de medios y recursos. 

Programas de formación continua a los integrantes de los grupos de 

acción. Programas de información a la población. 

o Cap. 11. Mantenimiento del plan de emergencias exterior. Contendrá la 

información relativa a comprobaciones periódicas, ejercicios de 

adiestramiento, simulacros, evaluación de la eficacia de la información a 

la población y revisiones del PEE y procedimiento de distribución de 

éstas. 

o Cap. 12. Exenciones del PEE. 

o Cap. 13. Informe y aprobación de los PEE. 

o Cap. 14. Los planes de actuación municipales. 

o Cap. 15. Directorio del Plan de Emergencias Exterior con los integrantes 

del plan y organismos de interés.  

o Cap. 16. Bibliografía y glosario de los términos empleados en el plan de 

emergencias exterior. 

o Cap. 17. Cartografía. 
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Alcance  

 

El establecimiento Astexol-2, queda afectado, por la legislación vigente en 

materia de Accidentes Graves, Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el 

que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes 

graves en los que intervengan sustancias peligrosas en su umbral mayor (artículo 

10). 

 

La situación del establecimiento objeto de estudio respecto a las Sustancias 

Peligrosas clasificadas presentes en sus instalaciones se resume en la siguiente 

tabla: 

 

Sustancia Cantidad 

presente 

Valor umbral art. 7 y 8 

R.D. 840/2015 

Valor umbral art. 10 

R.D. 840/2015 

GNL 95,40 Tn. Gases inflamables 
licuados cat. 1 y 
2(incluido el GLP) y gas 
natural  

50 Tn. 

 

 

 

200 Tn 

Aceite térmico 1476,42 Tn  E1. Peligroso para el 

medio ambiente 

acuático en las 

categorías aguda 1 o 

crónica 1 

200 Tn 
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Conceptos básicos 

 

A efectos de este Plan de Emergencia Exterior, se aplicarán las definiciones 

siguientes: 

 

 Sustancia peligrosa: toda sustancia o mezcla incluida en la parte 1 o enumerada 

en la parte 2 del anexo I, incluyendo aquellas en forma de materia prima, 

producto, subproducto, residuo o producto intermedio. (R.D. 840/2015) 

 

 Incidente: Cualquier disfunción de la planta, que se controla con los medios 

habituales establecidos y que en ningún caso afecta a la seguridad de las 

instalaciones ni de las personas ni el medio ambiente. También queda incluido 

bajo este concepto cualquier hecho que pueda crear alarma injustificada en el 

exterior de la industria. 

 

 Accidente: Cualquier suceso incontrolado en una actividad industrial capaz de 

producir daño. Se entiende por daño la pérdida de vidas humanas, las lesiones 

corporales o intoxicaciones, los perjuicios materiales y el deterioro grave del 

medio ambiente. 

 

 Accidente grave: Suceso tal como la emisión (fuga o vertido), incendio o 

explosión importante que resulte de un proceso no controlado durante el 

funcionamiento de cualquier establecimiento afectado por dicho Real Decreto, 

que suponga un peligro grave, inmediato o diferido, para las personas, los 

bienes o el medio ambiente, ya sea en el interior o en el exterior de las 

instalaciones, y en el que estén implicadas una o diversas sustancias peligrosas. 

Los accidentes graves se clasifican en las siguientes categorías: 

 

 Categoría 1: Aquellos accidentes en los que de acuerdo con el Análisis 

de Riesgo y en su caso el Análisis Cuantitativo del Riesgo (o como una 

consecuencia de hechos inesperados no incluidos en el mismo) se 

prevea que tengan como única consecuencia daños materiales en la 

instalación accidentada. No hay daños de ningún tipo exteriores a las 

instalaciones industriales. Implican la ALERTA del PEE CST Astexol-2. 
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 Categoría 2: Aquellos accidentes en los que de acuerdo con el Análisis 

de Riesgo y en su caso el Análisis Cuantitativo del Riesgo (o como 

consecuencia de hechos inesperados no incluidos en el mismo) se 

prevea que tengan como posibles consecuencias, víctimas y daños 

materiales en el establecimiento. Las repercusiones exteriores se limitan 

a daños leves o efectos adversos sobre el medio ambiente en zonas 

limitadas. Implican la activación en EMERGENCIA Nivel 1 ó 2 del PEE 

CST Astexol-2. 

 

 Categoría 3: Aquellos accidentes en los que de acuerdo con el Análisis 

de Riesgo y en su caso el Análisis Cuantitativo del Riesgo (o como 

consecuencia de hechos inesperados no incluidos en el mismo) se 

prevea que tengan como posibles consecuencias, víctimas, daños 

materiales graves o alteraciones graves del medio ambiente en zonas 

extensas en el exterior de la instalación industrial. También aquellos 

accidentes de categoría 2 o inferior que pueda ocasionar otro accidente 

de categoría 3 en la misma industria o en otra limítrofe. Implican la 

activación en EMERGENCIA Nivel 2 ó 3 del PEE CST Astexol-2. 

 

 

 Zonas de planificación: Ante un accidente de una empresa química se 

delimitan dos zonas en función de los efectos posibles: 

 

o Zona de intervención (ZI): Es la zona en la que las 

consecuencias de los accidentes producen o pueden producir 

(según la evolución del accidente) un nivel de daños que 

justifican la aplicación inmediata de medidas de protección. 

o Zona de alerta (ZA): Es la zona en la que las consecuencias de 

los accidentes provocan efectos que, aún siendo perceptibles 

para la población, no justifican la aplicación inmediata de 

medidas de protección, excepto para los grupos críticos de la 

población que serán definidos por el responsable del Grupo 

Sanitario para cada caso concreto, como medida preventiva o 

para la información a la población. 
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MARCO LEGAL 

 

Los antecedentes técnicos y normativos, relativos a los Planes de 

Emergencia Exterior y Protección Civil, son los siguientes: 

 

Normativa Comunitaria 

 

 Directiva 2012/18/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de julio 

de 2012 relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en 

los que intervienen sustancias peligrosas y por la que se modifica y 

ulteriormente deroga la Directiva 96/82/CE. 

 

Normativa Estatal 

 

 Decreto 398/1968, de 29 de Febrero, se modificó la estructura y competencias 

de la Protección Civil. 

 Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. 

 Real Decreto 1378/1985, de 1 de agosto, sobre medidas provisionales para 

actuación en situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo, catástrofe 

o calamidad pública. 

 Orden del Ministerio del Interior de 21 de marzo de 1989 por la que se hace 

pública la creación de la Comisión Técnica de Riesgo Químico como órgano de 

trabajo del Consejo Nacional de Protección Civil. 

 Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de noviembre de 1990, publicado por 

resolución de 30 de enero de 1991, que aprueba la Directriz Básica para la 

elaboración y homologación de los Planes Especiales del Sector Químico. 

 Resolución de 30 de enero de 1991, de la Subsecretaria del Ministerio de 

Interior, por la que se publica el acuerdo de consejo de ministros por la que se 

aprueba la Directriz Básica para la elaboración y homologación de los Planes 

Especiales del Sector Químico. 

 Decreto 407/1992 de 24 de abril: Norma básica de Protección Civil. 

 Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas 

de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 

intervengan sustancias peligrosas. 
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 Real Decreto 1196/2003 por el que se aprueba la Directriz Básica para el control 

y planificación ante riesgo accidentes graves en los que intervengan sustancias 

peligrosas. 

 Real Decreto 387/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba la Directriz 

Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de accidentes en los 

Transportes de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril 

 Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de 

transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español. 

 

Normativa autonómica 

 

 Decreto 143/2002, de 22 de octubre, DOE nº 125 de 29 de octubre por el que 

se reforma el Platercaex, Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, aprobado por Decreto 91/1994, de 28 de julio, la 

Comunidad Autónoma (D.O.E. de 5 de julio de 1994, núm. 77/1994). 

 Decreto 142/2004 de 14 de Septiembre, D.O.E. nº 110 de 21 de Septiembre de 

2004, por el que se aprueba el Transcaex, Plan Especial de Protección Civil de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura sobre Transportes de Mercancías 

Peligrosas por Carretera y Ferrocarril. 

 Decreto 57/2007, de 10 de abril, D.O.E. nº  44 de 17 de abril de 2007, por el 

que se aprueba el Inuncaex, Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de 

Inundaciones. 

 Decreto 127/2009, de 5 de junio, D.O.E. nº  111 de 11 de junio de 2009, por el 

que se aprueba el Plasismex, Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo 

Sísmico.  

 Decreto 95/2009, de 30 de abril, D.O.E. nº 86 de 7 de mayo de 2009 por el que 

se crea el Registro Autonómico de Planes de Autoprotección. 

 RESOLUCION de 19 de febrero de 1999, de la Secretaría General Técnica, por la 

que se da publicidad al Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio del 

Interior y la Comunidad Autónoma de Extremadura sobre la Integración de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el servicio de Atención de 

Llamadas de Urgencia a través del número telefónico 112. 

 DECRETO 137/1998, de 1 de diciembre, por el que se implanta el Servicio de 

Atención de Urgencias y Emergencias a través del Teléfono Único Europeo de 

Urgencias 112. 
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 Decreto 94/2009,de 30 de abril, por el que se regula la organización y 

funcionamiento de la Comisión de Protección Civil de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura. 
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CAPÍTULO 1: OBJETO Y ÁMBITO 

 

1.1 Identificación de la industria y del entorno 

 

Objeto del PEE: 

Nombre de la industria Central Solar Termoeléctrica Astexol-2 
Clasificación de la actividad Generación de energía eléctrica 

CNAE 7490 
Domicilio social Dioxipe Solar, S.L. 

CIF: B84991330 
Avda. General Perón, 38. Edificio Master’s, II. Planta 15. 
28020 – Madrid 
Tel: 917703117 
Fax: 917703115 

Dirección del establecimiento Carretera Ex107, Badajoz-Olivenza, P.K. 11,200 C.P. 06011 
Badajoz 

 Limites de la  
instalación 

Coordenadas U.T.M. (Huso 29) 
Coordenadas UTM (Huso 29) X (m) Y (m) 

Noroeste 667.883,9166 4.298.495,4863 
Noreste 669.243,9166 4.298.495,4863 
Suroeste 669.243,9166 4.297.241,4863 
Sureste 667.883,9166 4.297.241,4863 

Teléfono / Fax / e-mail NO OPERATIVO EN FACILITADO EN DOCUMENTACIÓN 
Director del Plan de 
Autoprotección 

Juan José Carmona 
NO OPERATIVO EN FACILITADO EN DOCUMENTACIÓN 

 

Topografía: 

Altura sobre el nivel del mar Aprox. 180-190 m. 
Pendientes del terreno No existen pendientes dignas de mención en el terreno, el 

campo solar se encuentra nivelado. 
Naturaleza del terreno -- 
Otros datos de interés -- 
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Entorno: 

Entorno inmediato Linda con campos de cultivo, principalmente. No existen 
núcleos residenciales cercanos, encontrándose alguna 
vivienda aislada en el entorno, y la carretera Ex107 Badajoz-
Olivenza. 

Entorno geográfico Río Guadiana. Carretera Ex107. 
Centro penitenciario de Badajoz a 1950 m. 

Núcleos poblacionales 
 
Las distancias aproximadas 
son desde la isla de potencia 
de la central, al límite de la 
población más cercano. 
 
Datos de población: INE 2013 
e INE 2017 

Núcleo Distancia Dirección Habitantes 

Badajoz 7,6 Km NE 150543  

(INE 2017) 

Olivenza 13,2 Km SO 11977  

(INE 2017) 

San Francisco 
de Olivenza 
(pedanía de 
Olivenza) 

8,1 Km SO 462 (INE 2017) 

Vías de comunicación Vía Distancia Dirección 
EX107 1854 m (isla potencia) 

1060 m. (GNL) 
946 m. (campo solar) 

E 

   

Vulnerables principales Población de Badajoz, a 7,6 Km, NE 

Río Guadiana, a 1,75 KM, O 

Centro penitenciario de Badajoz, 2 Km, NE 

Elementos naturales Río Guadiana, a 1,75 KM, Oeste 

Lugar de interés comunitario del Río Guadiana Internacional, 
1500m., dirección norte. 

La ZEPA del Azud de Badajoz, a 6 Km. dirección Este. 

 
 

Datos meteorológicos de la zona 

Temperatura media 17,1ºC 
Humedad relativa 64% 
Velocidad media del viento 3,083 m/s 
Coordenadas estación 
Talavera la Real 

38º 53’ 00’’ N 
6º 48’ 50’’ O 

Periodo  1981-2010 
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Tabla de valores detallados: 

 

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología. Estación en Talavera la Real. Guía 

resumida del clima en España 1971-2000. 
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1.2 Descripción de la actividad 

 

La actividad principal de La Central Solar Termoeléctrica Astexol-2 es generación de 

energía eléctrica. 

 

Adicionalmente, para el funcionamiento de la central, se requieren de otra serie de 

actividades complementarias: 

o Recepción y almacenamiento de GNL. 

o Recepción y almacenamiento de otros productos, en menores cantidades. 

o Operaciones de mantenimiento habituales de la central. 

 

1.3 Descripción general del establecimiento 

 

Este tipo de centrales contemplan el aprovechamiento de la energía del sol 

para la generación de energía eléctrica. Para ello se emplea la radiación solar 

transformada en calor. Existen diferentes tecnologías capaces de generar este tipo 

de energía, si bien la propuesta considerada en el presente proyecto objeto es la 

tecnología basada en el campo de colectores cilindro- parabólicos (CCP). 

 

La instalación constará principalmente del campo solar, sistema de fluido de 

transferencia de calor, generador de vapor, caldera de gas de apoyo, turbina de 

vapor y generador eléctrico.  

 

Básicamente esta tecnología contempla la concentración de la luz solar, a 

través de un sistema de espejos con curvatura parabólica, en un tubo absorbedor 

situado en la línea focal. Por el interior de dicho tubo circula un fluido que se 

calienta, alcanzando temperaturas de cerca de 400º C. 

 

Dicho fluido a estas temperaturas circula hasta un intercambiador en el que 

se genera vapor, siendo el ciclo común al de cualquier central térmica. La 

generación de energía eléctrica se basa en un ciclo de Ranking de producción de 

vapor y generación con grupo turbina-generador de vapor. 

 

Mencionar que en esta planta se prevé la instalación de acumulación térmica 

mediante sales fundidas, que actualmente no está en funcionamiento. 
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RESUMEN DEL PROCESO 

 

El proceso en general, consiste en la generación de electricidad como 

consecuencia del funcionamiento de una turbina que es impulsada por vapor de 

agua. El vapor de agua que mueve la turbina, se genera a través de la energía 

aportada por otro circuito por el que fluye un aceite térmico que es calentado a 

través de colectores solares, aprovechando la energía calorífica del sol. 

 

La Central Solar Termoeléctrica ASTEXOL-2 consta de los siguientes 

subsistemas: 

• Campo solar 

• Sistema de transferencia térmica 

• Ciclo de potencia 

• Sistemas auxiliares 

• Sistemas eléctricos 

• Sistema de control e instrumentación 

• Sistemas de suministro y tratamiento de agua 

• Sistema de vertidos 

 

La fuente primaria para la generación de energía eléctrica en este tipo de 

centrales térmicas es la energía irradiada por el sol. Dicha energía solar se focaliza 

sobre receptores mediante colectores cilindroparabólicos, calentando de este modo 

el aceite térmico que discurre por dichos receptores.  

El seguimiento del sol con vistas a mantener la orientación óptima de los 

colectores durante todo el día se realiza mediante un sistema que los mueve en 

torno a su eje focal y que está orientado según la dirección norte-sur. 

La energía térmica almacenada en este fluido térmico, es transferida a otro 

fluido (agua) que realiza el ciclo termodinámico de agua-vapor de la central, 

expandiéndose en una turbina. De este modo, se transforma la energía térmica 

acumulada en el vapor de agua, en energía mecánica. 

La energía mecánica suministrada por la turbina se transforma en energía 

eléctrica mediante un alternador. Finalmente, la energía eléctrica es inyectada a la 

red general. 
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La central va equipada con una caldera de gas natural de apoyo y respaldo 

en las operaciones diarias de encendido y funcionamiento óptimo de la central. Para 

ello, la Central Solar Termoeléctrica incorpora una planta satélite de 

almacenamiento y regasificación de Gas Natural Licuado. 

 

Campo solar 

 

El campo solar está constituido por el conjunto de colectores cilindro-

parabólicos distribuidos en cuatro sectores, dispuestos en lazos paralelos con 

orientación Norte-Sur. 

Los colectores cilindro-parabólicos son los elementos encargados de 

concentrar la energía radiante solar sobre el fluido térmico que discurre por los 

tubos absorbedores situados en su línea focal. Están constituidos por una 

estructura metálica que soporta los espejos reflectantes de geometría parabólica y 

los tubos absorbedores. Con el fin de que la captación de la radiación solar directa 

sea óptima, los colectores disponen de un sistema de seguimiento mediante 

sistema hidráulico que los mueve para que puedan seguir la trayectoria descrita por 

el sol a lo largo del día. 

 

A su vez, este sistema permite que cada colector pueda adoptar la posición 

más adecuada, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento y la integridad 

del fluido térmico ante diferentes situaciones (fuerte viento, aumento de radiación, 

aumento de la temperatura del fluido térmico, etc). 

 

Las características principales del campo solar se resumen en la siguiente 

tabla:  

Especificaciones del campo solar 
 
Disposición de lazos  
 

2 parejas de hileras de colectores en serie 

Número de lazos  
 

112 

Número de colectores  
 

448 

Distancia entre hileras de 
colectores  
 

18,0 m 
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Sistema de transferencia térmica 

 

1. Sistema de Fluido Térmico 

 

El objeto de este sistema es transferir la energía captada en el campo solar 

hasta el generador de vapor utilizando para ello un aceite sintético de transferencia 

térmica que circula por el interior de un circuito cerrado. 

 

El aceite sintético, al variar su temperatura, sufre grandes variaciones de 

densidad que tienen como consecuencia la expansión-contracción del mismo dentro 

del circuito. Con la finalidad de absorber estas variaciones de volumen y, a su vez, 

proporcionar unas condiciones estables de aspiración al sistema de bombeo 

principal, se implementa un sistema consistente en un tanque de expansión y dos 

tanques de rebose del mismo. 

 

2. Sistema de Generación de vapor 

 

La función del sistema de generación de vapor es el intercambio de calor con 

el aceite térmico, y el flujo y regulación del vapor desde la cadena de cambiadores 

hasta la válvula de parada de la turbina.  

Los cambiadores de calor de que consta el sistema de generación de vapor 

son: precalentador, generador de vapor, sobrecalentador y recalentador. 

 

El agua líquida que circula por el precalentador ve aumentada su 

temperatura manteniendo prácticamente la presión de entrada. A continuación, el 

agua pasa al generador de vapor, donde se produce el cambio de fase, sin apenas 

pérdida de presión y con un ligero aumento de la temperatura. A partir de este 

equipo, y mediante la utilización de separadores de humedad, se garantiza que, en 

el resto del circuito, en su camino hacia la turbina sólo exista vapor. 

 

Por último, y antes de expansionarse en la turbina, el vapor pasa por el 

sobrecalentador, donde aumenta su temperatura pero se mantiene la misma 

presión. El recalentador sirve para realizar un recalentamiento intermedio del vapor 

a la salida del cuerpo de alta presión de la turbina, que luego es introducido al 

cuerpo de baja presión. 
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3. Sistema de Calentamiento auxiliar de fluido térmico 

 

El sistema de calentamiento auxiliar de fluido térmico tiene como función 

actuar como apoyo en un porcentaje máximo del 15% sobre la energía eléctrica 

producida. 

Las funciones para las que será diseñado el sistema son: 

 Precalentamiento del aceite térmico en fase de arranque. 

 Apoyo para calentar el aceite térmico de modo que éste alcanza la 

temperatura nominal de entrada al sistema de generación de vapor 

cuando se opera en condiciones meteorológicas adversas, con baja 

radiación solar o en ausencia de ella. 

 Mantenimiento de la temperatura del aceite térmico por encima de una 

temperatura mínima de seguridad para evitar la congelación de dicho 

fluido. 

 

Ciclo de potencia 

 

Se ha considerado dentro del ciclo de potencia todo el circuito agua-vapor, 

de manera que se supone incluido en el mismo: la turbina de vapor (incluido el 

condensador), el sistema de agua de condensado, el sistema de agua de 

alimentación y el sistema de agua de circulación. 

 

Para transformar la energía térmica que el campo solar ha cedido al fluido 

térmico, se transfiere dicha energía al fluido de trabajo, realiza un ciclo 

termodinámico de potencia. 

 

De este modo se logra la conversión de la energía térmica en energía 

mecánica de rotación en el eje de la turbina. Como ciclo termodinámico se emplea 

un ciclo Rankine de vapor de agua sobrecalentado y regenerativo. 
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1. Turbina de vapor 

 

La función del sistema de turbina de vapor consiste en la transformación de 

la energía del vapor generado en energía mecánica arrastrando al generador 

eléctrico para producir electricidad.  

 

La turbina de vapor es suministra potencia suficiente para que el alternador 

genere 49,9 MW. de potencia nominal. 

 

Cuenta con dos etapas, recalentamiento intermedio entre los cuerpos de alta 

y baja presión y cinco extracciones en el cuerpo de baja presión para 

precalentamiento regenerativo de agua. 

 

 

2. Sistema de agua de alimentación 

 

El sistema de agua de alimentación tiene como función aportar el caudal 

necesario de agua procedente del desgasificador hasta el sistema de generación de 

vapor y obtener con ello el caudal de vapor necesario para el correcto 

funcionamiento de la turbina, en la carga que se encuentre en cada momento de 

operación de la instalación. 

 

3. Sistema de agua de circulación 

 

El sistema de agua de circulación está constituido por un circuito que capta 

el agua de la balsa de la torre de refrigeración, la conduce a través de los tubos del 

condensador, donde se carga térmicamente, y la devuelve a la torre de 

refrigeración, donde se realiza su enfriamiento. 

 

El sistema tiene como misiones principales las descritas a continuación: 

 Refrigerar el condensador principal de la central, transfiriendo la 

carga térmica al agua circulante. 

 Enfriar el agua del circuito de circulación mediante transferencia 

térmica y de masa en una torre de refrigeración. 
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 Impulsar el agua desde la casa de bombas hasta el rociador de la 

torre, pasando por el condensador. 

 Refrigerar el agua del sistema de refrigeración auxiliar. 

 Lmpiar los tubos del condensador para asegurar una buena 

transferencia de calor mediante un sistema de bolas circulantes. 

 

Sistemas auxiliares 

 

1. Sistema de toma de muestras 

 

La función del sistema de toma de muestras es monitorizar diferentes 

parámetros que permitan determinar la calidad de los fluidos agua y vapor en 

diferentes puntos de la central, a la vez que permitir el control automático de 

inyección de aditivos. 

 

2. Sistema de suministro de gases 

 

La central dispone de un sistema de almacenamiento de suministro de 

gases, para atender el servicio de los diferentes consumidores. 

 

3. Nitrógeno 

 

El inertizado con nitrógeno de depósitos se utiliza con el fin de evitar la 

oxidación del fluido térmico. El sistema empleado para la central consiste en la 

inyección de nitrógeno en los depósitos y en las líneas del proceso de purga y 

limpieza en contacto con el aceite térmico. 

 

4. Protección contraincendios 

 

El sistema de protección contra incendios de la central cumple las funciones 

de: 

 Detección de situaciones que supongan riesgo de incendio, como 

fugas de gases que pudieran dar lugar a atmósferas explosivas, 

fugas de fluido térmico que pudiera inflamarse, etc. 

 Señalización mediante alarmas, locales y remotas, que alerten en 

caso de incendio, de manera visual o sonora. 
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 Disposición de medios y equipamiento necesarios para extinguir el 

fuego en las diferentes zonas de riesgo de la central. 

 Control y supervisión de los sistemas que intervienen en la 

detección y alarma de incendios. 

 

La central se protege frente a incendios mediante sistemas de detección, 

alarma y protección contra incendios. El sistema de alarmas será tanto audible 

como visual y, en ambos casos, las señales serán tanto locales como remotas. 

 

El sistema de protección contra incendios no sólo está constituido por 

aquellos sistemas que intervienen directamente en la extinción del fuego, sino 

también por aquellos otros sistemas que intervienen en la prevención del mismo, 

como pueden ser elementos estructurales. 

 

Sistemas eléctricos 

 

Los sistemas eléctricos necesarios para la operación normal de una central 

solar termoeléctrica pueden clasificarse en: 

• Sistemas eléctricos asociados a la generación eléctrica. 

• Sistemas eléctricos auxiliares necesarios para la operación de la central. 

 

Desde el punto de vista de la generación, la energía eléctrica producida se 

evacua a través de una línea aérea (LAAT) de 220 kV que conecta con la 

subestación de interconexión de la infraestructura común de conexión a la 

Subestación de REE “Vaguadas” en el término municipal de Badajoz. 

 

Los sistemas eléctricos auxiliares tienen por objeto suministrar y distribuir la 

energía eléctrica en el interior de la central, para atender los consumos y 

requerimientos funcionales de la misma. 
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Sistema de control e instrumentación 

 

La instrumentación y el sistema de control aseguran un funcionamiento 

seguro, efectivo y fiable de la central teniendo en cuenta los criterios generales de 

diseño. La operación del sistema de generación y auxiliares se centraliza en una 

única sala de control principal, que se basa en un sistema de control distribuido 

(SCD). 

El sistema de control distribuido es el principal dispositivo anunciador de 

alarmas de la central y recoge los cambios de estado normales en la operación de 

la central (eventos). 

Las estaciones del operador indican los eventos de proceso, de equipos y 

alarmas del propio sistema de control. 

La sala de control dispondrá al menos de dos consolas de operador para el 

control y supervisión de todo el proceso, y de una estación de ingeniería desde 

donde se podrá modificar la programación y configuración del SCD. 

 

Sistemas de suministro y tratamiento de agua 

 

Los elementos de los que se compone el sistema de suministro de agua son: 

 Toma de agua en el Río Guadiana. 

 Colector que conduce el agua hasta el depósito de la caseta de 

elevación 

 Caseta de elevación, donde se ubica el equipo de bombeo con 

capacidad de extracción suficiente para garantizar el abastecimiento 

de la central 

 Colector de salida, que conduce el agua desde la caseta de elevación 

hasta el depósito de regulación y almacenamiento 

 Depósito de regulación y almacenamiento, que regula los caudales 

demandados de la caseta de elevación para optimizar su 

funcionamiento 

 

El agua bruta almacenada en el depósito de regulación y almacenamiento es 

acondicionada antes de destinarse a los diferentes usos de la central. Este 

tratamiento tiene lugar en la planta de tratamiento de agua, situada dentro de la 

isla de potencia. 
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Dicha planta tiene capacidad para cubrir las necesidades de la central y 

suficiente redundancia para asegurar el suministro en caso de avería o durante el 

mantenimiento. 

 

A continuación se describen los diferentes procesos que tienen lugar en la 

planta de tratamiento de agua: 

 

 Decantación: Desde el depósito de regulación y almacenamiento, el agua es 

dirigida a un tanque desarenador, para que se produzca la decantación, 

diferencial o selectiva, de todas aquellas partículas de densidad elevada, 

impidiendo la separación de materia en suspensión de naturaleza orgánica. Los 

residuos sedimentados en el tanque son extraídos en forma de fangos o lodos y 

gestionados por un gestor autorizado. El sobrenadante obtenido en la superficie 

del tanque es conducido al tanque de coagulación/floculación para eliminar la 

turbidez del agua. 

 Coagulación-floculación: Gracias al proceso de coagulación-floculación, las 

partículas coloidales se aglutinan en pequeños flóculos, de mayor peso, 

facilitando de esta forma su decantación y posterior filtrado. Los flóculos 

sedimentados en el fondo del tanque son conducidos a un tanque de 

almacenamiento, para su posterior gestión por un gestor autorizado. El agua 

que sale de este tanque se conduce, previa medida y control del pH y de la 

conductividad, a un tanque de regulación, para laminar los picos de caudal o 

contaminación, hasta conseguir que las variaciones sean mínimas, lo que lleva 

consigo un incremento de la eficacia de las instalaciones. Parte del agua del 

tanque de regulación es conducida directamente a la balsa de la torre de 

refrigeración. Desde esta balsa, el agua es enviada al condensador, previo 

control de la conductividad y de la temperatura, para conseguir la condensación 

del vapor exhausto que sale de la turbina de baja presión, retornando de nuevo 

a la balsa a una temperatura superior. 
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 Filtrado: Del tanque de regulación sale una segunda corriente de agua para  

dirigirse a un depósito donde es sometida a un proceso de filtrado mediante un 

lecho de arena clasificada por tamaños. Las partículas sólidas se van 

acumulando en los huecos que hay entre los granos de arena. Una vez se 

alcance la capacidad límite del filtro, se procede a realizar el lavado del lecho, 

para lo cual se hace primero una rotura del lecho con aire y luego se lava con 

agua para arrastrar toda la suciedad. Los lodos generados durante el filtrado 

son gestionados por un gestor autorizado. El agua filtrada resultante se lleva 

hasta un tanque que da suministro al sistema de protección contra incendios y a 

los servicios generales de la instalación (riegos, limpieza de instalaciones, etc.). 

Otra corriente de agua filtrada se ve sometida al proceso de desmineralización. 

 Desmineralización: Una corriente de agua filtrada es sometida a un proceso de 

desmineralización, que consiste en: Seguir un proceso de ósmosis inversa, con 

el que se consigue un elevado porcentaje de retención de contaminantes, 

disueltos y no disueltos.  

 Seguidamente, atravesar los lechos mixtos, uno de resinas catiónicas fuertes, 

que retiene los cationes de las sales disueltas en el agua y se regenera con 

ácido clorhídrico, y otro de resinas aniónicas fuertes, que retiene los aniones de 

las sales disueltas en el agua y se regenera con hidróxido sódico. El agua 

resultante tiene una concentración salina muy inferior a la disolución de partida 

y es almacenada en un tanque de agua desmineralizada.  

 Desde aquí se suministra agua para la recarga del ciclo agua-vapor, la 

refrigeración de sistemas auxiliares, el sistema de toma de muestras y la 

limpieza de colectores. Otra corriente de agua desmineralizada va destinada a la 

planta potabilizadora. Las aguas obtenidas del rechazo de la ósmosis tienen una 

elevada concentración de sales y un pH alto. Estas sales son del mismo tipo que 

las que comporta el agua de captación, por lo que el agua de rechazo de la 

ósmosis no es tratada previamente a su vertido sino que es llevada 

directamente a la balsa de homogeneización con el resto de efluentes. Desde 

esta balsa, los efluentes son llevados hasta el punto de vertido estipulado, 

previo paso por una arqueta de registro. Las aguas que resultan de la 

regeneración de los lechos mixtos son conducidas hasta la planta de tratamiento 

de efluentes donde son sometidas a un proceso de neutralización antes de 

dirigirse a la balsa de homogeneización. 
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 Sistema de agua potable: Parte del agua desmineralizada es llevada a la planta 

potabilizadora donde es sometida a un proceso de cloración (normalmente se 

utiliza hipoclorito de sodio al 5,1%), que elimina los organismos patógenos del 

agua y garantiza una concentración de cloro residual de 1-2 ppm. Para obtener 

una desinfección adecuada, el cloro debe estar en contacto con el agua durante, 

al menos, veinte minutos. Transcurrido ese tiempo, puede considerarse el agua 

como sanitariamente segura. Esta agua ya tratada pasa a un tanque de 

almacenamiento de agua potable y, de ahí, se distribuye a la red de la central 

para la higiene de los trabajadores. El agua destinada al consumo como bebida 

no procede de esta planta sino que es suministrada en botellas. 

 

Sistema de vertidos 

 

El objetivo de esta instalación es, por un lado, acondicionar y tratar los efluentes de 

la central y, por otro, conducir el vertido hasta el punto de vertido estipulado. Entre 

los efluentes a tratar se encuentran los drenajes oleosos, las aguas negras y las 

aguas de regeneración de Osmosis inversa y la electrodesionización (EDI). 

 

En líneas generales, se distinguen los tipos de efluentes siguientes: 

 

· Purga del agua de la torre de refrigeración. 

 

· Purga de las aguas de proceso (sistema de toma de muestras, refrigeración de 

componentes, ciclo agua-vapor). 

 

· Rechazo de la ósmosis en el proceso de desmineralización del agua. 

 

· Aguas negras (aguas sanitarias), consistente en las aguas residuales de 

abastecimiento procedentes básicamente de aseos, servicios del personal e 

instalaciones generales. 

 

· Drenajes oleosos, consistentes en aguas residuales producidas en posibles 

derrames con sustancias aceitosas, hidrocarburos, etc, en las zonas del entorno de 

la isla de potencia, como son: drenaje de talleres, caldera de apoyo, turbina, 

bombas y transformador. 
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· Aguas de regeneración de la EDI en el proceso de desmineralización del agua. 

 

· Aguas pluviales limpias, procedentes de las áreas de la central donde no es 

probable que se produzca su contaminación por derrames. 

 

Cada efluente es conducido, previo tratamiento según su naturaleza, hasta una 

balsa de homogeneización común con el resto de efluentes, tras la que se 

encuentra una arqueta de registro. Desde esta arqueta, un colector envía los 

efluentes hasta el punto de vertido estipulado en el cauce de desagüe Valhondo. En 

esta tubería de vertido se dispone de una válvula de corte automática que evita el 

vertido al cauce cuando no se alcancen los límites de vertido requeridos. 

 

Los efluentes que precisen tratamiento previo a su vertido como son las aguas 

negras, el agua de regeneración de la EDI y los drenajes oleosos, cuentan con una 

arqueta de control propia a la salida de su tratamiento y antes de llegar a la balsa 

de homogeneización. 

 

 

RECIPIENTES DE ACEITE TÉRMICO 

 

El aceite térmico utilizado en la instalación se encuentra en el circuito 

correspondiente, no habiendo depósitos de almacenamiento para esta sustancia. 

 

Nótese sin embargo que sí que hay distintos equipos en los que se pondrá 

encontrar cierta retención de aceite térmico. Son los siguientes: 

 1 Tanque de expansión 

 2 Tanques de rebose 

 1 Tanque de HTF nuevo 

 

Hay que mencionar que el Tanque de HTF fresco, sólo se utilizará en 

operaciones de carga de HTF, por lo que la mayoría del tiempo se encontrará vacío. 
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Además, cada sector del campo solar tiene un colector de fluido térmico frío, 

de donde parte cada uno de los lazos del sector, y un colector de fluido térmico 

caliente, a donde llega nuevamente cada uno de ellos. El fluido térmico es 

impulsado por el sistema de bombeo principal desde el tanque de expansión hacia 

los colectores de fluido térmico frío del campo solar. Desde los colectores de fluido 

térmico frío, éste se distribuye entre todos los lazos del sector correspondiente y es 

calentado al recibir la radiación directa concentrada del sol, de manera que, al final 

de cada lazo, es recogido en los colectores de fluido térmico caliente. 
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SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO 

 

SERVICIOS EXTERNOS 

 

Las instalaciones de la Central Solar Termoeléctrica disponen de los 

siguientes servicios: 

 

Instalación de gas natural. 

 

El establecimiento dispone de planta satélite propia de almacenamiento y 

regasificación de Gas Natural Licuado para consumo interior. En concreto, se 

requiere gas natural para la caldera adicional necesaria para la protección térmica 

del fluido y para el apoyo en generación eléctrica. 

 

Suministro de HTF. 

 

El suministro de HTF a la Central se lleva a cabo mediante camiones 

cisternas. Este suministro tiene muy baja frecuencia, pues sólo se lleva a cabo en la 

recarga inicial del sistema, y luego tras largos periodos de tiempo para renovar el 

HTF deteriorado. La recarga se lleva a cabo a través del Tanque de HTF nuevo. La 

cisterna llega a la Central, y se bombea al Tanque de HTF nuevo, desde donde 

distribuye al resto de los sistemas de la Central. 

 

Suministro externo de electricidad y otras fuentes de energía. 

 

La Central se ha conectado eléctricamente a la Subestación de REE 

“Vaguadas” en el término municipal de Badajoz a través de una línea aérea (LAAT) 

de 220 kV 
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Suministro externo de agua. 

 

El agua de captación procede del Río Guadiana. 

El volumen total de agua disponible procedente de las concesiones es de 

800.175 m3 al año, suficiente para cubrir las necesidades de consumo de la 

Central. Se ha instalado una red de agua de servicios, la cual se conectará y 

alimentará desde la red de agua de servicio. Este sistema suministrará agua de 

servicios a todos los edificios y a aquellos sistemas que la precisen. 

El agua de este sistema no es potable, y a su vez se utiliza como agua de 

aportación en los sistemas que la precisan, como las cadenas de desmineralización, 

riegos, etc.  

El suministro de agua a la instalación para llenado de circuitos de 

refrigeración, limpieza, abastecimiento, etc. se realiza mediante tubería de PEAD, 

presión nominal 10 atm, llaves de corte, reductora de presión, y contador. 

 

Suministro externo de otras sustancias líquidas o sólidas o gases. 

 

Para el abastecimiento de la planta satélite, el establecimiento recibe Gas 

Natural Licuado (GNL). Dicha sustancia llega a la planta en camiones cisterna, y a 

través de la línea de descarga accede al colector de llenado para pasar luego a cada 

uno de los dos depósitos de una forma individual o paralela según necesidades de 

servicio. También se recibe THT en bidones. 

 

SUMINISTROS DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Producción interna de energía, suministro y almacenamiento de combustible. 

Los sistemas eléctricos necesarios para la operación normal de la Central 

Solar Termoeléctrica pueden clasificarse en: 

 

 Sistemas eléctricos asociados a la generación eléctrica. 

 Sistemas eléctricos auxiliares necesarios para la operación de la Central. 

 

Desde el punto de vista de la generación, la energía eléctrica producida se 

evacua a través de una línea aérea (LAAT) de 220 kV que conecta con la 

subestación de interconexión de la infraestructura común de conexión a la 

Subestación de REE “Vaguadas” en el término municipal de Badajoz. 
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La infraestructura necesaria para realizar esta evacuación eléctrica a la red 

consiste básicamente en: 

 

• Subestación eléctrica de transformación (SET) ubicada en el punto de 

generación de la isla de potencia, donde existe un transformador elevador 10,5 kV / 

220 kV que eleva la tensión eléctrica de la energía eléctrica producida en el 

generador. 

• Línea subterránea de alta tensión LSAT de 220 kV, que conecta la posición 

del transformador con la LAAT de 220 kV. 

• LAAT de 220 kV que conecta con la infraestructura común de conexión. 

• Subestación de conexión. 

 

Los sistemas eléctricos auxiliares tienen por objeto suministrar y distribuir la 

energía eléctrica en el interior de la Central, para atender los consumos y 

requerimientos funcionales de la misma.  

 

Este suministro y distribución de la energía eléctrica se plantea, por tanto, 

en: 

• Alta tensión: La infraestructura necesaria para realizar este suministro y 

distribución en Alta Tensión, consiste básicamente en: 

 Transformador principal de servicios auxiliares (10,5/6,6 kV) 

 Centro de distribución en alta tensión (6,6 kV) 

 

• Baja tensión: La infraestructura necesaria para realizar este suministro y 

distribución en Baja Tensión, consiste básicamente en: 

 Transformador de servicios normales y esenciales (6,6 kV/400 V) 

 Transformadores de servicios auxiliares de campo (6,6 kV/400 V) 

 Centros de fuerza y cuadros de servicios auxiliares 

 Cuadros y paneles de baja tensión o Sistema de alimentación segura. 

 

Red interna de distribución eléctrica. 

 

En la central solar termoeléctrica existen dos niveles de alta tensión: 

• 10,5 kV en la salida del generador y alimentación al transformador 

auxiliar. 
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• 6,6 kV para alimentar al transformador de servicios normales y esenciales 

y al transformador de servicios auxiliares de campo. 

 

Desde el nivel de 6,6 kV se efectúa la distribución a baja tensión en un único 

nivel de 400 V. En el nivel de 10,5 kV, la distribución se realiza a través de las 

celdas de MT. La distribución en el nivel de 6,6 kV se realiza a través del Centro de 

Distribución de Media Tensión (CDMT) que se ubica al lado de la subestación 

transformadora correspondiente, dentro de la isla de potencia de cada central. 

 

La configuración del Sistema de Alta Tensión es de 3 fases y sin puesta a 

tierra ya que el neutro del generador está conectado a tierra. 

 

Las celdas de alta tensión en 6,6 kV son de tipo aisladas en aire y 

compartimentadas, y se suministran con compartimentos aislados, para ubicar los 

transformadores de tensión, los relés de protección y la instrumentación. Las celdas 

son de instalación interior. Las cabinas de alta tensión están compuestas por las 

siguientes celdas: 

 

• Protecciones al transformador de servicios normales y esenciales. 

• Protecciones a transformadores de servicios auxiliares de campo. 

• Salida al embarrado de baja tensión. 

• Salidas a bombas MT 

• Medida de las barras. 

 

El grado de protección mínimo de estas cabinas es de IP31 e incluye 

resistencias anticondensación controladas mediante termostato. 

 

Las características eléctricas generales de las celdas son: 

• Tensión nominal: 6,6 kV 

• Intensidad de cortocircuito: 50 kA (1s) / 40 kA (3 s) 

• Embarrado: Pletina de cobre electrolítico plateada en los puntos de unión 

 

Transformador de servicios auxiliares de la Central 
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En la central se instala un transformador de servicios auxiliares de planta 

por el que se reduce la tensión de salida del generador, de 10,5 kV hasta el nivel de 

6,6 kV. 

Este transformador se conecta a la barra de alta tensión en 10,5 kV. 

Está dimensionado para poder alimentar las cargas previstas en todas las 

condiciones posibles de explotación. 

Este transformador es instalado a la intemperie, adosado al CDMT y a la 

subestación transformadora correspondiente. Es un transformador trifásico, en 

triángulo-estrella, en baño de aceite, para servicio continuo de intemperie y 

reactancia de puesta a tierra del neutro. 

 

Barra en alta tensión (6,6 kV) 

 

Se contempla una configuración de una barra simple a ubicar en sala 

eléctrica de la Central. En la salida de bornas del devanado secundario del 

transformador de servicios auxiliares de la Planta, hasta su conexión con los 

terminales, el embarrado está constituido por pletinas de cobre. Las cargas que se 

alimentan desde esa barra son las siguientes: 

• En el CDMT (Servicios de Alta Tensión): 

 Bombas de fluido térmico 

 Bombas de agua 

 Transformador MT/BT para abastecer los servicios normales y 

esenciales de la central. 

• En la sala de servicios esenciales: 

 Bombas de circulación 

• En el campo solar 

 Transformadores MT/BT para abastecer los servicios auxiliares de 

campo  
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Transformador de servicios normales y esenciales 

 

En la central, para asegurar el suministro de los servicios normales y 

esenciales al nivel de 400 V, se instala un transformador de servicios normales y 

esenciales por el que se reduce la tensión desde el nivel de 6,6 kV. Dicho 

transformador se conecta a la barra de 6,6 kV correspondiente. 

 

Se trata de un transformador trifásico, en triángulo-estrella, en baño de 

aceite, tipo interior, con regulación en carga en el lado de alta tensión y reactancia 

de puesta a tierra del neutro.  

 

Transformador de servicios auxiliares de campo 

 

Para asegurar el suministro de los servicios auxiliares de campo, al nivel de 

400 V, se instalan en la central, transformadores de servicios auxiliares de campo 

por el que se reduce la tensión desde el nivel de 6,6 kV. 

 

Se trata de transformadores trifásicos, en triángulo–estrella, en baño de 

aceite, tipo interior, con regulación en carga en el lado de alta tensión y reactancia 

de puesta a tierra del neutro. Los transformadores de servicios auxiliares de campo 

de cada central se conectan a la barra de 6,6 kV correspondiente. Dichos 

transformadores se ubican en casetas prefabricadas en el campo solar. 

 

Barra de servicios normales y esenciales (400 V) 

 

Para la central se contempla una barra de servicios normales y esenciales. 

Las cargas que se alimentan desde esta barra son las siguientes: 

• En el centro de control de motores: 

 Servicios generales 

 Plantas de tratamiento de agua (PTA) y efluentes (PTE) 

 Caldera del campo solar 

 Turbina de vapor 

 Fluido térmico 

 Aire comprimido 
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• En la sala de motores 

 Alimentación a sala de motores 

• En la sala de servicios esenciales 

 Sistemas de alimentación segura en c. alterna y c. continua 

 Bomba de reenvío 

 Bomba antifreezing 

 Cuadro de servicios de emergencia 

 Cuadro de Alumbrado de Emergencia 

• En la sala de servicios normales 

 Traceado 

 Cuadro de alimentación al sistema de protección contraincendios 

 Servicios normales 

 Alumbrado normal 

 Cuadro de vigilancia 

 Calentadores tanque frío 

 Calentadores tanque caliente 

 

La barra de servicios normales y esenciales de cada central está respaldada 

por dos grupos electrógenos redundantes que alimentan aquellos servicios 

considerados críticos o esenciales. 

 

Distribución de baja tensión normal 

 

El sistema de distribución de baja tensión está formado por los centros de 

fuerza, los centros de control de motores, la sala de servicios normales, y los 

paneles de distribución en baja tensión, localizándose todos ellos dentro de la isla 

de potencia. 

El sistema de distribución de baja tensión normal es de tres fases y neutro, 

y sólidamente unido a tierra. 

Desde este sistema se alimentan los motores de potencia inferior a 200 kW. 

El cuadro de servicios normales tiene la acometida preparada para recibir 

alimentación desde los dos grupos electrógenos de respaldo mencionados 

anteriormente. 
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Distribución de baja tensión esencial 

 

El sistema de distribución de baja tensión se realiza a través del cuadro 

de servicios esenciales, ubicado en la sala de servicios esenciales, y los paneles 

de distribución en baja tensión, localizándose todos ellos dentro de la isla de 

potencia. 

Este cuadro alimenta, además de los motores de los servicios esenciales, 

el sistema de alimentación segura en corriente alterna (SAI) y en continua 

(sistemas de cargador–batería a 110 Vcc y 24 Vcc) así como el cuadro de 

servicios de emergencia y el cuadro de alumbrado de emergencia. 

El sistema de distribución de baja tensión esencial es de tres fases y 

neutro, y sólidamente unido a tierra. 

El cuadro de servicios esenciales tiene la acometida preparada para 

recibir alimentación desde los dos grupos electrógenos de respaldo 

mencionados anteriormente. 

 

Cuadros y paneles de baja tensión 

 

En cada central los cuadros de baja tensión, centros de control de 

motores y paneles de baja tensión tienen un grado de compartimentación 3B 

de acuerdo a la norma UNE-EN-60439, con entrada de cables por la parte 

inferior. Todos ellos disponen de dispositivo de corte omnipolar. 

Disponen de interruptores automáticos, relés de protección digital con 

disparo indirecto y transformadores para medida y protección de los 

embarrados. 

 

Sistema de alimentación segura 

 

En la central se dispone de suministros de energía redundantes y de alta 

fiabilidad para energizar aquellas cargas que constituyan servicios esenciales de 

la Central. 
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Dependiendo de los requerimientos de carga, el fallo de suministro 

puede requerir bien un suministro con carácter ininterrumpido desde estas 

fuentes redundantes, o bien un suministro interrumpible y mantenido (por 

ejemplo, cuando las cargas puedan tolerar una interrupción del suministro pero 

requieran una restauración en un breve período de tiempo) por medio de 

generadores diesel de respaldo. 

 

Sistema de alimentación ininterrumpido (SAI) 

 

El sistema de alimentación ininterrumpida proporciona alimentación 

segura a cargas trifásicas en 400 V c.a.·F+N, y a cargas monofásicas en 230 V 

c.a. F+N, 50 Hz. 

Este sistema consiste en unidades SAI, cada una de las cuales incorpora 

una batería en corriente alterna para proporcionar alimentación al Sistema de 

Control Distribuido, al Sistema de control eléctrico SCADA, a la 

instrumentación, y, en general, a aquellas cargas críticas de la central que no 

admitan un cero de tensión. 

 

La SAI es de tecnología VFI (on line doble conversión), y dispone de los 

siguientes componentes mínimos: 

• Convertidor CC/CA o Inversor estático PWM 

• Cargador-rectificador de baterías 

• Baterías 

• Transformador de aislamiento galvánico 

• Conmutador estático de transferencia con línea de entrada en by pass 

independiente, tanto con mando manual como automático. 

• Panel de distribución 

• Transformador para by –pass. 

 

Se instalan 2 SAI redundantes a 230 V c.a. Se dimensiona la capacidad 

del equipo para las cargas iniciales, más un 15% de reserva para cargas 

futuras. 

Los dos módulos SAI trabajan en paralelo, aportando cada uno el 50% 

de la carga.  
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Sistema de corriente continua 

 

La función del sistema de corriente continua es proporcionar 

alimentación a las cargas de corriente continua que no puedan verse sometidas 

a fallo alguno del suministro eléctrico, entre las que se encuentran: 

• Sistema de control 

• Protecciones 

• Señalización 

• Mando y control de equipos de MT y BT. 

En cada central este sistema proporciona alimentación segura a los relés 

de protección, señalización y control de las celdas de alta tensión e 

interruptores principales de baja tensión. 

 

Los niveles de tensión seleccionados para la corriente continua son: 

• 110 Vcc para circuitos de protecciones eléctricas, relés de protección, 

señalización y control de las celdas de alta tensión y motores de carga de los 

interruptores principales de baja tensión. 

• 24 Vcc para instrumentación. 

 

El sistema de corriente continua está aislado de tierra y dispone de un 

cuadro de distribución para la alimentación de las cargas y motores de corriente 

continua de la central. 

 

El sistema de corriente continua está aislado de tierra y dispone de un 

cuadro de distribución para la alimentación de las cargas y motores de corriente 

continua de la central. 

 

Se alimenta desde el cuadro de servicios esenciales, y consta de la 

siguiente configuración: 

• Cargadores de baterías dimensionados al 100% 

• Batería - rectificador 

• Panel de distribución de corriente continua 

 



Plan de Emergencias Exterior 
Planta Termosolar Astexol-2 

Edición:  
Octubre 2017 

40 

Generadores de emergencia 

 

En cada central los grupos electrógenos sirven como respaldo para las 

cargas consideradas esenciales o críticas en el sistema trifásico de distribución 

en 400 V. 

Los generadores diesel se ubican en una sala dedicada a tal efecto. 

Estos grupos están dimensionados para proporcionar alimentación 

segura a los motores esenciales de la central, permitiendo llevar a la central a 

una parada segura y, de manera simultánea, cuando se produzca una 

interrupción de voltaje en el suministro principal de entre 15 a 20 segundos. 

La actuación de los grupos de respaldo a la barra de servicios normales y 

esenciales permite, entre otros, mantener el alumbrado de emergencia y 

alimentar los cargadores asociados al sistema de corriente continua y al 

sistema de alimentación ininterrumpida. 

 La actuación del grupo de respaldo a la barra de servicios auxiliares de 

campo permite mantener los servicios considerados críticos en el campo solar. 

Los generadores se conectan a cada una de las barras de 400 V 

indicadas anteriormente en el cuadro de servicios de emergencia. 

El arranque de los grupos y su conexión automática a los cuadros 

correspondientes se produce por falta de tensión en las barras de dichos 

cuadros. De manera simultánea, se producirá el disparo de las acometidas de 

dichos cuadros, de modo que se asegure el funcionamiento en isla de los 

generadores alimentando las cargas oportunas. 

La transferencia de cargas se produce de manera automática tan pronto 

como los grupos generadores alcancen su estabilidad en términos de voltaje y 

velocidad. Una vez recuperado el suministro normal, el dispositivo de 

transferencia puede ser retransferido hacia la carga, de manera que se inicie la 

parada de los grupos. 

Los grupos disponen de sistema de refrigeración, sistema de lubricación, 

sistema de alimentación de combustible, sistema de arranque eléctrico, tanque 

diario de combustible y todos los accesorios necesarios, así como los 

correspondientes elementos de medida, protección e interruptores de corte y 

transferencia. 
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OTROS SERVICIOS 

 

Sistema de tratamiento de residuos. 

 

Los residuos en la Central se agruparan en tres categorías para su 

recogida y tratamiento por separado: 

• Residuos peligrosos: serán gestionados a través de un gestor 

autorizado 

• Lodos del sistema depurador de aguas de aseos y servicios, lodos del 

sistema de tratamiento de agua para proceso y lodos de balsas de 

homogeneización y enfriamiento. No se considera peligroso. Serán retirados y 

gestionados por una empresa especializada para su correcta gestión. 

• Residuos de oficina: Son residuos de papel, cartón, embalajes, basura 

doméstica, etc. Los residuos serán segregados y gestionados a través de una 

empresa especializada. 

 

Los principales puntos donde se generan los aceites y grasas en la 

Central Solar Termoeléctrica, son fundamentalmente en algunos mecanismos 

de la turbina y en diferentes tareas realizadas para su mantenimiento. 

 

Los puntos de generación de residuos son: 

 

 Aceite de lubricación para engranajes y rodamientos - Filtros de 

aceite 

 Aceite de accionamiento de mecanismos hidráulicos - Filtros de 

aceite 

 Papel y trapos con grasas y aceites. 

 Recipientes vacíos de grasas y aceites 



Plan de Emergencias Exterior 
Planta Termosolar Astexol-2 

Edición:  
Octubre 2017 

42 

 Resto de tierra con derrames accidentales de aceites. En toda el 

área del bloque de potencia no se producen estos restos ya que 

todos los equipos están sobre una losa de hormigón con sus 

correspondientes canalizaciones para la conducción de los 

derrames. Los derrames de aceite se darán en zonas sin asfaltar 

procederían de fugas en los camiones utilizados en las labores de 

mantenimiento. 

 

Una empresa gestora autorizada se hará cargo de los residuos que se 

generaran, salvo las tierras contaminadas con aceite térmico, siendo estos 

retirados directamente de la Central. 

 

Tratamiento de las tierras contaminadas con aceite térmico 

 

Por toda la extensión del campo solar y parte del bloque de potencia 

circula el aceite térmico. Dada la longitud de tuberías por las que circula este 

fluido y que parte de ellas son de cristal, existe un potencial riesgo de fugas y 

contaminación de terrenos. 

Las buenas prácticas de mantenimiento y el uso de uniones de bola entre 

colectores solares en vez de juntas flexibles son claves en la mejora de la 

fiabilidad y disminución de incidentes en este tipo de Centrales.  

Además, se ha desarrollado un procedimiento de actuación en caso de 

detección de pequeñas fugas y manejo de los suelos contaminados donde se 

contempla cómo realizar la extracción inmediata de la tierra contaminada y sus 

proximidades, evitando así que se produzcan contaminaciones por lixiviados 

hacia capas más profundas. 

Este procedimiento contempla informar, contener y limpiar los efectos de 

las fugas accidentales. Si un trabajador de campo o cualquier operario detecta 

un punto de fuga, los operadores del puesto de control serán informados y el 

lazo de colectores será puesto fuera de operación. Un equipo de mantenimiento 

convenientemente equipado y formado repara la avería y transporta los 

residuos y tierras contaminadas hasta una zona dedicada exclusivamente a tal 

fin. 
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Esta zona habilitada para acumulación de tierras contaminadas consistirá 

en una losa de hormigón con unas dimensiones de 10x10 m., provista de una 

cubierta metálica a un agua soportada por estructura metálica. 

Esta solera dispondrá de una pendiente hacia una arqueta ciega de 

contención para recogida de eventuales lixiviados. Contará con una rampa de 

acceso a maquinaria y un murete de contención de 75 cm de altura. Los 

lixiviados o arrastres por lluvia que puedan producirse en la losa se recogerán 

en la arqueta ciega para su posterior recogida por un gestor autorizado. 

 

SERVICIOS DE VIGILANCIA 

 

1. Estaciones meteorológicas. 

En fase inicial de explotación se dispone de una estación meteorológica 

dentro del establecimiento, en el futuro se prevé contar con otra. 

 

2. Servicios de supervisión de accesos u detección de intrusiones. 

La Central dispone de monitores de video situados en puntos estratégicos y 

que facilitan información visual directa al operador. 

La Central cuenta con un sistema de control de accesos y de detección de 

intrusos. Dicho sistema se centraliza en la Sala dispuesta a tal efecto. 
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1.4 Distribución de la plantilla 

 

La plantilla de La Central Solar Termoeléctrica Astexol-2 está constituida por 

personal a horario normal y a turnos según se detalla a continuación: 

 

Plantilla total: 30 empleados. 

 

La plantilla de la Planta Termosolar ASTEXOL-2 está constituida por personal con distintos 

horarios de trabajo, según se detalla a continuación: 

 

· Jornada ordinaria (jornada laboral de Lunes a Viernes: 09:00-14:00 y 

15:00-18:00h) 

-Jefe de Centro de Producción 

-Jefe de Operación 

-Administrativo 

-Responsable Químico 

· Jornada continua (jornada laboral de Lunes a Viernes: 06:00 a 14:00h) 

-Responsable PRL 

-Jefe de Mantenimiento 

-3 Supervisores de Mantenimiento. 

-2 Mecánicos 

-2 Eléctricos 

-1 Almacenero 

-1 panelista de apoyo 

· Jornada a turnos (jornada laboral de Lunes a Domingo:07:00-19:00h y 

19:00-07:00h ) 

-5 Jefes de Turno 

-5 Panelistas 

-5 Operadores de Campo. 
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1.5 Depósitos de almacenamiento de los principales productos 

 

Depósito Capacidad nominal Uso previsto 

Tanque de GNL 105 m3 o 47 tn. Gas natural licuado, para 

consumo. 

THT 50 litros Odorizante para GNL 

Hipoclorito sódico 10 m3 / 12,4 Tn Tratamiento de agua 

Hipoclorito sódico 4 m3 / 4,96 Tn Tratamiento de agua 

HTF* 62,7 m3 (útil) / 68,1 Tn Transferencia térmica 

 

*: Existen cuatro depósitos de HTF: 

 1 Tanque de expansión. 

 2 Tanques de rebose. 

 1 Tanque de HTF nuevo, para operaciones de carga de HTF. 

 

 

1.6 Relación de sustancias clasificadas 

 

Sustancia Cantidad 

presente 

Valor umbral art. 7 y 8 

R.D. 840/2015 

Valor umbral art. 10 

R.D. 840/2015 

GNL 95,40 Tn. Gases inflamables licuados 
cat. 1 y 2(incluido el GLP) y 
gas natural  

50 Tn. 

 

 

 

200 Tn 

Aceite térmico 1476,42 Tn  E1. Peligroso para el 

medio ambiente acuático 

en las categorías aguda 1 

o crónica 1 

200 Tn 
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Adicionalmente, se indican otras sustancias presentes en el establecimiento 
clasificadas conforme al 
R.D. 840/2015 pero que no se encuentran en cantidad superior al 2% de lo que 

marca el RD. 

- Solución amoniacal < 5 Tn 

- Ácido Sulfúrico < 5 Tn 

- Oxigeno < 5 Tn 

En la Tabla siguiente se las cantidades de las sustancias clasificadas en el R.D. 

840/2015 presentes en las instalaciones de la Planta Termosolar ASTEXOL-2: 

 

Sustancia Utilización 
Cantidad 

máxima 

ACEITE TERMICO (HTF) (73 % 
de 

óxido difenilo y 27% de difenilo) 

Proceso 1476,42 Tn 

Gas Natural Licuado Almacenamiento     95,40 Tn 

THT Almacenamiento 0,078Tn 

 

 

Las demás sustancias no se considera sustancia clasificada al encontrarse 
almacenada en cantidades muy inferiores a los límites establecidos en el R.D. 
840/2015. 
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CAPÍTULO 2: BASES Y CRITERIOS 

 

Las hipótesis accidentales reflejadas en el Informe de Seguridad (Análisis de 

Riesgos) presentado por la empresa Dioxipe Solar, S.L., en su planta CST Astexol-

2, son el resultado de las siguientes metodologías de identificación del riesgo: 

 

o Análisis histórico de accidentes.  

o No se realiza análisis histórico de accidentes. 

 

o Análisis de peligros en relación con las instalaciones y equipos.  

o La identificación de los riesgos de accidentes graves se ha realizado 

en base a: 

 Peligrosidad intrínseca de las sustancias y/o productos 

químicos presentes en la Central Solar Termoeléctrica 

 Peligrosidad derivada de las condiciones de operación 

desarrolladas en la Central. 

 Peligrosidad derivada de sucesos externos. 

 Experiencia del personal propio de la Central Solar 

Termoeléctrica. 

 Experiencia del personal elaborador del presente AR en la 

realización de estudios en establecimientos y procesos 

similares a los desarrollados en la Central Solar 

Termoeléctrica. 

 

o Cálculo de consecuencias: 

o Mediante software de simulación, para ello se ha empleado el 

programa Effects 8.1.6, de TNO. 

o Mediante modelos de cálculos de fugas, obtenidos del Yellow Book 

(3ª Edición), y Purple Book. 
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En base a estas metodologías, el análisis de riesgos de Dioxipe Solar, S.L. 

concluye que los escenarios o hipótesis de accidentes accidentales cuyos efectos 

son mayores y se dan con una probabilidad de ocurrencia razonable son los 

siguientes: 

 

CASO ACCIDENTE 
CAUSAS MAS 

PROBABLES 

CONSECUENCIAS MAS 

PROBABLES 

1 
Desacople de manguera flexible 

durante la operación de descarga de 
cisternas de GNL. 

Impacto móvil, 
desacople por mala 

conexión, 
desplazamiento 

vehículo. 

Nube inflamable (flash 
fire), incendio de charco 
(Pool Fire) , sobrepresión  

2 
Rotura de la línea de salida de GNL del 
tanque de almacenamiento 5025-V-

001A/B 

Impacto móvil, 
corrosión o estrés 

térmico, vibraciones, 
insuficiencia de sistemas 

de sobrepresión. 

Nube inflamable (flash 
fire), incendio de charco 

(Pool Fire) 

3 Rotura de la tubería de GN a su paso por 
el módulo de regulación 

Impacto móvil, 
corrosión o estrés 

térmico, vibraciones, 
insuficiencia de sistemas 

de sobrepresión. 

Nube inflamable (flash 
fire), dardo de fuego (jet 

fire) 

4 
Rotura de la línea de salida del tanque 
de tetrahidrotiofeno 5025-ME-001 y 

vertido de producto en el cubeto 

Impacto móvil, 
corrosión o estrés 

térmico, vibraciones, 
insuficiencia de sistemas 

de sobrepresión. 

Incendio de charco (Pool 
Fire) 

5 Fuga de aceite térmico por la rotura 
total de un colector 

Impacto móvil, fallo 
equipo (corrosión, 

vibración, dilatación, 
fallo junta o soldadura, 

fallo válvula etc.), 

Nube inflamable (flash 
fire), dardo de fuego (jet 
fire), contaminación del 

suelo. 

6 Fuga total del inventario del depósito 
de GNL 0525-V-001A/B 

Fuga a través de la 
línea de salida del 

tanque de 
almacenamiento de 
GNL 0525-V-001A/B 
(aguas arriba de la 
válvula de corte la 
línea de salida) por 
impacto externo en 

la mismo. 

Dispersión de 
nube inflamable 

(flash fire) 
Incendio de 

charco (pool fire) 

7 
Rotura catastrófica del depósito de 

expansión del aceite térmico 3020-V-
001 

Colapso del tanque 
de expansión de 

aceite térmico 3020- 
V-001 por un 

impacto y/o suceso 
externo. 

Incendio de 
charco (pool fire) 

8 
Fuga instantánea del aceite contenido 
en el serpentín de calentamiento de la 

caldera 

Colapso del 
serpentín de la 

caldera de 
calentamiento de 
aceite térmico por 

impacto externo y/o 
fallo del material. 

Dispersión de 
nube inflamable 

(flash fire) 
Incendio de 

charco (pool fire) 
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No se contemplan más hipótesis de accidentes. No obstante, se considera 

que deberían contemplarse los siguientes escenarios, posibles en el proceso 

estudiado: 

 

CASO ACCIDENTE 
CAUSAS MAS 

PROBABLES 

CONSECUENCIAS MAS 

PROBABLES 

9 Rotura parcial de línea de salida de 
bombeo principal de aceite térmico 

Impacto móvil, fallo 
equipo (corrosión, 
vibración, dilatación, 
fallo junta o soldadura, 
fallo válvula etc.) 

Incendio de charco-
chorro, explosión 
vapores, contaminación 
suelo 

10 Fuga continua fase líquida de depósito 
de rebose de aceite térmico 

Impacto móvil, fallo del 
material por defecto 
mecánico, fallo o 
insuficiencia de los 
equipos de alivio de 
presión 

Incendio de charco-
chorro, explosión 
vapores 

11 Rotura catastrófica de depósito de 
expansión de aceite térmico 

Impacto móvil, fallo del 
material por defecto 
mecánico, fallo o 
insuficiencia de los 
equipos de alivio de 
presión, fallo sistema 
de inertización 
explosión interna de 
vapores inflamables. 

BLEVE, Bola de fuego, 
explosión vapores, 
Incendio de charco 

12 Fuga instantánea de un horno de aceite 
térmico 

Rotura de los tubos por 
corrosión, presión o 
estrés térmico, 
Explosión interna fallo 
combustión del gas. 

BLEVE, Bola de fuego, 
explosión vapores, 
Incendio de charco 

13 Fuga instantánea del inventario de GNL 

Impacto móvil, fallo 
equipo (corrosión, 
vibración, soldadura 
etc.) 

BLEVE, Bola de fuego, 
explosión vapores, 
Incendio de charco 

 

Estas hipótesis, no contempladas por los análisis de riesgos de la planta, deberían 

ser consideradas, calculados sus efectos, e incluidos en posteriores ediciones de 

dichos documentos, y transferidos a este PEE los valores de las zonas de 

intervención, alarma y efecto dominó. 
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Para determinar las condiciones de cálculo de los accidentes considerados 

por Dioxipe Solar, S.L., para La Central Solar Termoeléctrica Astexol-2, se han 

empleado una serie de criterios de cálculo que se exponen a continuación: 

 

 Los cálculos realizados para los accidentes considerados han sido realizados con 

el software Effects 8.1.6, que integra parámetros incluidos en los libros Yellow 

Book y Purple Book, de TNO. 

 

 Propiedades fisicoquímicas de los productos. Para la obtención de las 

propiedades del gas natural (GN) y del gas natural licuado (GNL), necesarias 

para el cálculo de consecuencias se ha utilizado el metano (compuesto 

mayoritario y de acuerdo a lo indicado en la norma UNE 1160) como producto 

representativo de ambos estados físicos. Tanto para el metano como para el 

THT, las propiedades fisicoquímicas se han obtenido directamente de la base de 

datos existentes dentro del programa de cálculo EFFECTS 8.1.6., el cual 

contiene ambas sustancias. En el caso del aceite térmico se han utilizado las 

propiedades fisicoquímicas establecidas en la hoja de seguridad del producto. 

 

 Condiciones meteorológicas. Para el cálculo del alcance de las consecuencias se 

precisa de datos meteorológicos de la zona. Esta información se ha obtenido a 

partir de los datos recogidos en la estación meteorológica de Badajoz – 

Aeropuerto, perteneciente a la AEMET. 

o La temperatura media registrada es de 16,6 ºC 

o La humedad relativa media registrada es del 66%. 

o Categorías de estabilidad atmosférica de Pasquill. Se han considerado las 

siguientes estabilidades y velocidades del viento, típicas para los estudios de 

o riesgo: 

 Estabilidad D (neutra) y velocidad de viento 4 m/s. 

 Estabilidad F (muy estable) y velocidad de viento 2 m/s. 

 

 Condiciones de fuga y modelos empleados. Para determinar las áreas afectadas 

por los accidentes considerados se asumen unos criterios y unos métodos de 

cálculo que se exponen a continuación: 

o Tamaño del orificio de fuga. Para determinar el diámetro de los orificios de 

fuga se asumen los siguientes criterios: 
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EQUIPO CRITERIO 

Tanques de almacenamiento. 

 

Rotura parcial de la línea de salida 

conectada al tanque. 

Tuberías (con un diámetro < 6”) Rotura total 

Manguera flexible de carga / descarga Desacople / Rotura total de la manguera 

 

 

 Tiempo de fuga 

 Para determinar los tiempos de duración de las fugas cuyo 

seccionamiento sea posible, se toma en consideración la forma de 

detección y el tipo de actuación posible para su interrupción, 

adoptándose desde un tiempo de fuga mínimo de 2 minutos hasta un 

máximo de 30 minutos, según los escenarios. 

 

 Criterios de dimensión de los orificios de fuga. 

 

En los casos de rotura de un equipo sin posibilidad de bloqueo, el tiempo de 

fuga es igual al tiempo que dure el vaciado del mismo. 

 

 Caudales de fuga. El cálculo de los caudales de fuga se ha realizado a través 

de los modelos del Yellow Book (3ª edición, 1997) implementados en el 
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programa de cálculo EFFECTS 8.1.6. (TNO). Para las fugas continuas de los 

tanques de almacenamiento y para las roturas parciales de tuberías se ha 

tomado un coeficiente de descarga, Cd, de 0,62, tal y como se indica en las 

notas 2 y 3 del apartado 4.3.- “Outflow models” del Purple Book, a 

excepción del gas natural que se ha tomado un valor de 0,98. 

 

En rotura total / desacople de una manguera flexible de carga/descarga, el 

caudal de fuga es igual a: 

 

o En caso de roturas próximas al elemento impulsor se toma como 

caudal de fuga el caudal máximo de la bomba. 

o Si la rotura sucede a una distancia considerable de la bomba, el 

caudal de fuga será el caudal de operación de la bomba. 

 

 Determinación del flash. Para determinar el caudal de flash (flash-off) 

originado por la vaporación instantánea del producto en su despresurización, 

el arrastre de gotas en forma de aerosol y su evaporación durante la 

expansión y mezcla con el aire, se han utilizado los modelos del Yellow Book 

(3ª edición, 1997) implementados en el EFFECTS 8.1.6. Para la 

determinación de la masa total de vapor incorporada a la nube, se han 

considerado las simplificaciones propuestas en la tabla 4.8 del Purple Book: 

 

 

En el caso de que el flash más arrastre sea superior al 72%, se considera 

que el producto vaporiza totalmente. 



Plan de Emergencias Exterior 
Planta Termosolar Astexol-2 

Edición:  
Octubre 2017 

53 

 

 Caudal de evaporación y espesor de charcos. El cálculo de los caudales 

de evaporación de los líquidos fugados se ha realizado a través de los 

modelos del Yellow Book (3ª edición, 1997) implementados en el 

programa de cálculo EFFECTS 8.1.6. (TNO). En un área confinada 

(cubetos de tanques) el área máxima del charco es igual al tamaño del 

área confinada si el inventario de producto liberado llega a cubrir toda la 

superficie del área confinada. En áreas no confinadas se considera la 

formación de un charco de 10 mm de espesor en tierra, asumiéndose un 

área máxima3 del charco igual a 1.500 m2. 

 Dispersión de vapores / gases y rugosidad del terreno. El cálculo de las 

dispersiones correspondientes a evaporaciones de charco se han 

simulado como fugas continuas usando el programa de cálculo EFFECTS 

8.1.6. (TNO). El tipo de sustrato escogido ha sido hormigón (heavy 

concrete). Como factor de rugosidad del terreno se ha tomado el valor 

de 1,0 m, típico de un área industrial. 

 Radiación térmica. El cálculo de los alcances de la radiación térmica de 

incendios de charco se ha determinado mediante los modelos del Yellow 

Book (3ª edición, 1997) implementados en el programa de cálculo 

EFFECTS 8.1.6. (TNO). En el caso de los dardos de fuego (jet fire), para 

aquellos casos en que se desconoce la orientación real del mismo, se ha 

considerado una orientación horizontal (supuesto más desfavorable). Se 

ha considerado una temperatura de llama de 1.500 K. En los dardos de 

fuego obstaculizados, las dimensiones de los mismos son menores que 

en caso de dardos de fuego no obstaculizados. Sin embargo, este efecto 

no se puede cuantificar mediante modelos matemáticos sencillos, por lo 

que no se tendrá en cuenta dicha obstrucción. 

 Sobrepresión. La evaluación de los alcances de la sobrepresión generada 

en la explosión de nubes de vapores inflamables se realiza mediante el 

método del TNT equivalente con una eficiencia de de la explosión del 

10%, siempre que la cantidad de gas entre límites de inflamabilidad sea 

superior a 1000 kg (criterio de Kletz) y exista posibilidad de 

confinamiento de la nube generada, localizando el centro de la explosión 

en el punto medio entre el origen de la fuga y el alcance del LEL, y en la 

dirección dominante del viento. 
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A continuación, en el Análisis de Riesgos de la CST Astexol-2, se procede a 

indicar las condiciones que se emplearon en la simulación particular de cada 

hipótesis accidental y los balances de materia, cálculos y estimaciones llevadas a 

cabo para suministrar los datos al modelo de cálculo. 

 

 

 Hipótesis 1. Desacople de manguera flexible durante la operación de 

descarga de cisternas de GNL. 

Se considera el vaciado total del camión cisterna a través de la 

obertura creada por el desacople de la manguera de descarga: 

o Pop (bar) = 5 

o Top (ºC) = -160 

o Qop = No determinado (la descarga se realiza por diferencia 

de presión) 

o Vol. CC/CC (m3) = 48 

o Diámetro de la fuga: 76,2 mm. 

o Caudal de la fuga: 74 kg/seg 

o Duración de la fuga: 120 seg. 

o Cantidad total fugada: 4261 Kg. 

o Superficie del derrame: 506 m2 en cubeto. 

o Caudal evaporación: 11,3 kg/seg (D) o 8,8 kg/seg (F) 

o Medidas de contención: 

La descarga se realiza en el interior del cubeto de retención donde se 

encuentran los tanques de almacenamiento 0525-V-001A/B. Las 

dimensiones del cubeto son 22 m x 23 m x 1 m, con lo que el cubeto 

tiene capacidad suficiente para poder retener el vertido total de un 

camión cisterna. 

 

 Hipótesis 2. Rotura de la línea de salida de GNL del tanque de 

almacenamiento 5025-V-001A/B 

Se considera la fuga por la línea de salida del tanque. 

o Pop (bar) = 5 

o Top (ºC) = -160 
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o Diámetro de la línea: 25mm. 

o Diámetro de la fuga: 25 mm. 

o Caudal de la fuga: 6 kg/seg 

o Duración de la fuga: 120 seg. 

o Cantidad total fugada: 749 Kg. 

o Superficie del derrame: 215 m2 

o Caudal evaporación: 2,7 kg/seg (D) o 2,4 kg/seg (F) 

o Medidas de contención: 

El tanque de almacenamiento 5025-V-001A/B se encuentra 

confinado en el interior de un cubeto de recogida de derrames y 

posterior conducción a zona segura. Las dimensiones del cubeto 

son 22 m x 23 m x 1 m, con lo que el cubeto tiene capacidad 

suficiente para poder retener el vertido total de un camión 

cisterna. 

 

 Hipótesis 3. Rotura de la tubería de GN a su paso por el módulo de regulación 

Se considera la fuga por bridas, juntas o uniones en la línea de GN a 

su paso por el módulo de regulación. 

o Pop (bar) = 5 

o Top (ºC) = 20 

o Qop (Nm3/h): 5000 

o Diámetro de la fuga: 15 mm. 

o Caudal inicial de la fuga: 0,1 kg/seg 

o Duración de la fuga: 120 seg.  

o Cantidad total fugada: 12 Kg. 

o Superficie del dardo de fuego: 4 m2 

o Medidas de contención: 

No se aplica, al tratarse de una fuga en estado gaseoso. 
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 Hipótesis 4. Rotura de la línea de salida del tanque de tetrahidrotiofeno 

5025-ME-001 y vertido de producto en el cubeto 

Se considera la fuga por la línea de salida del tanque. Se estima el 

vaciado total del tanque de almacenamiento de THT a través de un 

orificio en la línea de salida. 

o Pop (bar) = Atmosférica. 

o Top (ºC) = Ambiente 

o Diámetro de línea (mm): 100 

o Diámetro de la fuga: 100 mm. 

o Caudal inicial de la fuga: 11,2 kg/seg 

o Duración de la fuga: 13 seg. (vaciado total) 

o Cantidad total fugada: 24 Kg. 

o Superficie del derrame: 17 m2 

o Caudal evaporación: 0,01 kg/seg (D y F) 

o Medidas de contención: 

El tanque de almacenamiento 5025-ME-001 se encuentra 

confinado en el interior de un cubeto de recogida de derrames y 

posterior conducción a zona segura. Las dimensiones del cubeto 

son 22 m x 23 m x 1 m, con lo que el cubeto tiene capacidad 

suficiente para poder retener el vaciado total del tanque de 

almacenamiento 5025-ME-001. 
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 Hipótesis 5. Fuga de aceite térmico por la rotura total de un colector 

Se considera la rotura total por impacto y/o desgaste de todo el 

aceite térmico existente en el interior del conjunto de tubos 

absorbedores asociados a un colector. 

 Longitud colector (m) = 150 

 Diámetro exterior tubo (mm) = 70 

 Temperatura operación (ºC) = 393 

 Presión operación (bar)= 16,8 

 Cantidad almacenada (kg)= 414 

o Medidas de contención: 

No existen medidas de contención. La fuga de aceite térmico sería 

en fase gas/líquido, no pudiendo ser contenida la misma. Por otro 

lado, al producirse el contacto entre el aceite térmico y la 

atmósfera, el gas se enfriaría rápidamente, condensando y 

descendiendo produciendo un caso de contaminación del suelo. 

 

 

 

 H6. Fuga total del inventario del depósito de GNL 0525-V-001A/B. 

 

Causa: 

Fuga a través de la línea de salida del tanque de almacenamiento de GNL 

0525-V-001A/B (aguas arriba de la válvula de corte la línea de salida) por impacto 

externo en la mismo. 

 

· Datos de inicio: 

Se considera el vaciado total del tanque de almacenamiento de GNL 0525-V-

001A/B al no ser posible el seccionamiento del tramo donde se ha producido la 

rotura.  

Se asume un tiempo de vaciado de 10 minutos. 

- Pop (bar) = 5 

- Top (ºC) = -196 

- Volumen (m3) = 106 
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· Medidas de contención: 

 

La descarga se realiza en el interior del cubeto de retención donde se 

encuentran el tanque de almacenamiento de GNL 0525-V- 001A/B. Las dimensiones 

del cubeto son 13 m x 3,5 m x 1 m, con lo que el cubeto tiene capacidad suficiente 

para poder retener el contenido total  existente en el interior del tanque de 

almacenamiento de GNL 0525-V- 001A/B. 

 

 

 H7. Rotura catastrófica del tanque de expansión de aceite térmico 3020-V-

001. 

 

Causa: 

Colapso del tanque de expansión de aceite térmico 3020- V-001 por un 

impacto y/o suceso externo. 

 

· Datos de inicio: 

Se considera la fuga instantánea de todo el aceite térmico contenido en el 

tanque de expansión 3020-V-001 

- Pop (bar) = atm 

- Top (ºC) = 20 -100 

- Volumen (m3) = 77,8 

 

· Medidas de contención: 

La descarga se realiza en el interior del cubeto de retención ubicado por 

debajo del tanque de expansión de aceite térmico 3020-V-001 y de los tanques de 

rebose 3020/V-002 A/B. El cubeto de retención tiene una superficie de 885 m2, 

suficiente para poder contener todo el producto  almacenado en el  interior del   

anque  de expansión de  aceite térmico 3020-  V-001 y de los  tanques de rebose  

3020/V-002 A/B. 

 

 H8. Fuga instantánea del aceite contenido en el serpentín de calentamiento 

de la caldera. 
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Causa: 

Colapso del  serpentín de la  caldera de  calentamiento de  aceite térmico   

por  impacto externo y/o  fallo del material.  

 

· Datos de inicio: 

Se considera la fuga instantánea de todo el aceite térmico contenido en el 

interior del serpentín  de calentamiento de aceite térmico de la caldera. 

- Pop (bar) = 36 

- Top (ºC) = 393 (máxima) 

- Volumen (m3) = 10,9 

 

· Medidas de contención: 

El aceite térmico vertido queda confinado en el interior del área 3040, el  

suelo del cual se encuentra encubetado. 
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CAPÍTULO 3: ZONAS OBJETO DE 
PLANIFICACIÓN 

 

3.1 Valores umbrales. 

 

Los valores umbrales de las zonas de intervención, zona de alerta y zona de efecto 

dominó serán los determinados por el R.D. 1196/2003, que se insertan a 

continuación: 

 

Valores umbral para los fenómenos de tipo térmico (Radiación térmica)  

 

La variable representativa para estos fenóme nos es la Dosis de Radiación, 

D, definida como la dosis recibida por los seres humanos procedentes de las llamas 

o cuerpos incandescentes en incendios y explosiones. 

 

Para estos fenómenos, los valores umbral indicados en la citada Directriz 

son: 

 

Efecto físico Zona de intervención Zona de alerta 

Radiación térmica 250 (kW/m2)4/3.s 115 (kW/m2)4/3.s 
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Valores umbral para los fenómenos de tipo mecánico (Sobrepresión) 

 

Para estos fenómenos, los valores umbral para la determinación de la Zona 

de Intervención y Alerta son los que a continuación se señalan: 

 

Efecto físico Zona de 

intervención 

Zona de alerta 

Sobrepresión Valor local integrado 

del impulso debido a 

la onda de presión 

150 mbar.seg 100 mbar.seg 

Sobrepresión local 

estática de la onda de 

presión 

125 mbar 50 mbar 

 

 

Valores umbral para los fenómenos de tipo tóxico 

 

Para estos fenómenos, los valores umbral para la determinación de la Zona 

de Intervención y Alerta son los que a continuación se señalan: 

 

Efecto químico Zona de 

intervención 

Zona de alerta 

Toxicidad (ppm) AEGL-22 AEGL-13 
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Valores umbral para el efecto Dominó. 

 

Para estos fenómenos, los valores umbral para la determinación de la Zona 

de Intervención y Alerta son los que a continuación se señalan: 

 

Escenario / Efecto Valor umbral 

Radiación térmica 8 Kw/m2 

Sobrepresión 160 mbar 
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3.2 Distancias de afectación. 

 

Se incluyen a continuación y en forma de tabla, los valores que delimitan las 

zonas de riesgo de las hipótesis accidentales propuestas en cuanto a sus 

consecuencias. 

 

Modelos de cálculo: 

 

o Mediante software de simulación, para ello se ha empleado el 

programa Effects 8.1.6, de TNO. 

o Mediante modelos de cálculos de fugas, obtenidos del Yellow Book 

(3ª Edición), y Purple Book. 
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Nº Accidente Zona 

Alcance Radiación 
Nube inflamable 

Alcance Radiación 
JET 

Alcance Radiación 
charco 

Alcance por 
sobrepresión 

D4 F2   D4 F2 

1 
 

Desacople de manguera flexible durante la operación 
de descarga de cisternas de GNL. 

ZA 506 1002  53 143 139 

ZI 381 741  49 74 72 

ED NA NA  42 63 61 

2 Rotura de la línea de salida de GNL del tanque de 
almacenamiento 5025-V-001A/B 

ZA NA NA  19   

ZI NA NA  16   

ED NA NA  14   

3 Rotura de la tubería de GN a su paso por el módulo de 
regulación 

ZA 7 4    

ZI 4 1    

ED      

4 
Rotura de la línea de salida del tanque de 

tetrahidrotiofeno 5025-ME-001 y vertido de producto 
en el cubeto 

ZA    21   

ZI    18   

ED    15   
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Nº Accidente Zona 

Alcance Radiación 
Nube inflamable 

Alcance Radiación 
JET 

Alcance Radiación 
charco 

Alcance por 
sobrepresión 

D4 F2   D4 F2 

5 Fuga de aceite térmico por la rotura total de un 
colector 

ZA 330 171 29  NA NA 

ZI 247 130 21  NA NA 

ED NA NA 15  NA NA 

6 Fuga total del inventario del depósito de GNL 0525-V-
001A/B 

ZA 9 69  28   

ZI 2,5 26  24   

ED NA NA  20   

7 Rotura catastrófica del tanque de expansión de aceite 
térmico 3020-V-001 

ZA NA NA  63   

ZI NA NA  54   

ED NA NA  46   

8 Fuga instantánea del aceite contenido en el serpentín 
de calentamiento de caldera 

ZA NA NA  51   

ZI NA NA  43   

ED NA NA  37   
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Abreviaturas y símbolos: 
 
     Za: Zona de Alerta            Zi: Zona de Intervención             Ed: Efecto Dominó        NA: No se alcanza 
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3.2 Categorización de los accidentes 

 

La categorización de los accidentes planteados como hipótesis se realizará en 

función de lo indicado en el R.D. 1196/2003, sobre el concepto de “Accidente Grave”: 

 

 Categoría 1: aquellos para los que se prevea, como única consecuencia, 

daños materiales en el establecimiento accidentado y no se prevean daños 

de ningún tipo en el exterior de éste. 

 

 Categoría 2: aquellos para los que se prevea, como consecuencias, posibles 

víctimas y daños materiales en el establecimiento; mientras que las 

repercusiones exteriores se limitan a daños leves o efectos adversos sobre el 

medio ambiente en zonas limitadas. 

 

 Categoría 3: aquellos para los que se prevea, como consecuencias, posibles 

víctimas, daños materiales graves o alteraciones graves del medio ambiente 

en zonas extensas y en el exterior del establecimiento. 

 

 

Esta categorización se deriva del estudio de análisis de riesgos de La Central 

Solar Termoeléctrica Astexol-2, reflejándose los siguientes valores: 
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CASO ACCIDENTE 
CATEGORÍA PREVISTA 

DEL ACCIDENTE 

CONSECUENCIAS MAS 

PROBABLES 

1 
Desacople de manguera flexible 

durante la operación de descarga de 
cisternas de GNL. 

3 
Nube inflamable (flash 

fire), incendio de charco 
(Pool Fire) , sobrepresión  

2 
Rotura de la línea de salida de GNL del 
tanque de almacenamiento 5025-V-

001A/B 
2 

Nube inflamable (flash 
fire), incendio de charco 

(Pool Fire) 

3 Rotura de la tubería de GN a su paso por 
el módulo de regulación 1 

Nube inflamable (flash 
fire), dardo de fuego (jet 

fire) 

4 
Rotura de la línea de salida del tanque 
de tetrahidrotiofeno 5025-ME-001 y 

vertido de producto en el cubeto 
2 Incendio de charco (Pool 

Fire) 

5 Fuga de aceite térmico por la rotura 
total de un colector 2 

Nube inflamable (flash 
fire), dardo de fuego (jet 
fire), contaminación del 

suelo. 

6 Fuga total del inventario del depósito 
de GNL 0525-V-001A/B 1 

Nube inflamable (flash 
fire), incendio de charco 

(Pool Fire) 

7 
Rotura catastrófica del depósito de 

expansión del aceite térmico 3020-V-
001 

1 Incendio de charco (Pool 
Fire) 

8 
Fuga instantánea del aceite contenido 
en el serpentín de calentamiento de la 

caldera 
1 

Nube inflamable (flash 
fire), incendio de charco 

(Pool Fire) 
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3.3 Probabilidad de cada escenario 

 

 Conforme al análisis de riesgos elaborado por el titular de la planta 

Astexol-2, en su apartado de estimación del riesgo medioambiental, la 

probabilidad de cada escenario es la siguiente: 

 

 

CASO ACCIDENTE Probabilidad 

1 Desacople de manguera flexible durante la operación 
de descarga de cisternas de GNL. Improbable 

2 Rotura de la línea de salida de GNL del tanque de 
almacenamiento 5025-V-001A/B Improbable 

3 
Rotura de la tubería de GN a su paso por el módulo de 

regulación Improbable 

4 
Rotura de la línea de salida del tanque de 

tetrahidrotiofeno 5025-ME-001 y vertido de producto 
en el cubeto 

Improbable 

5 Fuga de aceite térmico por la rotura total de un 
colector Improbable 

6 Fuga total del inventario del depósito de GNL 0525-V-
001A/B Improbable 

7 
Rotura catastrófica del depósito de expansión del 

aceite térmico 3020-V-001 Improbable 

8 Fuga instantánea del aceite contenido en el serpentín 
de calentamiento de la caldera Improbable 

 
 

Siendo la probabilidad “Improbable” relativa a la materialización del 

accidente entre una vez cada 100 años y una vez cada 500 años.
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3.4 Inventario de elementos vulnerables situados en las zonas. 

 

Para la determinación de los elementos vulnerables situados en las zonas de 

intervención, alerta y de efecto dominó, se tomarán como referencia las distancias 

mayores de afectación para cada escenario, independientemente de su tipología, y en 

su valor de estabilidad atmosférico más desfavorable. 
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Inventario de elementos vulnerables por escenario 

Caso Escenario Zona 
Alcance 
(m) 

Naturaleza 
Personas 

Bienes     Medio 
Ambiente 

1 

Desacople de manguera 
flexible durante la operación 
de descarga de cisternas de 
GNL. 

ZA 1002 Flash Fire (F2) 
Trabajadores de la central, 
subcontratas, visitas, etc. 
Agricultores y otros 
ocupantes de fincas 
limítrofes.  
Edificaciones junto a acceso a 
la planta (1) (2) 

 
No hay afección a 
medio ambiente ZI 741 Flash Fire (F2) 

ED -- --  

Colectores del Campo 
Solar (los situados 
más próximos a la 
planta satélite de 
GNL). 
Planta satélite de GNL.  
Instalaciones de 
servicio ubicadas en el 
exterior de la Planta 
de GNL (alumbrado, 
viales de acceso, etc.) 

---- 

2 

Rotura de la línea de salida 
de GNL del tanque de 
almacenamiento 5025-V-
001A/B 

ZA 19 Pool Fire Trabajadores de la central, 
subcontratas, visitas, etc. 
 

 
No hay afección a 
medio ambiente ZI 16 Pool Fire 

ED 14 Pool Fire  

Instalaciones 
presentes en la Planta 
de GNL. 
La afectación al 
exterior no incluye 
instalaciones ni 
equipos. 

---- 

3 
Rotura de la tubería de GN a 
su paso por el módulo de 
regulación 

ZA 7 Flash Fire Trabajadores de la central, 
subcontratas, visitas, etc. 
 

 
No hay afección a 
medio ambiente ZI 4 Flash Fire 
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Caso Escenario Zona Alcance 
(m) 

Naturaleza Personas Bienes     Medio 
Ambiente 

ED -- --  

Instalaciones del 
módulo de regulación 
y parte de las 
instalaciones de 
vaporización incluidas 
en la Planta de GNL. 
Tanque de 
almacenamiento 
5025- 
ME-001. 
La afectación al 
exterior no incluye 
instalaciones ni 
equipos. 

---- 

4 

 ZA 21 Pool Fire 

Trabajadores de la central, 
subcontratas, visitas, etc. 
 

 
No hay afección a 
medio ambiente 

Rotura de la línea de salida 
del tanque de 

tetrahidrotiofeno 5025-ME-
001 y vertido de producto en 

el cubeto 

ZI 18 Pool Fire 

ED 15 Pool Fire 

Instalaciones incluidas 
dentro de la Planta 
satélite de GNL. 
La afectación al 
exterior no incluye 
instalaciones ni 
equipos. 

---- 

5 
Fuga de aceite térmico por la 

rotura total de un colector 

ZA 330 Flash Fire (F2 
Trabajadores de la central, 
subcontratas, visitas, etc. 
Agricultores y otros 
ocupantes de fincas 
limítrofes. 
 
Edificaciones junto a acceso a 

la planta. (1) 

 

No hay afección a 
medio ambiente 

ZI 247 Flash Fire (F2 
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Caso Escenario Zona Alcance 
(m) 

Naturaleza Personas Bienes     Medio 
Ambiente 

ED -- -- 

 Colectores solares, 
equipos exteriores del 
Bloque de Potencia. ---- 

6 

Fuga total del inventario del 

depósito de GNL 0525-

V001A/B 

ZA 69 Flash Fire (F2 

Trabajadores de la central, 
subcontratas, visitas, etc. 

 

4 colectores del 
Campo Solar (los 

situados más 
próximos a la planta 

satélite de GNL). 
Planta satélite de GNL.  

Instalaciones de 
servicio ubicadas en el 
exterior de la Planta 
de GNL (alumbrado, 

viales de acceso, etc.) 

No hay afección a 
medio ambiente 

ZI 26 Flash Fire (F2 

ED 20 Flash Fire (F2 

Trabajadores de la central, 
subcontratas, visitas, etc. 

 

 

---- 

7 

Rotura catastrófica del tanque 

de expansión de aceite 

térmico 3020-V-001 

ZA 63 Pool Fire 

Trabajadores de la central, 
subcontratas, visitas, etc. 

 

Colectores solares, 
equipos exteriores del 
Instalaciones Bloque 

de Potencia.. 

No hay afección a 
medio ambiente 

ZI 54 Pool Fire 

ED 46 Pool Fire 

Trabajadores de la central, 
subcontratas, visitas, etc. 

 ---- 
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Caso Escenario Zona Alcance 
(m) 

Naturaleza Personas Bienes     Medio 
Ambiente 

8 

Fuga instantánea del aceite 

contenido en el serpentín de 

calentamiento de la caldera 

ZA 51 Pool Fire 

Trabajadores de la central, 
subcontratas, visitas, etc. 

 

Instalaciones Bloque 
de Potencia. 

No hay afección a 
medio ambiente 

ZI 43 Pool Fire 

ED 37 Pool Fire 

Trabajadores de la central, 
subcontratas, visitas, etc. 

 

Instalaciones Bloque 
de Potencia. 

---- 

 

  

   



Plan de Emergencias Exterior 
Planta Termosolar Astexol-2 

Edición:  
Octubre 2017 

75 

 

Detalle de edificaciones afectas: 

 

Referencia de edificaciones en zonas de afectación: (1) 

Coordenadas:   X= 668662   Y= 4296837  Huso 29 

Hipótesis que afecta: H1 - Desacople de manguera flexible durante la operación de 

descarga de cisternas de GNL. 

H5 - Fuga de aceite térmico por la rotura total de un colector 

Zonas en las que se engloba: 

Zona Alcance (m) Naturaleza 

Hipótesis 1    ZA 1002 Flash Fire (F2) - GNL 

Hipótesis 1    ZI 741 Flash Fire (F2) - GNL 

Hipótesis 5    ZA 330 Flash Fire (F2) - HTF 

Hipótesis 5    ZI 247 Flash Fire (F2) - HTF 

Datos catastrales: 
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Referencia de edificaciones en zonas de afectación: (1) 

Imagen satélite: 

 

Fichas de comunicación a la población (Capítulo 8, apdo. 2)  a facilitar al titular, de forma 
preventiva, por las hipótesis que afectan: 

Ficha nº 1: Comunicación de emergencia con GNL involucrado 

Ficha nº 3: Comunicación de emergencia con aceite térmico involucrado. 

 

  

Por seguridad, se incluye a continuación los datos de una finca, que está limítrofe 

con la zona ZA, de la hipótesis H1. 
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Referencia de edificaciones en zonas de afectación: (2) 

Coordenadas:   X= 668754   Y= 4295895  Huso 29 

Hipótesis que afecta: H1 - Desacople de manguera flexible durante la operación de 

descarga de cisternas de GNL. 

Zonas en las que se engloba: 

Zona Alcance (m) Naturaleza 

Hipótesis 1    ZA 1002 (Próxima) Flash Fire (F2) - GNL 

Datos catastrales: 

 

 



Plan de Emergencias Exterior 
Planta Termosolar Astexol-2 

Edición:  
Octubre 2017 

78 

 

Referencia de edificaciones en zonas de afectación: (2) 

Imagen satélite: 
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Zona ampliada: 

 

Fichas de comunicación a la población (Capítulo 8, apdo. 2)  a facilitar al titular, de forma 
preventiva, por las hipótesis que afectan: 

Ficha nº 1: Comunicación de emergencia con GNL involucrado 
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Consideraciones contempladas en el análisis de riesgos respecto a la 

vulnerabilidad del medio ambiente: 

 

 Los criterios escogidos para calcular la vulnerabilidad del medio ambiente son 

los indicados tanto en la Guía técnica para la realización del análisis de riesgo 

medioambiental como en la norma UNE 150008:2000. La metodología 

adoptada tiene como fin identificar, caracterizar y valorar de forma 

sistemática y objetiva cada uno de los componentes y factores relevantes del 

sistema de riesgo, el cual, se encuentra constituido por los siguientes 

elementos: 

 

 Fuentes de riesgo. Considerando: 

o Peligrosidad potencial de la sustancia. 

o Comportamiento ambiental de la sustancia. 

o Cantidad involucrada de las sustancias. 

 Sistemas de control primario.  

 Sistemas de transporte. Considerando: 

o Transporte por aire. 

o Transporte hidrológico y/o edáfico. 

 Receptores vulnerables. Considerando: 

o Entorno natural. 

o Entorno humano. 

o Entorno socioeconómico. 

 

Por último, el informe de análisis de riesgos de Astexol-2 realiza la 

valoración del riesgo medioambiente, mediante la siguiente fórmula: 

 

Fuentes de riesgo + sistema de control primario + sistema de transporte + 

receptores = gravedad sobre el entorno 
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Siendo el resultado de la valoración para las hipótesis la siguiente: 

 

 

CASO ACCIDENTE RIESGO MEDIOAMBIENTAL 

1 Desacople de manguera flexible durante la operación 
de descarga de cisternas de GNL. Riesgo Bajo 2 

2 Rotura de la línea de salida de GNL del tanque de 
almacenamiento 5025-V-001A/B Riesgo Bajo 2 

3 Rotura de la tubería de GN a su paso por el módulo de 
regulación Riesgo Bajo 2 

4 
Rotura de la línea de salida del tanque de 

tetrahidrotiofeno 5025-ME-001 y vertido de producto 
en el cubeto 

Riesgo Bajo 2 

5 
Fuga de aceite térmico por la rotura total de un 

colector Riesgo Tolerable 3 

6 
Fuga total del inventario del depósito de GNL 0525-

V001A/B Riesgo Bajo 2 

7 
Rotura catastrófica del tanque de expansión de aceite 

térmico 3020-V-001 Riesgo Tolerable 3 

8 
Fuga instantánea del aceite contenido en el serpentín de 

calentamiento de la caldera Riesgo Tolerable 3 
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3.5. Descripción de los efectos en otras instalaciones por efecto dominó. 
 

Caso Escenario Instalaciones afectadas Tipos de daños 
Evolución / concatenacion 

de accidentes Salvaguardas tecnológicas 

1 

Desacople de manguera 
flexible durante la operación 
de descarga de cisternas de 
GNL. 

4 colectores del Campo Solar 
(los situados más próximos a 
la planta 
satélite de GNL). 
Planta satélite de GNL. 
Instalaciones de servicio 
ubicadas en el exterior de la 
Planta de GNL 
(alumbrado, viales de acceso, 
etc.) 

Daños en la estructura de los 
colectores solares, los tanques de 
almacenamiento 5025-V-001-A/B, 
5025-ME-001, estación de 
descarga de camiones cisterna, 
unidad de vaporización, módulo de 
regulación y en la instrumentación 
básica asociada a 
los mismos. 
La afectación a las áreas del 
entorno más próximo pueden 
verse atenuadas por la presencia 
de los elementos constructivos 
existentes. 

Se podrían generar nuevas fugas 
como consecuencia de 
deformación de la estructura de 
los tanques de almacenamiento 
5025-V-001-A/B, 5025-ME-001 y 
de las líneas de trasiego de 
producto provocando la rotura 
de los mismos 

Equipos e instalaciones 
construidos de acuerdo a 
normativa vigente y 
Especificaciónes técnicas 
aplicables. 
Instrumentación dotada de 
sensores, indicadores, alarmas 
de nivel, etc. que permiten el 
control de los parámetros de 
operación del sistema. 
Procedimiento específico de 
actuación para la descarga de 
cisternas de GNL. 
Paredes de la Planta satélite de 
GNL. 
Sistema DCI propio de la 
Planta 
satélite de GNL. 

2 

Rotura de la línea de salida de 
GNL del tanque de 
almacenamiento 5025-V-
001A/B 

Instalaciones presentes 
en la Planta de GNL. 
La afectación al exterior 
no incluye instalaciones 
ni equipos. 

Daños en la estructura de los 
tanques de almacenamiento 
5025-V-001-A/B, 5025-ME-001, 
estación de descarga de camiones 
cisterna, unidad de vaporización, 
módulo de regulación y en la 
instrumentación básica asociada a 
a los mismos 

Se podrían generar nuevas 
fugas como consecuencia de 
deformación de la estructura de 
los tanques de almacenamiento 
5025-V-001-A/B, 5025-ME-001 
y de las líneas de trasiego de 
producto provocando la rotura 
de los mismos. 

Equipos e instalaciones 
construidos de acuerdo a 
normativa vigente y 
especificaciones técnicas 
aplicables. 
Instrumentación dotada de 
sensores, indicadores, alarmas 
de nivel, etc. que permiten el 
control de los parámetros de 
operación del sistema. 
Sistema DCI propio de la 
Planta 
satélite de GNL. 
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Caso Escenario Instalaciones afectadas Tipos de daños Evolución / concatenacion 
de accidentes 

Salvaguardas tecnológicas 

3 
Rotura de la tubería de GN a su 
paso por el módulo de 
regulación 

Instalaciones del módulo de 
regulación y parte de las 
Instalaciones de vaporización 
incluidas en la Planta de GNL. 
Tanque de almacenamiento 
5025- ME-001. 
La afectación al exterior no 
incluye instalaciones ni 
equipos. 

Daños en la estructura del tanque 
de almacenamiento 5025-ME-001, 
estación de descarga de camiones 
cisterna, unidad de vaporización, 
módulo de regulación y en la 
instrumentación básica asociada a 
los mismos 

Se podrían generar nuevas 
fugas como consecuencia de 
deformación de la estructura 
del tanque de almacenamiento 
5025-ME-001 y de las líneas de 
trasiego de producto 
provocando la rotura de los 
mismos. 

Equipos e instalaciones 
construidos de acuerdo a 
normativa vigente y 
especificaciones técnicas 
aplicables. 
Instrumentación dotada de 
sensores, indicadores, alarmas 
de nivel, etc. que permiten el 
control de los parámetros de 
operación del sistema. 
Sistema DCI propio de la 
Planta satélite de GNL. 

4 

Rotura de la línea de salida del 
tanque de tetrahidrotiofeno 
5025-ME-001 y vertido de 
producto en el cubeto 

Instalaciones incluidas 
dentro de la Planta 
satélite de GNL. 
La afectación al exterior 
no incluye instalaciones 
ni equipos. 

Daños en la estructura de los 
tanques de almacenamiento 
5025-V-001-A/B, 5025-ME-001, 
estación de descarga de camiones 
cisterna, unidad de vaporización, 
módulo de regulación y en la 
instrumentación básica asociada a 
los mismos 

Se podrían generar nuevas 
fugas como consecuencia de 
deformación de la estructura de 
los tanques de almacenamiento 
5025-V-001-A/B, 5025-ME-001 
y de las líneas de trasiego de 
producto provocando la rotura 
de los mismo 

Equipos e instalaciones 
construidos de acuerdo a 
normativa vigente y 
especificaciones técnicas 
aplicables. 
Instrumentación dotada de 
sensores, indicadores, alarmas 
de nivel, etc. que permiten el 
control de los parámetros de 
operación del sistema. 
Sistema DCI propio de la 
Planta satélite de GNL. 

5 
Fuga de aceite térmico por la 
rotura total de un colector 

Colectores solares, 
equipos exteriores del 
Bloque de Potencia. 

Daños en la estructura de los 
equipos y en la instrumentación 
asociada a los mismos. 

Se podrían generar nuevas 
fugas como consecuencia de la 
deformación de la estructura de 
los colectores solares. 

Equipos e instalaciones 
construidos de acuerdo a 
normativa vigente y 
especificaciones técnicas 
aplicables. 
Instrumentación dotada de 
sensores, indicadores, alarmas 
de nivel, etc. que permiten el 
control de los parámetros de 
operación del sistema y el 
cierre de válvulas que impida 
el trasiego de aceite térmico 
por el colector afectado. 
Sistema DCI. 
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Caso Escenario Instalaciones afectadas Tipos de daños Evolución / concatenacion 
de accidentes 

Salvaguardas tecnológicas 

6 
Fuga total del inventario del 

depósito de GNL 0525-V001A/B 

Instalaciones presentes 
en la Planta de GNL. 
La afectación al exterior 
no incluye instalaciones ni 
equipos. 

Daños en la estructura del 
tanque de almacenamiento de 
GNL gemelo, 5025-ME-
001,estación de descarga de 
camiones cisterna, unidad de 
vaporización, módulo de 
regulación y en la instrumentación 
básica asociada a los mismos 

Se podrían generar nuevas fugas 
como consecuencia de 
deformación de la estructura del 
tanque de almacenamiento de 
GNL gemelo, 5025-ME-001 y de 
las líneas de trasiego de 
producto provocando la rotura 
de los mismos. 
 
Las paredes del cubeto de 
retención minimizarían la 
propagación de la radiación 
térmica. 

Equipos e instalaciones 
construidos de acuerdo a 
normativa vigente y 
especificaciones técnicas 
aplicables. 
 
Instrumentación dotada de 
sensores, indicadores, 
alarmas de nivel, etc. que 
permiten el control de los 
parámetros de operación 
del sistema. 
 
Sistema DCI propio de la 
Planta satélite de GNL. 

7 

Rotura catastrófica del tanque de 

expansión de aceite térmico 

3020-V-001 

Equipos presentes en 
área 3020 (zona de expansión 
térmica), área 3030 (ullage), 
3040 (caldera térmica y 
equipos asociados), planta de 
nitrógeno, zonade futura 
ampliación. 
 
Equipos presentes en área 
3020 (calderas térmicas y 
equipos asociados), área 3030 
(ullage), 4010 (tanques de 
recogidas de purgas), planta 
de tratamiento de agua. 
 

Daños en la estructura de los 
tanques de rebose 3020-V-002 
A/B y equipos e instrumentación 
asociada. 

Se podrían generar nuevas 
fugas como consecuencia 
de deformación de la estructura 
de los tanques de tanques de 
rebose 3020-V-002 y de las 
líneas de trasiego de aceite 
térmico y gas natural 
provocando la rotura de los 
mismos. 
 
Las paredes del cubeto de 
retención así como de las 
edificaciones presentes 
minimizarían la propagación 
de la radiación térmica. 

Equipos e instalaciones 
construidos de acuerdo a 
normativa vigente y 
especificaciones técnicas 
aplicables. 
 
Instrumentación dotada de 
sensores, indicadores, 
alarmas de nivel, etc. que 
permiten el control de los 
parámetros de operación 
del sistema. 
 
Sistema DCI propio del 
Bloque de Potencia. 
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Caso Escenario Instalaciones afectadas Tipos de daños Evolución / concatenacion 
de accidentes 

Salvaguardas tecnológicas 

8 

Fuga instantánea del aceite 

contenido en el serpentín de 

calentamiento de la caldera 

Equipos presentes en 
área 3020 (zona de expansión 
térmica), área 3030 (ullage), 
3040 (caldera térmica y 
equipos asociados), planta de 
nitrógeno, zonade futura 
ampliación. 
 
Equipos presentes en área 
3020 (calderas térmicas y 
equipos asociados), área 3030 
(ullage), 4010 (tanques de 
recogidas de purgas), planta 
de tratamiento de agua. 
 

Daños en la estructura de las 
calderas y equipos asociados, 
recipientes de ullage, tanques de 
recogida de purgas y equipos de la 
planta de tratamiento de agua. 

Se podrían generar nuevas 
fugas como consecuencia 
de deformación de las 
calderas, de los tanques y 
recipientes de ullage y de 
purgas y de las líneas de 
trasiego de aceite térmico y 
gas natural provocando la 
rotura de los mismos. 
 
Las paredes del área 3020 y 
de las edificaciones 
presentes minimizarían la 
propagación de la radiación 
térmica. 

Equipos e instalaciones 
construidos de acuerdo a 
normativa vigente y 
especificaciones técnicas 
aplicables. 
 
Instrumentación dotada de 
sensores, indicadores, 
alarmas de nivel, etc. que 
permiten el control de los 
parámetros de operación 
del sistema. 
 
Sistema DCI propio del 
Bloque de Potencia. 
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3.6. Riesgos externos 

 

A continuación se enumeran los riesgos externos que pudieran afectar a La 

Central Solar Termoeléctrica Astexol-2: 

 

 Caída de aeronaves. El aeropuerto de Badajoz, ubicado en Talavera La Real, 

perteneciente a la Base Aérea Militar, tiene un uso militar y civil. Ello implica 

un cierto tráfico aéreo, en el entorno del mismo. La distancia a la CST 

Astexol-2 es de 21,6 Kms, desde la isla de potencia a la cabecera de pista 

más cercana, por lo que el riesgo es bajo. 
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 Transporte de mercancías peligrosas. Consultado el Transcaex, Plan Especial 

de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura sobre 

Transportes de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril, aprobado 

por Decreto 142/2004 de 14 de Septiembre, D.O.E. nº 110 de 21 de 

Septiembre de 2004, se concluye: 

o La vía EX107, en su tramo Badajoz-Olivenza, tiene una asignación 

de tráfico de mercancías peligrosas de: 

 Mercancías de clase 2: 2766 Tn/año. 

 Mercancías de clase 3: 3608,3 Tn/año. 

 Mercancías de clase 5: 11,35 Tn/año. 

 Total transportado: 6385,65 Tn/año. 

o La zona de la planta aparece como de “Vulnerabilidad media”, 

conforme al plano nº4, Vulnerabilidad del entorno. 

o La EX107 aparece categorizada como sustancias de peligrosidad 

media (plano nº 5). 

o La localidad de Olivenza, no aparece como de riesgo extremo ni 

riesgo medio, en su capítulo 3.5 Delimitación de las áreas de 

riesgo. 

o La localidad de Badajoz, aparece como de riesgo alto, en su 

capítulo 3.5 Delimitación de las áreas de riesgo. 

o Como conclusión, se puede establecer que hay un cierto 

riesgo de accidentes por transporte de MM.PP. derivado de 

la cercanía a la vía EX107, aunque la distancia a la planta es 

considerable (unos 1000 metros). No obstante, sí se debe 

contemplar este riesgo, por los siguientes motivos: 

 La necesidad de aprovisionamiento de GNL y otros 

productos peligrosos de la CST Astexol-2, que se realiza 

mediante vehículos por carretera y posterior camino de 

acceso a la planta. 
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 Riesgo de inundación. Consultado el Inuncaex, Plan Especial de Proteccion 

Civil de Riesgo de Inundaciones, aprobado por DECRETO 57/2007, de 10 de 

abril, D.O.E. nº  44 de 17 de abril de 2007, concluye: 

o La zona donde se asienta la CST Astexol-2 se considera como de 

riesgo alto de inundación (figura nº4 del apartado análisis de 

riesgos). 

o Badajoz, municipio donde se encuentra la planta, tiene una 

peligrosidad de inundación de su T.M. de nivel alto. (tabla nº 

3.5.- Riesgo por inundaciones en los municipios de Extremadura 

(términos municipales). 

o Como conclusión, respecto al Inuncaex, se puede 

establecer la zona donde se ubica la CST Astexol-2 como de 

riesgo alto de inundación. 
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 Riesgo sísmico. Consultado el Plasismex, Plan Especial de Proteccion Civil 

ante el Riesgo Sísmico, aprobado por DECRETO 127/2009, de 5 de junio, 

D.O.E. nº  111 de 11 de junio de 2009, concluye: 

o La zona donde se ubica la CST Axtesol-2 tiene una peligrosidad de 

riesgo sísmico de nivel igual o superior a VI. 
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 Riesgo de incendios forestales.  

o El entorno  de la CST Astexol-2 es de campos de cultivo y Río 

Guadiana, sin peligro de incendios forestales. 
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CAPÍTULO 4: DEFINICIÓN Y PLANIFICACIÓN 
DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

 

Se consideran medidas de protección los procedimientos, actuaciones y 

medios previstos con el fin de evitar o atenuar las consecuencias de los 

accidentes graves, inmediatas y diferidas, para la población, el medio ambiente y 

los bienes materiales. 

 

Para la aplicación de las medidas de protección, se tendrá en cuenta los 

valores de las magnitudes físicas, las características del medio y la población que 

pueda verse afectada, y el alcance de las consecuencias que definen el riesgo de 

los accidentes graves que han servido para definir las zonas objeto de 

planificación. 

 

Las medidas de protección se seleccionan en función de su eficacia para 

mitigar o prevenir los efectos adversos de los accidentes considerados en el PEE 

CST Astexol-2, descartando aquellas medidas superfluas y otras de resultados 

dudosos, así como aquellas que puedan ocasionar alteraciones en el medio 

ambiente, de acuerdo con la experiencia y con la práctica internacional. 
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4.1 Medidas de protección para la población. 

 

 Las medidas de protección para la población se concretan en la 

preparación previa de la misma mediante la información sobre medidas de 

autoprotección, o bien, su aviso o puesta en marcha en el caso de que 

preventivamente se decida el confinamiento o evacuación ante una posible 

evolución negativa de un accidente. 

 

 Tal y como se ha indicado en el apartado anterior, no se ha previsto una 

hipótesis de accidente que pueda ocasionar riesgos para los núcleos urbanos 

más cercanos, Badajoz y Olivenza, y menos aún para otros núcleos más 

alejados, pero no por ello se va a obviar este capítulo. 

 

 Tampoco resultarían afectadas las vías de comunicación más importantes 

cercanas a la planta (en este caso la EX107). No obstante, por la situación 

anteriormente mencionada de la posibilidad de transporte de GNL a la planta, y 

la propuesta de estudio de nuevas hipótesis, se van a contemplar medidas de 

protección basadas en la información a los posibles usuarios de la EX107, a nivel 

de usuarios de la misma vía. 
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a) Sistemas de avisos. 

 

El sistema de avisos a la población tiene por finalidad alertar a la 

población e informarla sobre la actuación más conveniente en cada caso y sobre 

la aplicación de otras medidas de protección. 

 

Los avisos a la población deben ser claros, concisos y no ambiguos. 

Deben plantearse con el objeto de transmitir confianza y seguridad, de que las 

administraciones públicas están realizando las actividades necesarias para la 

resolución de la emergencia.  

 

 

El proceso de información a la población deberá plantearse por la 

Dirección del PEE, considerando los siguientes aspectos: 

 

 Cuando se debe informar. 

 Qué información se va a transmitir. 

 Cómo se va a informar, qué decir. 

 Qué se pretende conseguir con la información. 

 

Una de las reglas básicas de la comunicación de riesgos, aceptada 

internacionalmente, afirma que hay que demostrar sinceridad y respeto por los 

ciudadanos involucrándoles cuanto antes en las cuestiones relativas a los 

riesgos. Sin embargo, la misma regla establece que no todas las personas de 

una comunidad tienen los mismos conocimientos, las mismas actitudes y las 

mismas responsabilidades por lo que es necesario agrupar los colectivos o 

individuos con posturas similares. 

 

Haciendo una separación de las posibles audiencias y teniendo en cuenta 

sus necesidades de información podríamos hacer dos grupos: 

 

 Afectados (los que pudieran resultar afectados por los posibles riesgos). 

 Interesados (los que no estarían afectados directamente, pero que su 

opinión cuenta). 
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Afectados 

 

Son a los que verdaderamente atañe la información sobre riesgos y que 

deben conocer muy bien la actuación que deben llevar a cabo en el caso de 

que se declare una emergencia. 

Son también el público más sensible. 

 

 Empleados de la industria afectados por su Plan de Emergencia Interior. 

 Vecinos de la zona afectados por el Plan Emergencia Exterior. 

 Empresas próximas u otros recintos como colegios, hospitales, etc. 

(estos últimos no constan en las proximidades). 

 

Interesados 

 

Los interesados son también un público a tener en cuenta, bien por sus 

relaciones con los afectados, o bien porque en muchos casos, se trata de 

auténticos líderes de opinión, que pueden movilizar a los afectados y 

condicionarlos a la hora de definir su postura. 

 

 Familiares de empleados de la industria. 

 Familiares de vecinos de la zona. 

 Población en general. 

 Medios de comunicación. 

 Líderes de opinión de la comunidad. 

 Grupos de presión (agrupaciones de interés, sindicatos, etc.). 

 Fuerzas actuantes. 

 

Algunas recomendaciones en relación a la comunicación de información 

sobre emergencias son las siguientes: 

 

 Conocer las poblaciones a las que va dirigida, en especial su nivel cultural 

y edades. 

 Para convencer, no basta con los hechos, sino que deben apoyarse con 

comunicaciones parciales sobre hitos conseguidos. Se debe crear 
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confianza, recalcando que se está actuando para controlar, afrontar y 

reducir los riesgos. 

 Deben ir encaminadas paralelamente a cambiar predisposiciones ante los 

riesgos de la instalación. 

 La información debe ser 100% real y cierta. 

 Las comunicaciones deben ayudar a dar sensación de control y 

familiaridad sobre los riesgos existentes. 

 Las estadísticas en las comunicaciones no reducen la preocupación de los 

afectados; en caso de emergencia, deben omitirse. 

 Debe colaborarse con los medios de comunicación. Es necesario el apoyo 

de terceras partes en el proceso. 

 Debe unificarse cualquier comunicación emanante de la Administración 

Pública, no enviando mensajes diferentes en los distintos niveles de 

control de la emergencia y opiniones de los representantes. 

 Elegir el mejor portavoz. 

 Las autoridades deben adoptar una postura abierta y flexible, que 

reconozca sus errores si fuera así, y proporcione información desde el 

primer momento. 

 Se debe usar un lenguaje claro, asequible para toda la población, de 

manera que resulte convincente, huyendo de tecnicismos y 

ambigüedades. 

 Ser sincero en las informaciones y mostrar respeto por los ciudadanos, 

tratando de involucrarlos lo antes posible en las cuestiones referentes a 

los riesgos.  

 Escuchar a la audiencia: Realizar una retroalimentación de las tareas de 

información para comprobar el grado de consecución de los objetivos. 

 Dar instrucciones concretas y precisas, entendibles y ejecutables. 

 Si fuera necesario, preparar las instrucciones para la evacuación o el 

confinamiento. 

 Otras que considere necesario el Director del Plan. 

 

En el correspondiente apartado se relacionan los diversos tipos de 

mensajes.  
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En el caso de una emergencia por accidente grave en la CST, se 

dispondrán de los siguientes sistemas de aviso, para diferentes ámbitos de 

actuación.  

 

- Avisos por sistema de sirena fija. 

- Avisos por sistema de megafonía móvil. 

- Avisos por medios de comunicación. 

 

Se dotará de un sistema de aviso por sistema de sirena fija para el 

entorno inmediatamente cercano a la central termosolar (zona de intervención 

ZI y/o zona de alerta ZA), hasta una distancia de 2000 metros alrededor de la 

misma; y un sistema de aviso por megafonía móvil para los núcleos de población 

ubicados a una distancia de 4000 metros de la central. 

 

Avisos por sistema de sirena fija: 

 

Se dotará la central de una sirena fija en el interior de sus instalaciones, como 

método de aviso de riesgo de emergencia o situación de emergencia 

materializada, a la posible población que pudiera estar presente en los 

alrededores de la central termosolar (construcciones aisladas y/o personas que 

pudieran estar en las inmediaciones), en el ámbito la zona de intervención y/o 

zona de alerta. Dicha sirena será suministrada y mantenida por el industrial.  

 

Este sistema se activará según las instrucciones que proporcione el Director del 

Plan de Emergencia Exterior. 

 

La sirena será audible hasta un alcance de 2000 metros alrededor de la central y 

constará de dos mensajes de alerta, uno de inicio de situación de emergencia y 

otro mensaje de fin de la situación de emergencia. El significado de esta señal 

deberá ponerse en conocimiento de los habitantes de las poblaciones más 

cercanas a la central termosolar. 

 

La regulación de este apartado se realiza de acuerdo a la establecido en el 

apartado 7.3.8 de la Directriz Básica de Protección Civil para el Control y 
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Planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen 

sustancias peligrosas aprobada por el Real Decreto 1196/2003, de 19 de 

septiembre; que regula la información a la población durante la emergencia y 

establece la obligación de determinar un criterio de colaboración con el industrial 

del establecimiento al objeto de asegurar que las personas que puedan verse 

afectadas reciban la información sobre el riegos a que están expuestos. 

 

Avisos por sistema de megafonía móvil: 

 

Se dotará a los núcleos de población de sistemas de megafonía móvil para dar 

aviso a los habitantes de la misma que puedan estar afectados por una situación 

de emergencia en la central termosolar. Aunque los núcleos de población no 

están afectados por las zonas de intervención (ZI) ni zona de alerta (ZA) de 

ninguna de las hipótesis de riesgo que pudieran tener lugar (según se establece 

en el Informe de Seguridad presentado), se hace necesario que su población 

esté informada de una situación de riesgo de forma que a partir de ese instante 

tomen las instrucciones que les hayan sido proporcionadas para esta situación, y 

que irán encaminadas principalmente a no permanecer en las inmediaciones de 

la central durante la emergencia. 

 

La dotación de los sistemas de megafonía móvil será proporcionada por el 

industrial a todas las poblaciones afectadas por su actividad, en cumplimiento 

del deber de colaboración entre administración e industrial que establece la 

normativa vigente. De esta forma, cada población afectada dispondrá, al menos, 

de un sistema de megafonía móvil para ser utilizado con un vehículo que la 

población ponga al servicio de este fin en caso de una situación de emergencia 

en la central termosolar. El mensaje de aviso a la población se dará según las 

instrucciones que proporcione el Director del Plan de Emergencia Exterior. Se 

asegurará que la población conocerá previamente el significado del mensaje que 

será proporcionado. 

 

La regulación de este apartado se realiza de acuerdo a la establecido en el 

apartado 7.3.8 de la Directriz Básica de Protección Civil para el Control y 

Planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen 

sustancias peligrosas aprobada por el Real Decreto 1196/2003, de 19 de 
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septiembre; que regula la información a la población durante la emergencia y 

establece la obligación de determinar un criterio de colaboración con el industrial 

del establecimiento al objeto de asegurar que las personas que puedan verse 

afectadas reciban la información sobre el riegos a que están expuestos. 

 

 

 

Avisos por medios de comunicación. 

 

En caso de accidente, el Director del Plan o el responsable de información 

del CECOP, se dirigirá a la población, entre otros, a través de las siguientes 

emisoras de radio y televisión: 

 

 

Emisora Frecuencia Teléfono  

Cadena COPE 87.6 FM (Badajoz) 924 20 73 82 

Cadena SER 94.2  FM (Badajoz) 924 22 22 60 

Onda Cero  104.8 FM (Badajoz) 924 24 76 24 

Radio Nacional de España. 106 FM RNE 5 (Badajoz) 924 22 09 84 

Canal Extremadura Radio 100.8 FM (Badajoz) 924 38 20 00 

Televisión 

Canal Extremadura. ---- 924 38 20 00 

 

Se informarán de las emisoras y sus frecuencias a la población que ocupe las 

zonas más cercanas a la planta (posibles viviendas rurales aisladas en el entorno 

de la EX107) a través de las campañas de divulgación previstas en la 

implantación del PEE CST Astexol-2. 

Los formatos de comunicados a la población se incluyen en el capítulo 8 

de este Plan de Emergencias Exterior. 

 

b) Control de accesos. 

 

 Consiste en controlar las entradas y salidas de personas, vehículos y material 

de las zonas objeto de planificación, tras la activación del PEE CST Astexol-2. En 
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función del alcance de las zonas de alerta e intervención de las diferentes 

hipótesis de accidentes, sólo sería necesario el corte del camino de acceso a la 

planta, en el punto kilométrico 11.2 de la EX107. 

 

 

 

Las actividades de control de accesos a la zona de la emergencia y 

establecimiento de itinerarios alternativos (si fuera estrictamente necesario) 

serán desarrolladas por el Grupo de Seguridad, permitiendo sólo la entrada a las 

áreas de intervención y alerta a los integrantes de los grupos de intervención y 

grupo sanitario, y si fuera necesario según el Director del PEE, a los integrante 

de los grupos de apoyo logístico y técnico. 

 

Si fuera conveniente, el director del PEE puede establecer el control de 

accesos a puntos y centros estratégicos para el funcionamiento del plan de 

emergencias exterior: 

 

 CECOP. 

 PMA. 
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 Hospitales. 

 Centros anatómicos forenses, tanatorios, etc. 

 Vías de circulación para recursos del PEE. 

 Vías de evacuación de personas, y elementos contaminados. 

 Otros que se considere conveniente. 
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c) Confinamiento. 

 

El confinamiento es la actuación mediante la cual la población permanece 

en sus domicilios y puestos de trabajo en un momento dado, con conocimiento 

del riesgo al que se enfrenta y de las medidas de autoprotección que debe  

realizar. Es la medida de protección general inmediata más sencilla de aplicar y  

más recomendable, y debe complementarse con las medidas de  autoprotección 

personal. 

 

La decisión de confinamiento de la población la tomará el Director del 

Plan, una vez analizadas las diversas posibilidades existentes. En el caso de una 

urgencia, la decisión podrá ser tomada por el Coordinador del PMA o el Director 

del Plan de Actuación Municipal. 

 

El Grupo de Seguridad comunicará a la población, mediante megafonía, la 

orden de confinamiento, colaborando si es preciso el Grupo Logístico. El 

Gabinete de Información transmitirá  recomendaciones a través de las emisoras 

de radio y televisión de mayor audiencia. 

 

No obstante, cuando se tenga conocimiento de algún accidente y 

mientras no se disponga de mayor información, la población en general, debería 

confinarse hasta que se tenga un mayor conocimiento de la situación real a 

través de los distintos medios de información previstos en el presente Plan. 
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La orden de confinamiento emanaría del CECOP, en el que el Director del 

PEE, con las informaciones derivadas del comité asesor, establecería esta 

medida, fundamentalmente por alguno de los siguientes motivos: 

 

 Presencia de cualquier agente de riesgo para las personas, que 

pueda alcanzar los núcleos habitados más cercanos. 

 Imprevisión de los efectos de la emergencia, a corto plazo. 

 Ausencia de medios de control inmediatos y efectivos para la 

emergencia presentada y estimación de alcance a núcleos 

habitados cercanos. 

 Generación de nubes y gases. 

 Es necesario diagnosticar una situación compleja resultante de la 

emergencia, y que previsiblemente va a sobrepasar las 

estimaciones iniciales de efectos, alcanzando a los núcleos 

habitados en forma de gases o vapores. 

 

Como complemento al confinamiento, se establecerán mas adelante las 

medidas de autoprotección personal.  

En cualquier caso, en las campañas de información a la población, se les 

indicarán unas directrices básicas de comportamiento en caso de 

confinamiento: 

 Mantenerse siempre informado, mediante radio o televisión. 

 Mantener la calma. No propagar rumores, informaciones no 

oficiales, etc. 

 Cerrar y mantener cerradas puertas y ventanas, huecos de 

ventilación, rejillas de cocinas, huecos de chimeneas, tubos de 

estufas, etc. 

 Detener todos los equipos de climatización. 
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 Detener calderas, motores, grupos electrógenos, etc. 

 Cerrar todas las bombonas de gas, apagar puntos de ignición. 

 No llamar a los servicios de emergencias, a no ser que sea 

imprescindible. 

 Prestar atención a avisos por megafonía. 

 Seguir las instrucciones escrupulosamente. 

 No salir al exterior, hasta que se indique. Si existe conocimiento de 

que hay personas en el exterior que no conocen del riesgo, o que 

requieren de ayuda especial, ponerlo en conocimiento de los 

servicios de emergencias. 

 Tener en los domicilios un material mínimo de supervivencia: 

o Agua. 

o Radio y linterna, a pilas. 

o Medicinas, para personas con tratamientos continuos. 

o Tener siempre un pequeño remanente de comida. 
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d) Alejamiento. 

 

  El alejamiento consiste en el traslado de la población desde posiciones 

expuestas a lugares seguros, generalmente poco distantes. La decisión será 

tomada por el Director del Plan. 

 

  La Dirección del Plan a través del Director de Operaciones movilizaría los 

Grupos de Acción encomendándoles las siguientes tareas: 

 

o El Grupo de Seguridad controlará que el alejamiento se hace de 

forma correcta y orientará a la población que se tiene que alejar 

mediante megafonía, hacia los puntos de concentración que se 

establezcan. 

o El Gabinete de Información transmitirá consignas a través de 

medios de comunicación con el mismo fin. 
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El alejamiento se establecería desde el CECOP, por el Director del PEE, y 

bajo las recomendaciones del Comité Asesor, y se realizaría en los siguientes 

pasos: 

 

 Decisión de establecer el alejamiento (Dirección PEE+Comité 

Asesor) 

 Definición de la distancia mínima a alcanzar, en la dirección 

correspondiente (Comité asesor) 

 Establecimiento de las comunicaciones necesarias (Gabinete de 

información). 

 Comunicación al Jefe de Grupo correspondiente, para que se 

inicien las labores de alejamiento (Grupo de Seguridad+Apoyo 

Logístico). 

 Ejecución del alejamiento. 

 Comunicación de mando en PMA del grupo correspondiente a 

CECOP una vez finalizado el alejamiento, del resultado del mismo. 

 Espera de nuevas instrucciones: 

o Revocación del alejamiento. 

o Aumento de distancia de seguridad, nuevo alejamiento. 
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e) Evacuación. 

 

  Consiste en el traslado masivo de la población que se encuentra en la 

zona de intervención hacia zonas alejadas de la misma. Se trata de una medida 

definitiva, que se justifica únicamente si el peligro al que está expuesta la 

población es grande.  

 

  Considerándose que puede resultar contraproducente, sobre todo en caso 

de dispersión de gases o vapores tóxicos, siendo más aconsejable el 

confinamiento. Se trata de una acción que conlleva grandes repercusiones 

sociales, por lo que solo se debe adoptar en caso de que se considere totalmente 

necesario. A la hora de decidir una evacuación habrá que evaluar las condiciones 

específicas del siniestro y sopesar las ventajas frente a los inconvenientes que 

esta medida conlleva. 

 

  Las ventajas de la evacuación son las siguientes: 

 

• Distanciamiento de la población de la zona de peligro. 

• Facilidad de actuación de los Grupos de Acción. 

• Facilidad de atención a la población. 

• Menor riesgo residual 

 

En cuanto a los inconvenientes, podemos citar los siguientes: 

 

• Riesgos inherentes a la propia evacuación 

• Efecto multiplicador de la catástrofe 

• Desprotección de la zona abandonada que puede provocar robos y actos 

vandálicos. 

• Riesgos en la movilización de grupos críticos (enfermos, niños, ancianos, etc) 
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Pueden producirse dos tipos de evacuación: 

 

• Evacuación preventiva: se trata de una actuación dirigida y controlada, 

destinada a la protección de personas y bienes ante un riesgo o siniestro, 

mediante el traslado y posterior alojamiento. 

 

• Evacuación espontánea: es aquella acción realizada por la población de forma 

descontrolada causada por un riesgo, siniestro o una información incorrecta. 

 

En ambos casos la Dirección del Plan a través del Director de Operaciones 

movilizará los Grupos de Acción encomendándoles las siguientes tareas: 

 

o El Grupo de Seguridad controlará que la evacuación se hace de 

forma correcta y orientará a la población que se tiene que evacuar 

mediante megafonía, hacia los puntos de concentración que se 

establezcan. 

o El Gabinete de Información transmitirá consignas a través de 

medios de comunicación con el mismo fin.  

o El Grupo de Seguridad y de Apoyo Logístico dirigirá la evacuación 

y una vez reconducida la población hacia los puntos de 

concentración, la canalizará hacia los lugares de albergue 

adecuados. 

 

Los diversos Planes de Actuación Municipal han de prever la 

determinación de las zonas pobladas más expuestas, su mecanismo de aviso, 

alerta o información, sus vías de evacuación y lugares adecuados de 

alojamiento. 

 

La decisión de evacuar y alojar la tomará el Director del PEE CST Astexol-

2 de acuerdo con el comité asesor, y el Alcalde o Alcaldes de los municipios 

correspondientes.  

 

En caso de urgencia la decisión podrá ser tomada por el Coordinador del 

PMA o el Director del Plan de Actuación Municipal. La ejecución de la evacuación 

se llevará a cabo por el Grupo de Seguridad y colaborará en ella el Logístico. 
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f) Medidas de autoprotección personal. 

 

  Las medidas de autoprotección son aquellas medidas sencillas que 

pueden ser llevadas a cabo por la propia población, y constituyen un 

complemento indispensable a las medidas adoptadas por el Plan. Por esta razón, 

y con el fin de familiarizarse con las mismas y facilitar su aplicación, es necesario 

que la población afectada tenga un conocimiento suficiente del contenido del PEE 

CST Astexol-2, y de los comportamientos que se deben adoptar en una situación 

de emergencia. 

 

  Con esta finalidad los organismos con competencia en Protección Civil 

promoverán periódicamente campañas de sensibilización de la población. 

 

  Estas campañas se basarán en la publicación de folletos descriptivos de 

las medidas de protección personal y de material audiovisual que permita su 

difusión en Centros escolares y diversos colectivos. 

 

  Como apoyo a esta información se pueden organizar actos como: charlas 

y conferencias, demostraciones de acciones de protección personal, etc. 

 

Se incluirán en el capítulo correspondiente documentos tipo al respecto 

para la información a la población de las medidas de autoprotección. 
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MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN PERSONAL 

Riesgo: Fugas de aceite térmico. 

Daños que puede producir el riesgo: Incendios. 

Emisión de vapores de aceites. 

Emisión de humos por incendio del aceite. 

Si existe contacto, quemaduras graves. 

Medidas de autoprotección: 

 En caso de observar una fuga o derrame de aceite térmico: 

o No se acerque, aléjese.  

o No genere llamas o puntos de ignición. 

o Si comienza a arder, vaya en contra del viento. 

o Póngalo en conocimiento del 1 1 2. 

o No se quede a observar, aléjese del punto de la emergencia, y avise a 

todo aquel que se encuentre y se dirija a la zona de riesgo. 

 En caso de encontrar heridos por la fuga: 

o Póngalo en conocimiento del 1 1 2. 

o Siga la regla PAS; proteger, avisar y socorrer. Siempre protéjase a Vd. y 

a los afectados. 

o Si está Vd. afectado, póngalo en conocimiento del 1 1 2 y siga sus 

instrucciones. 
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MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN PERSONAL 

Riesgo: Fugas de GNL 

Daños que puede producir el riesgo: Incendios. 

Explosiones. 

Medidas de autoprotección: 

 En caso de observar una fuga de Gas Natural Licuado (visualmente): 

o No se acerque, aléjese.  El GNL no huele, se odoriza en la planta. Por 

ello, no confíe en que donde está Vd. no ha llegado la nube de gas. 

o No genere llamas o puntos de ignición. 

o Póngalo en conocimiento del 1 1 2. 

o No se quede a observar, aléjese del punto de la emergencia, y avise a 

todo aquel que se encuentre y se dirija a la zona de riesgo. 
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CAPÍTULO 5: ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 
DEL PLAN 

 

5.1 Dirección del plan. 

 

La Directriz Básica de protección civil para el control y planificación ante 

el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas 

establece en su apartado 7.3.5.1: 

 

“7.3.5.1 Dirección del plan. 

En el PEE se establecerá de forma clara quién ejerce las funciones de 

dirección del plan. En las situaciones de emergencia en las que se declare el 

interés nacional por concurrir alguna de las circunstancias contenidas en el 

capítulo I (apartado 1.2) de la Norma básica de protección civil, o cuando lo 

solicite la comunidad autónoma afectada, estas funciones serán ejercidas dentro 

del correspondiente comité de dirección constituido por un representante del 

Ministerio del Interior y por el representante de la comunidad autónoma que 

determine el plan. El representante designado por el Ministerio del Interior 

dirigirá el plan de emergencia exterior en coordinación con los órganos de las 

comunidades autónomas y autoridades locales, en estos supuestos. 

La declaración de esta situación corresponde al Ministro del Interior, bien 

a iniciativa propia o a instancia de la comunidad autónoma afectada o del 

Delegado del Gobierno en ésta. 

Son funciones básicas de la dirección del plan: 

a) Declarar la activación del PEE. 

b) Determinar la categoría del accidente. 

c) Decidir en cada momento y con el consejo del comité asesor las 

actuaciones más convenientes para hacer frente a la emergencia, y la aplicación 

de las medidas de protección a la población, al medio ambiente, a los bienes y al 

personal adscrito al PEE. 
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d) Determinar la información a suministrar a la población, durante la 

emergencia, a través de los medios propios del PEE y de los de comunicación 

social. Se incluye aquí tanto la información destinada a adoptar medidas de 

protección, como la información general sobre el suceso. 

e) Asegurar el mantenimiento de la operatividad del PEE. 

f) Asegurar, aun en aquellas circunstancias que no exijan la constitución 

del centro de coordinación operativa integrado (CECOPI), procedimientos que 

garanticen la máxima fluidez informativa a la organización del plan estatal, 

particularmente en cuanto se refiere al acaecimiento de accidentes, su posible 

evolución, sus consecuencias sobre la seguridad de las personas, los bienes y el 

medio ambiente, y cualquier otra circunstancia que pueda ser determinante en el 

desarrollo de la emergencia. 

A estos efectos, el centro de coordinación operativa (CECOP) de la 

comunidad autónoma informará en el momento en el que se tenga noticia de un 

accidente grave o de un incidente que pudiera dar origen a un accidente grave, a 

la Subdelegación del Gobierno correspondiente al territorio donde esté radicado 

el establecimiento. En el caso de comunidades autónomas uniprovinciales, esta 

información se realizará a la Delegación del Gobierno oportuna. El CECOP de la 

comunidad autónoma remitirá, lo antes posible, a la Subdelegación del Gobierno 

o Delegación del Gobierno pertinente la notificación aludida en el protocolo que 

se establece en el apartado 7.3.6.1. 

g) Asegurar que se realice la notificación, lo antes posible, al 

ayuntamiento o ayuntamientos afectados, tanto en caso de accidentes como de 

otros sucesos con efectos perceptibles capaces de causar alarma en el exterior. 

h) Declarar el final de la emergencia.” 

 

El Director del PEE CST Astexol-2 será el titular de la Consejería 

que ejercite las funciones relacionadas con Protección Civil. 

 

En caso necesario, cuando el nivel de la emergencia requiera la 

integración en éste de los mandos de otras administraciones tanto para la 

dirección y coordinación de la emergencia, como para la transferencia de 

responsabilidades, el CECOP funcionará como CECOPI, constituyéndose la 

Dirección del PEE en un Comité de Dirección formado por: 
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 Consejero de la Consejería correspondiente a las competencias en 

materia de protección civil. 

 Representante del Gobierno central (Delegación del Gobierno). 

 

El Director del PEE (titular de la Consejería que ejercite las funciones 

relacionadas con Protección Civil) podrá delegar todas o alguna de sus funciones 

en otras personas de su equipo de gobierno (Director/a General o Secretario/a 

General correspondiente a las competencias en materia de protección civil), o en 

otras autoridades relacionadas, excepto en situación de declaración de Interés 

Nacional. 

 

Sus funciones vienen descritas en el mencionado apartado de la Directriz 

Básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de 

accidentes graves. 

 

 

Director del PEE 

 

Director/a General o Secretario/a General 
correspondiente a las competencias en 

materia de protección civil. 
 

Titular de la Consejería que ejercite las 
funciones relacionadas con Protección Civil 
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5.2 Centros de coordinación 

 

La Directriz Básica de protección civil para el control y planificación ante 

el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas 

establece en su apartado 7.3.5.2: 

 

“7.3.5.2 Centros de coordinación. 

El PEE contará con un centro de coordinación operativa (CECOP) que se 

instalará en un local con capacidad suficiente y con el equipamiento preciso para 

poder recibir la información sobre la situación y trasmitir las decisiones a aplicar 

que determine el director del plan de emergencia exterior. Su ubicación vendrá 

determinada en el plan y se tendrá prevista una localización alternativa para el 

caso de que la primera no pudiera ser utilizada por cualquier causa. 

El CECOP dispondrá de alimentación eléctrica redundante y un generador 

auxiliar propio que garantice su operatividad en cualquier circunstancia. 

Dispondrá también del material de transmisiones y medios informáticos previstos 

para garantizar el ejercicio de sus funciones. 

El CECOP recibirá en primera instancia la notificación de accidente por 

parte del director de la emergencia en el establecimiento. A continuación, el 

CECOP deberá poner en práctica la secuencia de avisos y llamadas que se 

establecen en el PEE, así como recibir las informaciones y transmitir las órdenes 

del director del plan de emergencia exterior. 

Se constituirá en el lugar más adecuado el puesto de mando avanzado 

(PMA) que funcionará como centro de coordinación de los grupos de acción con 

comunicación permanente con el director del plan de emergencia exterior a 

través del CECOP. El plan determinará quién asumirá la jefatura del PMA y 

garantizará que cuente con equipos de comunicaciones que aseguren la 

comunicación con el director del plan de emergencia exterior y los jefes de los 

grupos de acción.  

En las situaciones declaradas de interés nacional el CECOP se constituye como 

centro de coordinación operativa integrado (CECOPI) asumiendo las funciones de éste. 

También se considerarán como centros de coordinación los centros de 

coordinación municipal, que se recogen en el apartado 7.3.14.2, correspondiente 

a los planes municipales.” 
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El CECOP del PEE CST Astexol-2 se ubicará en el Centro de 

Atención de Urgencias y Emergencias 112 de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, que dispone de los medios y recursos necesarios para 

ejercer las funciones de coordinación, control, seguimiento, 

comunicación y centralización de la información necesarias para la 

gestión de la emergencia. 
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Integrantes 

 

El CECOP funciona como tal, una vez que se reúnan en éste: 

• La Dirección del PEE CST Astexol-2. 

• El Comité Asesor. 

• El Gabinete de información. 
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El CECOP está compuesto por: 

• Director de Operaciones. 

Está al frente del CECOP, este cargo recae en el director del Centro de 

Atención de Urgencias y Emergencias 112. Es el principal auxiliar del Director del 

Plan, tanto en el proceso de toma de decisiones, como en el traslado y 

materialización de las órdenes a cursar. 

 

• Coordinador de Medios. 

Este cargo recae sobre un Jefe de Sala del 112 de Extremadura. Su 

función primordial es asegurar que los medios solicitados por el CECOP lleguen a 

los Grupos de Acción, o a las Entidades Locales. El procedimiento para esta 

decisión está basado fundamentalmente, en la evaluación de los daños 

producidos y en la información recibida de los Grupos de Acción desde la 

emergencia.  

 

• El Personal de Operación de Sala del 112. 

Sus funciones son la supervisión y organización del trabajo en la sala de 

coordinación, gestión y seguimiento de incidentes. 

 Jefes de Sala del 112. 

 Operadores de demanda para recibir y trasladar la llamada. 

 Operadores de respuesta para asistir al jefe de sala y a la gestión 

de  recursos complementarios. 

 Operadores sectoriales. 

 Técnicos sectoriales de seguridad: 

 Guardia Civil. 

 Policía Local. 

 Cuerpo Nacional de Policía. 

 Técnico sectorial en sanidad. 

 



Plan de Emergencias Exterior 
Planta Termosolar Astexol-2 

Edición:  
Octubre 2017 

120

 

 

 

 

 

 



Plan de Emergencias Exterior 
Planta Termosolar Astexol-2 

Edición:  
Octubre 2017 

121

En el CECOP se prevén las siguientes dependencias, para la dirección y 

control de este PEE: 

 

- 2º Planta. 

Sala del Director del Plan. 

Sala del Director del Centro 112 Extremadura. 

Sala de Reuniones. 

Sala Administrativa. 

Cocina y Aseos. 

 

- 1ª Planta 

Sala del Comité de Dirección del Plan. 

Sala del Comité Asesor. 

Sala Polivalente (Salón de Actos). 

Sala de Descanso, Cocina, 2 terrazas y Aseos. 

Sala de Máquinas. 

 

- Planta Baja: 

Sala de Coordinación del Centro 112 Extremadura. 

Sala del CECOP. 

Sala de Planificación. 

Sala de Apoyo Tecnológico. 

Sala del CPD. 

Cocina, almacenes, aseos y garaje. 
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Puesto de mando avanzado (PMA) 

 

En función de la situación de emergencia el Director del PEE CST Astexol-

2 podrá establecer uno o varios PMA. 

 

El PMA es el centro desde donde se coordinan y dirigen las diferentes 

actuaciones “in situ” para combatir la emergencia, Normalmente se monta en el 

Área Base o en el Área de Socorro. Está en coordinación y contacto permanente 

a tiempo real con el CECOP. 

Está formado por los responsables de los grupos de acción intervinientes 

o, en otro caso, por los responsables de los cuerpos y servicios de emergencia y 

seguridad que se encuentren interviniendo en el lugar del incidente. 

El Jefe del PMA será un experto en coordinación de emergencias del 

Gobierno de Extremadura, designado por la Dirección del PEE CST Astexol-2. Es 

el responsable de determinar su ubicación y transmitirla inmediatamente al 

CECOP. Desde el PMA coordina las actuaciones de todos los grupos en la zona 

afectada. 

Destacar la presencia de una unidad 

móvil que puede ejercer labores de PMA, 

disponible para ello. 

 

Sus funciones vienen descritas en el mencionado apartado de la Directriz 

Básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de 

accidentes graves. 
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5.3 Comité asesor 

 

La Directriz Básica de protección civil para el control y planificación ante 

el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas 

establece en su apartado 7.3.5.3: 

 

“7.3.5.3 Comité asesor. 

Para asistir a la dirección del plan, en los distintos aspectos relacionados 

con éste, se establecerá un comité asesor en el que se incorporarán al menos los 

siguientes:  

 Representantes de la Delegación del Gobierno o Subdelegación del 

Gobierno.  

 Representantes de los municipios afectados. 

 Representantes de los grupos de acción. 

 Representantes de los establecimientos afectados. 

 Otros cuya presencia se crea necesaria a criterio del director del 

plan de emergencia exterior.” 

 

El Comité Asesor del PEE CST Astexol-2 estará constituido por: 

 

 Representantes de la Comisión de Protección Civil de Extremadura, 

siendo la composición del Pleno. 

 Jefes de los Grupos de Acción. 

 Diputados provinciales responsables del área de incendios (cuando 

la emergencia pueda afectar a este riesgo). 

 Representantes de los municipios o mancomunidades afectados. 

 Jefe del Gabinete de Información. 

 Jefe de Servicio Interior y Protección Civil. 

 Representantes del grupo de trabajo de la Directiva SEVESO en 

Extremadura. 

 Técnicos de Protección Civil de las diferentes Administraciones 

implicadas. 

 Máximos responsables de las compañías suministradoras de 

servicios esenciales y gestoras de infraestructuras básicas. 
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 Cualquier tipo de experto que se considere necesario para la 

resolución de la emergencia. 

 

Sus funciones vienen descritas en el mencionado apartado de la Directriz 

Básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de 

accidentes graves. 

  

 

     Comité Asesor 

Representantes de la Comisión de Protección Civil de Extremadura. 
Representantes designados por la Administración del Estado. 
Directores Generales de las conserjerías implicadas en la emergencia. 
Jefes de los Grupos de Acción. 
Diputados provinciales responsables del área de incendios (cuando la emergencia 
pueda afectar a este riesgo). 
Representantes de los municipios o mancomunidades afectados. 
Jefe del Gabinete de Información. 
Jefe de Servicio Interior y Protección Civil. 
Representantes del grupo de trabajo de la Directiva SEVESO en Extremadura. 
Técnicos de Protección Civil de las diferentes Administraciones implicadas. 
Máximos responsables de las compañías suministradoras de servicios esenciales y 
gestoras de infraestructuras básicas. 
Cualquier tipo de experto que se considere necesario para la resolución de la 
emergencia. 
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5.4 Gabinete de información 

 

La Directriz Básica de protección civil para el control y planificación ante 

el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas 

establece en su apartado 7.3.5.4: 

 

“7.3.5.4 Gabinete de información. 

Dependiendo directamente del director del plan de emergencia exterior, 

se constituirá el gabinete de información. A través de dicho gabinete, se 

canalizará toda la información a los medios de comunicación social durante la 

emergencia. Sus misiones básicas serán: 

a) Difundir las órdenes, consignas y recomendaciones dictadas por el 

director del plan de emergencia exterior, a través de los medios de comunicación 

social previstos en el PEE. 

b) Centralizar, coordinar y preparar la información general sobre la 

emergencia, de acuerdo con el director del plan de emergencia exterior, y 

facilitarla a los medios de comunicación social. 

c) Informar sobre la emergencia a cuantas personas u organismos lo 

soliciten. 

d) Obtener, centralizar y facilitar toda la información relativa a los 

posibles afectados, facilitando los contactos familiares y la localización de 

personas.” 

 

El Jefe del Gabinete de Información será el Jefe de Prensa de la Junta 

de Extremadura. Es el portavoz de la Dirección del Plan con los medios de 

comunicación. El Gabinete estará formado principalmente por personal del 

Gabinete de Prensa de la Junta de Extremadura y por otro personal que la 

Dirección del Plan considere oportuno integrar en el Gabinete de información. 

Puede apoyarse en gabinetes de prensa de entidades locales, mancomunidades, 

diputaciones afectadas y gabinete de prensa de la delegación del gobierno. 
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Sus funciones vienen descritas en el mencionado apartado de la Directriz 

Básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de 

accidentes graves. 

 

 

Gabinete de información

Jefe del gabinete: Jefe de prensa de la Junta de 
Extremadura

Personal del Gabinete de Prensa de la Junta de 
Extremadura

+ 

Otro personal que la Dirección del PEE estime 
conveniente

Apoyo: Puede apoyarse con gabinetes de prensa de 
entidades locales, mancomunidades, diputaciones 

afectadas y de la delegación del gobierno.
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5.5 Grupos de acción 

 

La Directriz Básica de protección civil para el control y planificación ante 

el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas 

establece en su apartado 7.3.5.5: 

 

“7.3.5.5 Grupos de acción. 

Para el desarrollo y ejecución de las actuaciones previstas, el PEE 

contemplará la organización de grupos de acción, cuyas denominaciones, 

funciones, composición y estructura quedarán determinadas en el propio plan, 

según sus necesidades y características. La organización de los grupos 

garantizará el cumplimiento de las funciones siguientes: 

 

a) Funciones de intervención: evaluar y combatir el accidente, auxiliar a 

las víctimas y aplicar las medidas de protección más urgentes dentro de la zona 

de intervención.  

 

b) Funciones de seguimiento y control de los fenómenos peligrosos: 

1ª. Evaluar y adoptar las medidas de campo pertinentes en el lugar del 

accidente para conocer la situación real, en cada momento, del establecimiento. 

2ª. Seguir la evolución del accidente y de las condiciones 

medioambientales. 

3ª. Realizar, en la medida de lo posible y a partir de los datos del 

establecimiento, datos medioambientales, datos meteorológicos y cualquier otro 

dato disponible, una evaluación de la situación y de su previsible evolución. 

4ª. Recomendar al director del plan de emergencia exterior las medidas 

de protección más idóneas en cada momento para la población, el medio 

ambiente, los bienes y los grupos de acción. 

5ª. Todos los demás aspectos relacionados con el seguimiento y control 

de los fenómenos peligrosos. 

 

c) Funciones sanitarias: 

1ª. Prestar asistencia sanitaria de urgencia a los heridos que 

eventualmente pudieran producirse en la zona de intervención. 
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2ª. Proceder a la clasificación, estabilización y evacuación de aquellos 

heridos que, por su especial gravedad, así lo requieran. 

3ª. Coordinar el traslado de accidentados a los centros hospitalarios 

receptores. 

4ª. Organizar la infraestructura de recepción hospitalaria. 

5ª. Todos los demás aspectos relacionados con la actuación sanitaria 

(sanidad ambiental, identificación de víctimas, etc.). 

 

d) Funciones logísticas, de apoyo, seguridad ciudadana y control de 

accesos: 

1ª. Proveer todos los medios que la dirección del plan y los grupos de 

acción necesiten para cumplir sus respectivas misiones, y movilizar los citados 

medios para cumplir con la finalidad global del PEE. 

2ª. Desarrollar y ejecutar las actuaciones tendentes a garantizar la 

seguridad ciudadana y control de accesos. 

3ª. Ejecutar los avisos a la población durante la emergencia. 

4ª. Establecer y garantizar las comunicaciones del plan. 

5ª. Todos aquellos aspectos relacionados con la logística, el apoyo a los 

actuantes y la población afectada, la seguridad ciudadana y el control de 

accesos.” 

 

Conforme a las funciones descritas, los grupos de actuación serán los 

siguientes: 

 

 Grupo de intervención. 

 Grupo de seguridad. 

 Grupo sanitario. 

 Grupo de apoyo logístico. 

 Grupo de apoyo técnico. 
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Grupos 
de acción

Grupo de
intervención

Grupo de
seguridad

Grupo de
apoyo técnico

Grupo 
sanitario

Grupo de
apoyo logístico
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5.5.1 Grupo de intervención. 

 

El grupo de intervención aplica y ejecuta las acciones necesarias para 

eliminar, reducir o controlar directamente los efectos del accidente grave que 

ocurra en La Central Solar Termoeléctrica Astexol-2, prestar auxilio a la 

población afectada (incluidos los trabajadores de la central) y, en general, 

minimizar los efectos del siniestro en las personas y los bienes. 

 

Integrantes 

Grupo de intervención 

Jefe del Grupo Responsable máximo del Servicio de Extinción de Incendios y 

Salvamento responsable de la zona. 

 Máximo responsable del Servicio de Bomberos del 

Ayuntamiento de Badajoz. 

Componentes Un mando-coordinador de grupo designado por el Jefe del Grupo, en la 

zona de la emergencia, que estará integrado en el Puesto de Mando 

Avanzado. 

Personal de los Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento: 

 Del Ayuntamiento de Badajoz. 

 Del Consorcio Provincial de Extinción y Prevención de 

Incendios de Badajoz. 

Técnicos especializados en instalaciones termosolares. 

Bajo propuesta del Director del PEE, otros equipos de profesionales y 

voluntarios, en función de la emergencia.  

Es posible la colaboración de las Agrupaciones Locales de Voluntarios 

de Protección Civil (ALVPC) 

 

Funciones asignadas 

 

 Eliminar, reducir y controlar las causas y los efectos del siniestro. 

 Establecimiento del Área de Intervención. 
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 Búsqueda, rescate y salvamento de personas heridas, aisladas o 

afectadas por la emergencia. 

 Aplicar las medidas de protección más urgentes desde los primeros 

momentos de la emergencia. 

 Colaboración con otros Grupos de Acción para adoptar medidas de 

protección a la población. 

 Colaboración con los responsables técnicos de la Central Solar 

Termoeléctrica Astexol-2, con el fin de solventar la emergencia, evitar 

afectación a otras instalaciones, tanto internas como externas, y prevenir 

nuevos accidentes. 

 Si fuera necesario, solicitar medios adicionales para prevenir nuevos 

accidentes, mediante trasvase de productos químicos, corte de 

suministros energéticos, etc. 

 Dar facilidades a otros Grupos de Acción especializados en sus tareas 

dentro del área de intervención (sanitarios, apoyo técnico etc.) 

 Primera evaluación de la situación de los servicios básicos en la zona 

afectada, daños en el servicio viario e infraestructuras de transporte. 

 Reconocimiento, evaluación y vigilancia de posibles riesgos asociados en 

el área de intervención, especialmente en lo que se refiere a la 

estabilidad de los edificios e instalaciones de la zona afectada, y a posible 

efecto dominó. 

 Emitir los informes oportunos cuando le sean requeridos por la Dirección 

del Plan sobre los daños producidos, riesgos asociados, etc. 

 Vigilancia riesgos latentes. 
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5.5.2 Grupo de seguridad 

 

El Grupo de Seguridad es el responsable de garantizar la seguridad 

ciudadana y el orden en las zonas afectadas y los accesos a las mismas, 

incluyendo la salvaguarda de las personas implicadas en la emergencia y de 

los demás grupos de acción, durante la activación del PEE CST Astexol-2. 

 

Integrantes 

 

Grupo de seguridad 

Jefe del Grupo Responsable máximo de la Guardia Civil en la provincia de Badajoz. 

Componentes Un mando-coordinador de grupo, en la zona de la emergencia, que 

estará integrado en el Puesto de Mando Avanzado. 

Personal de la Guardia Civil de Badajoz y Cáceres. 

Personal de la policía local de los municipios afectados por la 

activación del PEE, y otros que determine el Director del Plan. 

Es posible la colaboración de las Agrupaciones Locales de Voluntarios 

de Protección Civil (ALVPC) 

 

 

Funciones asignadas 

 

 Garantizar el orden público y la seguridad ciudadana en el ámbito 

afectado por la emergencia, especialmente en referencia a la seguridad 

de los bienes y evitando el saqueo. 

 Garantizar que los grupos de actuación puedan actuar sin ningún 

impedimento. 

 Garantizar el control de tránsito para el acceso a los componentes de los 

grupos de la zona y la evacuación de los amenazados de daño en la zona 

de operaciones. 

 Garantizar el control de accesos y vigilancia vial de las zonas afectadas, 

estableciendo rutas alternativas en caso de afectación de las 

infraestructuras de transporte. 
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 Reordenar el tráfico en zonas colindantes, para evitar aglomeraciones y 

daños indirectos.  

 Organizar y ejecutar, si hace falta, la evacuación de las población, o 

cualquier otra acción que implique un gran movimiento de personas. 

 Colaborar en la búsqueda de víctimas con el Grupo de Intervención, y con 

el Grupo Sanitario en la identificación de cadáveres. 

 Colaborar en la difusión de la información y los avisos a la población 

cuando sea necesario. 

 Transmitir y ejecutar la movilización de todos los medios que la Dirección 

del Plan y los otros Grupos del Plan necesitan para cumplir sus misiones. 
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5.5.3 Grupo sanitario. 

 

El Grupo Sanitario es el responsable de garantizar la asistencia 

sanitaria a los afectados por la emergencia, durante la activación del PEE 

CST Astexol-2. 

 

Integrantes 

 

Grupo sanitario 

Jefe del Grupo Gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES) 

Componentes Un mando-coordinador de grupo en la zona de la emergencia, que 

estará integrado en el Puesto de Mando Avanzado. 

Personal y medios del Servicio Extremeño de Salud: 

Hospitales de Badajoz. 

Centros de salud. 

Servicios móviles del Servicio Extremeño de Salud. 

Cruz Roja / DYA 

Es posible la colaboración de las Agrupaciones Locales de Voluntarios 

de Protección Civil (ALVPC) 

 

 

Funciones asignadas 

 

 Prestar los primeros auxilios a las víctimas. 

 Colaborar en el salvamento a las víctimas con el Grupo de 

Intervención. 

 Determinar las áreas de socorro y base, así como el 

establecimiento de los Centros Médicos de Evacuación y Hospitales 

de Campaña necesarios, en colaboración con el Grupo de Apoyo 

Logístico. 

 Clasificación de víctimas: triaje. 
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 Organizar el dispositivo médico sanitario, evaluando la situación 

sanitaria derivada de la emergencia. 

 Organización de los medios móviles sanitarios para la evacuación, 

así como los medios especiales. 

 Organización de la infraestructura de recepción de víctimas en los 

distintos centros hospitalarios. 

 Colaborar en la identificación de cadáveres, a través de las 

instituciones médicas correspondientes y las autoridades judiciales 

con apoyo del Gabinete de Identificación de la Dirección General 

de la Policía y Guardia Civil. 

 Controlar las condiciones higiénico-sanitarias y los brotes 

epidemiológicos como consecuencia de la emergencia. 

 Control de potabilidad de las aguas e higiene de los alimentos y 

alojamiento de las personas afectadas. 

 Inspección sanitaria de la población evacuada en los albergues de 

emergencia. 

 Organizar la distribución de fármacos a la población afectada, si 

procede. 

 Proponer a la Dirección del PEE las medidas sanitarias preventivas, 

y en su caso ejecutarlas.  

 Emitir informes para la Dirección del PEE sobre el estado de las 

víctimas consecuencia de la catástrofe. 

 Vigilancia sobre los riesgos sanitarios latentes que puedan afectar 

a la salud y vida de la población, una vez controlada la 

emergencia. 

 Establecimiento de recomendaciones y mensajes sanitarios a la 

población. 

 



Plan de Emergencias Exterior 
Planta Termosolar Astexol-2 

Edición:  
Octubre 2017 

136

 

5.5.4 Grupo de apoyo logístico. 

 

El Grupo de Apoyo Logístico es el encargado de proveer a los demás 

Grupos de Acción del equipamiento y suministros complementarios que 

precisen para su actividad.  

 

En el caso en particular de los accidentes químicos, el grupo de apoyo 

logístico puede ser requerido para el suministro de equipos necesarios para 

el control y minimización de la contaminación del medio ambiente. 

 

Las principales acciones de apoyo logístico son las labores de 

evacuación, transporte, albergue y abastecimiento de medios y recursos. 

 

Integrantes 

 

Grupo de apoyo logístico 

Jefe del Grupo Un Técnico de la Dirección General correspondiente con competencias 

en Protección Civil / Jefe de Sala del 1 1 2 

Componentes Un mando-coordinador de grupo en la zona de la emergencia. 

Personal y medios de: 

Consejería de Economía e Infraestructuras. 

Consejería de Educación y Empleo. 

Consejería de Medio Ambiente Rural, Políticas Agrarias y 

Territorio. 

Cruz Roja 

Es posible la colaboración de las Agrupaciones Locales de 

Voluntarios de Protección Civil (ALVPC) 
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Funciones asignadas 

 

 Abastecer de carburantes y transporte a los Grupos de Acción. 

 Suministro de equipos para la iluminación en los trabajos 

nocturnos. 

 Atender a la población aislada, apoyando a los sistemas de 

transmisiones existentes con el uso de unidades móviles. 

 Suministro de productos básicos necesarios para el abastecimiento 

y ayuda a la población afectada en el siniestro (alimentos, agua, 

ropa, etc.), y coordinación de las actuaciones necesarias para la 

recuperación y normalización del suministro. 

 Establecer en la zona de operaciones los centros de distribución 

que sean necesarios para atender a los distintos Grupos de 

Actuación como a la población afectada. 

 Organizar la evacuación, el transporte y el albergue de la población 

afectada. 

 Labores de abastecimiento a la población evacuada en los 

albergues de emergencia. 

 Realizar labores de incorporación de técnicos y especialistas que el 

Director del PEE o el Comité Asesor crea oportuno. 

 Gestionar labores de descontaminación de personas y vehículos 

que hayan intervenido en la emergencia. 

 Mantener permanentemente informado al Director del PEE sobre 

las operaciones que se estén llevando a cabo y la viabilidad de las 

que se programen, emitiendo los informes que sean necesarios. 

 Prestar atención psicológica derivada de las situaciones de 

dispersión o pérdida de familiares, vecinos, identificación de 

cadáveres, tramitación legal de documentos, traslados etc. 

 Prestar atención psicológica tanto a víctimas directas como 

indirectas (familiares, amigos, etc.) con el fin de minimizar el 

impacto emocional. 
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 Asesorar a voluntarios y demás profesionales sin experiencia que 

integran este grupo sobre las pautas y directrices a seguir en estos 

casos para dar un correcto apoyo psicológico a las víctimas. 

 Organizar y gestionar los albergues, así como suministrarles el 

equipamiento y víveres necesarios mientras dure la estancia en 

éstos. 

 Gestionar el control de todas las personas desplazadas de sus 

lugares de residencia por los efectos de la emergencia. 

 Deberá tener especial atención a los llamados grupos críticos que 

pueda haber en la zona afectada, como por ejemplo: personas 

disminuidas, ancianos, embarazadas, etc. 

 Colaborar si es necesario con los avisos a la población. 
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5.5.5 Grupo de apoyo técnico 

 

Las principales funciones de este Grupo son la evaluación de daños en 

colaboración con el grupo de Intervención, así como la determinación y 

adopción si es necesario, de las medidas de rehabilitación y de ingeniería 

civil para hacer frente a las consecuencias de la emergencia. La finalidad es 

minimizar sus consecuencias, así como proponer y colaborar en la ejecución 

de las medidas necesarias para la rehabilitación de los servicios esenciales 

en la zona afectada. 

También se le encomendarán las funciones de seguimiento y control 

de los fenómenos peligrosos. 

 

Integrantes 

 

Grupo de apoyo técnico 

Jefe del Grupo Un Técnico de la Dirección General correspondiente con competencias 

en Protección Civil 

También puede ser designado un técnico de la Dirección General 

correspondiente con competencias en el ámbito de las consecuencias 

de mayor gravedad: 

Consejería de Economía e Infraestructuras. 

Consejería de Educación y Empleo. 

Consejería de Medio Ambiente Rural, Políticas Agrarias y 

Territorio. 
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Grupo de apoyo técnico 

Componentes Un mando-coordinador de grupo en la zona de la emergencia. 

Personal y medios de: 

Consejería de Economía e Infraestructuras. 

Consejería de Educación y Empleo. 

Consejería de Medio Ambiente Rural, Políticas Agrarias y 

Territorio. 

Es posible la colaboración de las Agrupaciones Locales de Voluntarios 

de Protección Civil (ALVPC) 

Personal técnico de ingeniería civil de las Diputaciones Provinciales. 

Personal responsable o asignado al efecto de distintas compañías de 

servicios y suministros de la comunidad autónoma; éstas son: 

Electricidad, Aguas, Telefónica, Gas Natural, etc. 

Responsables de las Confederaciones Hidrográficas. 

Personal técnico cualificado de los Ayuntamientos afectados. 

Expertos en las materias que guarden relación con la emergencia, 

aunque no pertenezcan a las Consejerías o entidades mencionadas 

anteriormente 

Técnico a designar por la CST Astexol 2 
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Funciones asignadas 

 

 Determinación de las medidas de ingeniería civil necesarias, para paliar 

los efectos de la emergencia, tanto en términos de reconstrucción como 

de estabilidad de las instalaciones afectadas. 

 Priorizar estas medidas para la rehabilitación de los servicios esenciales y 

básicos para la población. 

 Evaluación de los equipos especiales de trabajo y equipamiento 

necesarios para llevar a cabo las medidas anteriores. 

 Definir los objetivos concretos a cada uno de los equipos especiales de 

trabajo en la zona de operaciones. 

 Mantener permanentemente informada a la Dirección del PEE de los 

resultados que se vayan obteniendo y de las necesidades que se 

presenten en la evolución de la emergencia. 

 Establecer y proponer a la Dirección del PEE las prioridades en la 

rehabilitación de los servicios públicos y suministros esenciales para la 

población. 

 Establecimiento de la red de transmisiones que enlace todos los órganos 

de mando y servicios en la zona de operaciones, de forma que garantice 

la comunicación continua e ininterrumpida.  

 Delimitar los daños y su posible evolución.  

 Evaluar y adoptar las medidas de campo pertinentes en el lugar del 

accidente para conocer la situación real, en cada momento, del 

establecimiento. 

 Seguir la evolución del accidente y de las condiciones medioambientales. 

 Realizar, en la medida de lo posible, y a partir de los datos del 

establecimiento, datos metereológicos, y cualquier otro dato disponible, 

una evaluación de la situación y de su previsible evolución. 

 Recomendar al Director del Plan de Emergencias Exterior las medidas de 

protección más idóneas en cada momento para la población, el medio 

ambiente, los bienes y los grupos de acción. 

 Todos los demás aspectos relacionados con el control y el seguimiento de 

los fenómenos peligrosos. 
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5.6. Diagrama general de la estructura organizativa 
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CAPÍTULO 6: OPERATIVIDAD DEL PLAN DE 
EMERGENCIAS EXTERIOR 

 

6.1. Criterios y canales de comunicación del accidente. 

 

La Directriz Básica de protección civil para el control y planificación ante 

el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas 

establece en su apartado 7.3.6.1: 

 

“7.3.6.1 Criterios y canales de notificación del accidente. 

El director de la emergencia en el establecimiento, en el que ocurra un 

accidente clasificado como de categoría 1, 2 y 3, lo notificará urgentemente al 

CECOP del plan. 

 

Para la notificación se utilizará el medio más rápido que se tenga a 

disposición. En los casos en que el medio utilizado no permita el registro, la 

notificación se duplicará por otro medio en el que quede constancia de su 

realización. Se contemplará además la existencia de un medio alternativo a 

utilizar sólo en el caso de que falle el principal. La descripción de los medios a 

utilizar debe ser recogida de forma clara en el PEE. 

 

El PEE establecerá el protocolo a utilizar para la notificación y que además 

deberá ser incorporado al plan de autoprotección de los establecimientos 

correspondientes. El modelo que se utilice debe contener como mínimo la 

siguiente información: 

 Nombre del establecimiento. 

 Categoría del accidente. 

 Instalación donde ha ocurrido e instalaciones afectadas o que 

pueden verse afectadas por un posible efecto dominó. 

 Sustancias y cantidades involucradas. 

 Tipo de accidente (derrame, fuga, incendio, explosión, etc.). 

 Consecuencias ocasionadas y que previsiblemente puedan 

causarse. 
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 Medidas adoptadas. 

 Medidas de apoyo exterior necesarias para el control del accidente. 

 

Aquellos sucesos que sin ser un accidente grave produzcan efectos 

perceptibles en el exterior susceptibles de alarmar a la población (ruidos, 

emisiones, pruebas de alarmas, prácticas de extinción de incendios, etc.), serán 

notificados utilizando los mismos medios empleados en los accidentes y 

utilizando un modelo de notificación que establecerá el PEE.” 

 

 

 Se recuerdan las categorías de accidentes posibles: 

 

 Categoría 1: aquellos para los que se prevea, como única consecuencia, 

daños materiales en el establecimiento accidentado y no se prevean daños 

de ningún tipo en el exterior de éste. 

 

 Categoría 2: aquellos para los que se prevea, como consecuencias, posibles 

víctimas y daños materiales en el establecimiento; mientras que las 

repercusiones exteriores se limitan a daños leves o efectos adversos sobre el 

medio ambiente en zonas limitadas. 

 

 Categoría 3: aquellos para los que se prevea, como consecuencias, posibles 

víctimas, daños materiales graves o alteraciones graves del medio ambiente 

en zonas extensas y en el exterior del establecimiento. 
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Los niveles de los accidentes previstos en las hipótesis contempladas por 

la Central Solar Termoeléctrica Astexol-2, implican los siguientes. 

 

 

CASO ACCIDENTE 
CATEGORÍA PREVISTA 

DEL ACCIDENTE 

CONSECUENCIAS MAS 

PROBABLES 

1 
Desacople de manguera flexible 

durante la operación de descarga de 
cisternas de GNL. 

3 
Nube inflamable (flash 

fire), incendio de charco 
(Pool Fire) , sobrepresión  

2 
Rotura de la línea de salida de GNL del 
tanque de almacenamiento 5025-V-

001A/B 
2 

Nube inflamable (flash 
fire), incendio de charco 

(Pool Fire) 

3 Rotura de la tubería de GN a su paso por 
el módulo de regulación 

1 
Nube inflamable (flash 

fire), dardo de fuego (jet 
fire) 

4 
Rotura de la línea de salida del tanque 
de tetrahidrotiofeno 5025-ME-001 y 

vertido de producto en el cubeto 
2 Incendio de charco (Pool 

Fire) 

5 Fuga de aceite térmico por la rotura 
total de un colector 2 

Nube inflamable (flash 
fire), dardo de fuego (jet 
fire), contaminación del 

suelo. 

6 Fuga total del inventario del depósito 
de GNL 0525-V-001A/B. 1 

Nube inflamable (flash 
fire), incendio de charco 

(Pool Fire) 

7 
Rotura catastrófica del tanque de 

expansión de aceite térmico 3020-V-
001 

1 Incendio de charco (Pool 
Fire) 

8 
Fuga instantánea del aceite contenido 
en el serpentín de calentamiento de la 

caldera. 
1 

Nube inflamable (flash 
fire), incendio de charco 

(Pool Fire) 
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Se establece que la comunicación del accidente se realizará de la siguiente 

forma: 

 

1. Llamada mediante teléfono a través del Teléfono de Atención de 

Urgencias y Emergencias 1 1 2. 

 

Con objeto de dar cumplimiento a la necesidad de registrar la comunicación, se 

enviará adicionalmente por alguno de los siguientes medios: 

 

1. Fax, al teléfono del Centro de Atención de Urgencias y 

Emergencias 112 (924311487) 

2. E-mail, a la dirección 112@juntaex.es 

 

 

Los contenidos de la comunicación incorporarán los datos recogidos en el 

mencionado apartado 7.3.6.1 de la Directriz, incluyendo a continuación el 

modelo a emplear para la primera comunicación, y otros complementarios, con 

un mayor nivel técnico asociado a la emergencia. 

 

Las notificaciones se van a estructurar en dos niveles: un primer nivel, 

básico, que contendrá los datos relativos al apartado 7.3.6.1 de la Directriz, y 

que incorporará la información básica de la emergencia. Posteriormente, se 

deberá realizar una segunda comunicación, más detallada, con información 

complementaria del estado de la emergencia, y sobre su control. 

 

El industrial dispondrá y comunicará a la administración de al menos 

un teléfono de contacto siempre disponible y con acceso único para 

el 1.1.2 del Jefe de la emergencia del PEI, con el fin de contactar 

directa e inmediatamente en caso de emergencia. 

 

 



Plan de Emergencias Exterior 
Planta Termosolar Astexol-2 

Edición:  
Octubre 2017 

147

 

Modelo de Notificación de accidente grave – Notificación básica 
Nombre del 
establecimiento: 

Central Solar Termoeléctrica Astexol-2 
Carretera Ex107, Badajoz-Olivenza, P.K. 11,200 
Badajoz 
Teléfono: NO OPERATIVO EN FACILITADO EN DOCUMENTACIÓN 

Ubicación Planta 
(Coordenadas) 

 X=  
Y=  
 

Categoría del accidente 
(marcar con un círculo) 1 2 3 

Daños: Afectados  

Daños materiales  

Daños medio ambiente  

Instalación donde ha ocurrido e instalaciones que pueden verse afectadas por un posible 
efecto dominó: 
 
 
 
 

Estado físico , Sustancias y cantidades involucradas: 
 
 
 
 
 
 
Tipo de accidente (Derrame, Fuga, Explosión): 
 
 
 
 

Consecuencias ocasionadas y que previsiblemente puedan ocasionarse: 

Nube Gaseosa (hacia dónde se desplaza la nube/velocidad del viento): 

Valoración de afectación en el exterior (poblaciones y zonas vulnerables cercanas): 
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Medios de intervención propios trabajando (vehículos y personal): 

Nº de trabajadores en la Planta: 

Medidas adoptadas: 
 
 
 
 

Medidas de apoyo exterior necesarias para el control del accidente: 
 
 
 
 
 
 
Autor de esta 
comunicación: 

Nombre:  
Puesto:  
Teléfono:  
Fax:  
e-mail:  

Teléfono designado 
comunicaciones con el 
112 

NO OPERATIVO EN FACILITADO EN DOCUMENTACIÓN 

Fecha y  hora:  
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Modelo de Notificación de accidente grave – Notificación 
complementaria 

Nombre del 
establecimiento: 

Central Solar Termoeléctrica Astexol-2 
Carretera Ex107, Badajoz-Olivenza, P.K. 11,200 
Badajoz 
Teléfono: NO OPERATIVO EN FACILITADO EN 
DOCUMENTACIÓN 

Emergencia controlada 
(marcar con un círculo) SI NO 

Extensión de la emergencia: zonas afectadas hasta el momento. 
 
 
 

Daños ocasionados hasta 
el momento 
 
 
 
 
 
 

Personas  

 

 

Bienes  

 

 

Medio 
ambiente 

 

 

 

Se requieren los siguientes medios: 
 

Medidas adoptadas y eficacia que han demostrado: 
 
 
 
 
 

 

Autor de esta 
comunicación: 

Nombre:  
Puesto:  
Teléfono:  
Fax:  
e-mail:  

Teléfono designado 
comunicaciones con el 
112 
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Fecha y  hora:  
  

Se incluye también un formato para la comunicación de sucesos, que sin 

ser accidente grave, produzcan efectos perceptibles en el exterior susceptibles 

de alarmar a la población (ruidos, emisiones, pruebas de alarmas, prácticas de 

extinción de incendios, etc.). Estos sucesos serán notificados utilizando los 

mismos medios empleados en los accidentes. 

 



Plan de Emergencias Exterior 
Planta Termosolar Astexol-2 

Edición:  
Octubre 2017 

151

 

Modelo de Notificación de accidente NO grave  
Nombre del 
establecimiento: 

Central Solar Termoeléctrica Astexol-2 
Carretera Ex107, Badajoz-Olivenza, P.K. 11,200 
Badajoz 
Teléfono: NO OPERATIVO EN FACILITADO EN 
DOCUMENTACIÓN 

Descripción del accidente ocurrido: productos involucrados, naturaleza del accidente, 
ubicación del mismo. 
 
 
 
 
Consecuencias del accidente: 
 
 

Activación del PEI:  
(marcar con un círculo) SI NO 

Daños ocasionados 
 
 
 
 
 

Personas  

 

Bienes  

 

Medio 
ambiente 

 

 

Medios empleados para el control del accidente: 
 

Medios que se requieren para el control de la emergencia: 
 
 
 

 

Autor de esta 
comunicación: 

Nombre:  
Puesto:  
Teléfono:  
Fax:  
e-mail:  

Teléfono designado 
comunicaciones con el 
112 

 

Fecha y  hora:  
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6.2. Criterios de activación del plan de emergencias exterior. 

 

La Directriz Básica de protección civil para el control y planificación ante 

el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas 

establece en su apartado 7.3.6.2: 

 

“7.3.6.2 Criterios de activación del plan de emergencia exterior. 

Tal como se ha indicado en el apartado anterior, en el CECOP se recibe la 

notificación procedente de los establecimientos afectados por el accidente. En 

función de la categoría del accidente, el director del plan de emergencia exterior 

procede a la activación del PEE. Éste se activará siempre que el accidente sea de 

categoría 2 ó 3.  

El nivel de respuesta lo determinará el director del plan de emergencia 

exterior de acuerdo con las características y evolución del accidente. Los 

accidentes de categoría 1 no justifican la activación del PEE. En aquellas 

situaciones en que los efectos del accidente sean perceptibles por la población, la 

actuación del PEE se limitaría a una labor de información. 

 El director de la emergencia en el establecimiento puede solicitar, a 

través del CECOP, ayuda exterior sin que se active el PEE si la magnitud o 

naturaleza del accidente lo justifican.  

Desde el punto de vista de afectación al medio ambiente, los planes de 

emergencia se activarán únicamente cuando se prevea que, por causa de un 

accidente grave, pueda producirse una alteración grave del medio ambiente cuya 

severidad exija la aplicación inmediata de determinadas medidas de protección.” 

 

Una vez recibida en el 112 la notificación procedente de la Central Solar 

Termoeléctrica Astexol-2, en función de la categoría del accidente y el escenario 

previsto, el Jefe de Sala del 112 ejecuta el procedimiento de alerta y 

notificaciones según el organigrama de avisos y movilizaciones en función del 

nivel de la emergencia. 
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En caso de que la notificación del accidente no proceda del 

Director del Plan de Autoprotección, Director del Plan de Actuación ante 

emergencias o Jefe de Emergencias de turno de la Planta Termosolar 

Astexol-2, el servicio 1 1 2 actuará de acuerdo a sus protocolos internos, 

verificando la alerta con los responsables del PEI, para verificar la 

veracidad y situación del accidente y evitar movilización de recursos 

ante falsas alarmas. 

 

La organización de la respuesta del PEE CST Astexol-2, se basa en un 

sistema de activación que depende de la evolución que tenga la emergencia y 

que viene definida por todos o algunos de los siguientes criterios: 

 

 La gravedad del accidente expresada en los niveles 1, 2 y 3. 

 Los recursos requeridos para el control de la emergencia y la minimización de 

los daños, para personas, bienes y medio ambiente. 

 La incorporación de los responsables de las distintas administraciones que 

entran a formar parte del plan. 

 El criterio del Director del PEE en función de la información de la emergencia. 

 Que un accidente, en función de su alcance, afecte o pueda afectar a la 

población, a otras instalaciones (efecto dominó), y al medio ambiente de 

manera significativa. 

 

Nivel 1 

 

La planta Termosolar Astexol-2 informa al 112 que se ha producido un 

accidente de Categoría 1, procediendo a activar el Plan de Emergencia Interior o 

Plan de Autoprotección (PEI o PAU), en esta fase inicial se pone en estado de 

prealerta al Órgano de Dirección del PEE y se preparan los medios y recursos de 

acción más inmediatos como Bomberos, Policía Local, Guardia Civil, y recursos 

sanitarios, incluso con posible desplazamiento de los mismos. 

A este nivel se colabora con el PEI y se mantiene contacto estrecho para 

evaluar y hacer seguimiento de la emergencia. La activación del PEE es sólo de 

prealerta. 
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En esta fase, dependiendo de la localización del accidente, se podrán 

realizar acciones preventivas de control y magnificación de los hechos. 

 

Se pondrá especial interés en la posibilidad de generarse efecto dominó. 

 

Nivel 2 

 

Este nivel de actuación se produce cuando alguno de los Directores o 

Jefes de Emergencias del PEI de la CST Astexol-2 comunica directamente que se 

trata de un accidente de Categoría 2, o que un accidente de Categoría 1 pueda 

evolucionar a categoría superior incrementándose el riesgo afectando al exterior 

del establecimiento. 

 

En este nivel se constituyen los órganos de dirección del PEE, tanto el 

Puesto de Mando Avanzado, como la Dirección del Plan y el Comité Asesor, y se 

movilizan todos los medios necesarios para minimizar o neutralizar las 

consecuencias del accidente, en este sentido se emplearán los medios y recursos 

contemplados de las diversas administraciones. 

 

 

Nivel 3 

 

Este nivel de actuación se produce cuando el Director del PEI comunica 

que se trata de un accidente de Categoría 3 y es evaluado como tal por el 

Director del PEE. 
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Interés nacional. 

 

Cuando la evolución de la emergencia, ya sea que se trate de un 

accidente de Categoría 2 o 3, cuando sus consecuencias son tales que el Ministro 

del Interior declare que está comprometido el Interés Nacional o bien a instancia 

de la Comunidad Autónoma o del Delegado del Gobierno en la misma, la 

Dirección del Plan la asumirá el Representante de la Administración General del 

Estado dentro de un Comité de Dirección. 

 

Es de interés mencionar que la planta se encuentra cercana a Portugal, (2 

Km.), por lo que este interés podría establecerse por afección entre paises. No 

obstante, ninguna hipótesis implica alcances de estas dimensiones. 
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6.3 Comunicaciones a la Delegación del Gobierno en Extremadura. 

 

Según lo establecido en el R.D. 840/2015: 

 

Artículo 19. Información que el órgano competente de la comunidad 

autónoma facilitará en caso de accidente grave. 

 

1. Con el fin de asegurar la coordinación en los casos de accidentes 

graves entre las autoridades llamadas a intervenir, así como para cumplir los 

requisitos de información a la Comisión Europea, los órganos competentes de las 

comunidades autónomas informarán en el momento en el que se tenga noticia 

de un accidente grave, a la Delegación del Gobierno correspondiente y, en su 

caso, a la Subdelegación del Gobierno de la provincia donde esté radicado el 

establecimiento, así como a la Dirección General de Protección Civil y 

Emergencias del Ministerio del Interior a través de la Sala Nacional de 

Emergencias. 

 

2. Los órganos competentes de las comunidades autónomas remitirán a la 

Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior 

tan pronto como sea posible, y, a más tardar, dos meses después de la fecha del 

accidente, la información de los accidentes graves que ocurran en su territorio. 

Para aquellos que respondan a los criterios del anexo IV de este real decreto, 

esta información contendrá, como mínimo, los siguientes datos: 

 

a) Nombre y dirección de la autoridad encargada de elaborar el informe. 

 

b) Fecha, hora y lugar del accidente, nombre completo del industrial y 

dirección del establecimiento de que se trate. 

 

c) Una breve descripción de las circunstancias del accidente, con 

indicación de las sustancias peligrosas involucradas y los efectos inmediatos en 

la salud humana y el medio ambiente. 
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d) Una breve descripción de las medidas de emergencia adoptadas y de 

las precauciones inmediatas necesarias para evitar la repetición del accidente. 

 

e) Los resultados de sus investigaciones sobre el accidente y 

recomendaciones. Esta información podrá retrasarse a fin de posibilitar la 

conclusión de procedimientos judiciales, en caso de que dicha comunicación 

pueda afectar a tales procedimientos. 

 

Para el cumplimiento de lo indicado en este apartado, se acordará en el 

seno del Consejo Nacional de Protección Civil, los formatos normalizados 

correspondientes, siguiendo los criterios aconsejados por la Comisión Europea. 

 

3. A efectos de lo dispuesto en el artículo 22, el órgano competente de la 

comunidad autónoma incorporará la información a la que se refiere el apartado 2 

a la Base nacional de datos sobre riesgo químico. 

 

4. Asimismo, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del 

Ministerio del Interior facilitará la información normalizada a la Comisión 

Europea, según lo dispuesto en el artículo 6. 

 

Siendo la definición de accidente grave las siguientes (art. 3º R.D. 

840/2015): 

 

“Accidente grave: cualquier suceso, como una emisión en forma de fuga o 

vertido, un incendio o una explosión importantes, que resulte de un proceso no 

controlado durante el funcionamiento de cualquier establecimiento al que sea de 

aplicación este real decreto, que suponga un riesgo grave, inmediato o diferido, 

para la salud humana, los bienes, o el medio ambiente, dentro o fuera del 

establecimiento y en el que intervengan una o varias sustancias peligrosas “
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Como criterio, se va a incluir el anexo IV del R.D. 840/2015,  “Criterios para la 

notificación a la Comisión Europea de un accidente, de acuerdo con el apartado 2 

del artículo 19, apartado 1”: 

 

1. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del 

Ministerio del Interior, sin perjuicio de las competencias del Ministerio 

de Fomento en materia de contaminación marítima, deberá notificar a la 

Comisión Europea todo accidente grave que se ajuste a la descripción 

del punto 1 o en el que se den, al menos, una de las consecuencias 

descritas en los puntos 2, 3, 4 y 5. 

 

a) Sustancias peligrosas que intervienen: 

Cualquier incendio o explosión o liberación accidental de una sustancia 

peligrosa en que intervenga una cantidad no inferior al 5 % de la cantidad 

contemplada como umbral en la columna 3 de la parte 1 o en la columna 3 de la 

parte 2 del anexo I. 

 

b) Perjuicios a las personas o a los bienes: 

1.º Una muerte. 

2.º Seis personas heridas dentro del establecimiento que requieran 

hospitalización durante 24 horas o más. 

3.º Una persona situada fuera del establecimiento que requiera 

hospitalización durante 24 horas o más. 

4.º Vivienda(s) situada(s) fuera del establecimiento dañada(s) e 

inutilizable(s) a causa del accidente. 

5.º Evacuación o confinamiento de personas durante más de 2 horas 

(personas × horas): el producto es igual o superior a 500. 

6.º Interrupción de los servicios de agua potable, electricidad, gas o 

teléfono durante más de 2 horas (personas × horas): el producto es igual o 

superior a 1.000. 

 

c) Daños directos al medio ambiente: 

1.º Daños permanentes o a largo plazo causados a hábitats terrestres: 

i) 0,5 ha o más de un hábitat importante desde el punto de vista del 

medio ambiente o de la conservación y protegido por la ley, 
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ii) 10 ha o más de un hábitat más extendido, incluidas tierras de labor. 

 

2.º Daños significativos o a largo plazo causados a hábitats de agua dulce 

o marinos: 

i) 10 km o más de un río o canal, 

ii) 1 ha o más de un lago o estanque, 

iii) 2 ha o más de un delta, 

iv) 2 ha o más de una zona costera o marítima. 

 

3.º Daños significativos causados a un acuífero o a aguas subterráneas: 1 

ha o más. 

 

d) Daños materiales: 

 

1.º Daños materiales en el establecimiento: a partir de 2.000.000 EUR. 

2.º Daños materiales fuera del establecimiento: a partir de 500.000 EUR. 

 

e) Daños transfronterizos. 

 

Cualquier accidente grave en el que intervenga directamente una 

sustancia peligrosa y que dé origen a efectos fuera del territorio del Estado 

miembro de que se trate. 

 

2.La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del 

Ministerio del Interior, sin perjuicio de las competencias del Ministerio 

de Fomento en materia de contaminación marítima, notificará a la 

Comisión Europea los accidentes y los conatos de accidente que, aun no 

ajustándose a los criterios cuantitativos citados anteriormente, 

presenten a su juicio un interés especial desde el punto de vista técnico 

para la prevención de accidentes graves y para la limitación de sus 

consecuencias. 
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CAPÍTULO 7: PROCEDIMIENTOS DE 
ACTUACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS 

EXTERIOR. 

 

La Directriz Básica de protección civil para el control y planificación ante 

el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas 

establece en su apartado 7.3.7: 

 

“7.3.7 El PEE contendrá como mínimo procedimientos de actuación bien 

definidos tanto en lo referente a los avisos del CECOP para la activación de los 

integrantes del plan como sobre la actuación de los distintos grupos de acción de 

acuerdo a los criterios expuestos a continuación. 

 

 7.3.7.1 Alerta del personal adscrito al plan de emergencia exterior. El 

PEE contendrá los procedimientos para su activación. En lo posible, las llamadas 

se realizarán en paralelo al objeto de que la activación del PEE y la constitución 

de los grupos de acción se haga lo más rápidamente posible. Una vez 

constituidos los grupos de acción, éstos se ponen en funcionamiento, siguiendo 

las directrices definidas en sus procedimientos de actuación. 

7.3.7.2 Actuación desde los primeros momentos de la emergencia. Desde 

los primeros momentos de la emergencia y hasta la activación completa del plan 

se constituirá en el lugar más adecuado el puesto de mando avanzado, que será 

la base de coordinación de todos los medios que se encuentren haciendo frente a 

la emergencia. La jefatura del puesto de mando avanzado estará definida en el 

plan. El plan podrá prever los criterios de suplencia de dicha jefatura en los 

primeros momentos, y en su defecto será el director del plan de emergencia 

exterior el que determine quién realiza estas funciones hasta la prevista 

incorporación del jefe del puesto de mando avanzado designado en el plan.  



Plan de Emergencias Exterior 
Planta Termosolar Astexol-2 

Edición:  
Octubre 2017 

161

7.3.7.3 Actuación de los grupos de acción. La actuación de cada uno de 

los grupos de acción estará claramente definida para cada establecimiento, 

hipótesis accidental y su correspondiente escenario en convenientes 

procedimientos de actuación. Estos procedimientos de actuación, siempre que se 

pueda, podrán agruparse en aquellos supuestos en que se prevea que las pautas 

de actuación coincidan. 

 

7.3.7.4 Coordinación de los grupos de acción. Puesto de mando 

avanzado. El CECOP coordinará las actuaciones de los diversos grupos de acción 

a través del puesto de mando avanzado con el fin de optimizar el empleo de los 

medios, humanos y materiales disponibles. 

 

7.3.7.5 Seguimiento del desarrollo del suceso. Fin de la emergencia. 

Los responsables de los distintos grupos de acción, a través del jefe del 

puesto de mando avanzado, aconsejarán al director del plan de emergencia 

exterior sobre las medidas necesarias en cada momento para mitigar los efectos 

de accidentes mayores. Para tal fin se podrá utilizar un sistema informático 

asociado, cuyas recomendaciones y predicciones deberán ser contrastadas con 

observaciones sobre el terreno. Asimismo, estas personas asesorarán al director 

del plan de emergencia exterior sobre la conveniencia de decretar el fin de la 

situación de emergencia, con la correspondiente desactivación del PEE.  

 

 

Estos contenidos se desarrollan a continuación. 
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7.1 Alerta del personal adscrito al plan de emergencias exterior. 

 

La alerta del personal adscrito al PEE CST Astexol-2 se realizará desde el 

centro 112 de atención de urgencias y emergencias, mediante llamadas 

telefónicas o mensajes. Estos datos se incorporan al directorio de este PEE. Los 

integrantes confirmarán la recepción de la alerta al centro 1 1 2 lo antes posible. 

 

En función de si es un accidente de nivel 1 (no se activa el PEE), o 

accidentes de nivel 2 o 3, se enviará un mensaje de prealerta, o de activación e 

incorporación a sus puestos en los correspondientes grupos y comités. 

 

Ejemplo de mensaje de prealerta: 

 

“Atención. Se ha producido una emergencia en la planta Termosolar 

Astexol-2, declarándose categoría 1. Permanezca localizado por si se requiriese 

su movilización”. 

 

Ejemplo de mensaje de activación: 

 

“Atención, se ha activado el Plan de Emergencia Exterior de la planta 

Termosolar Astexol-2. Debe asumir sus responsabilidades recogidas en el Plan 

de Emergencia. Incorpórese lo más urgentemente posible a su puesto de trabajo 

en emergencia. Dicte telefónicamente las órdenes oportunas para la activación 

de sus subordinados y medios.” 

 

Si el centro de atención de urgencias y emergencias 112 estableciese 

emplear otro sistema de alerta, se incorporaría a este PEE, para su correcta 

cumplimentación.
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7.2 Actuación desde los primeros momentos de la emergencia. 

 

Primeras actuaciones del CECOP 

 

Una vez identificado el accidente con las informaciones recibidas en el 

CECOP y verificado el mismo mediante comunicación con los Jefes de 

Emergencias, Director del Plan de Actuación ante emergencias o Director del 

Plan de Autoprotección de la planta Termosolar Astexol-2, se realizarán las 

siguientes acciones: 

 

 Notificar a los servicios de emergencia más próximos al lugar del accidente la 

existencia y características del mismo. 

 Notificar a los Directores de los PEMUs de los TT.MM. afectados y limítrofes, 

indicándoles las acciones a realizar. 

 Si no constaran PEMUs, se comunicará con los Alcaldes. 

 Notificar la emergencia a la Delegación de Gobierno en Badajoz. Ésta, a su 

vez, debería notificarlo al Centro Penitenciario de Badajoz, por 

encontrarse cercano a la planta Astexol-2 (2 km.). 

 Notificación a los representantes de los organismos públicos dependientes de 

la Comunidad Autónoma que forman parte del Comité Asesor. 

 Notificación en su caso a través de la Delegación de Gobierno, a organismos 

públicos dependientes de la Administración General del Estado. 

 Se desplazarán al lugar del accidente los primeros recursos de intervención y 

el Jefe del Puesto de Mando Avanzado.  

 Se realizarán cuantas actuaciones por parte del CECOP crea conveniente el 

Director del Plan, con el asesoramiento correspondiente. 

 Dado que se dispondrá en el CECOP de fichas de cada accidente grave por 

establecimiento y escenario de accidente, el Director de Operaciones 

identificará la ficha correspondiente al escenario accidental y extraerá las 

primeras medidas de los grupos de acción. Las fichas cuentan con una 

identificación de la empresa y con una numeración coherente con el Informe 

de Seguridad del establecimiento industrial afectado. 
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 Se transmitirá el número de la ficha del accidente a los grupos de acción, 

para que estos amplíen información sobre los riesgos y actuaciones a 

realizar. 

 

Primeras actuaciones del PMA. 

 

Desde el momento en que se presenta la emergencia hasta la activación 

completa del PEE CST Astexol-2, se constituirá en el lugar más apropiado el 

Puesto de Mando Avanzado (PMA), el cual será la base de coordinación de todos 

los medios que se encuentren frente a la emergencia.  

 

El Jefe de Puesto de Mando Avanzado es la persona física técnica 

dependiente de la Junta, responsable de las tareas de control del incidente en el 

lugar donde esté ocurriendo el siniestro.  

 

El Director del PEE podría designar al mando en el PMA del Jefe del Grupo 

de Intervención, Jefe del Puesto de Mando Avanzado, o bien a otra persona 

específica. En ese caso sería el mando designado en la emergencia por el 

máximo mando del Servicio de Bomberos de Badajoz 

 

La jefatura del Puesto de Mando Avanzado, en los primeros momentos, 

será ejercida por el oficial del cuerpo de bomberos actuante, y en su defecto 

será el Director del plan de emergencia exterior el que determine quién realiza 

estas funciones hasta la prevista incorporación del jefe del puesto de mando 

avanzado designado en el plan o por el Director. 
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Primeras actuaciones del grupo de intervención. 

 

El mando de bomberos que se desplace hasta el accidente, hasta que sea 

sustituido por un mando de mayor rango, será el encargado de realizar las 

siguientes operaciones: 

 

 Contactar con los responsables del establecimiento para que informen del 

accidente ocurrido, y asesoren sobre la intervención a realizar. 

 Consulta de la ficha del accidente para establecer las medidas de protección 

y de intervención. 

 Evaluar la situación e informar al CECOP. 

 Intento de control y neutralización del accidente. 

 Rescate y salvamento de las personas y bienes directamente afectados por la 

emergencia. 

 Solicitud de medios adicionales. 

 

 

Primeras actuaciones del grupo sanitario. 

 

En accidentes en los que en el primer momento no haya víctimas ni 

heridos, el técnico sectorial sanitario presente en el CECOP, podrá alertar 

preventivamente a los recursos sanitarios que considere oportunos. En 

accidentes con víctimas o heridos, se movilizará los recursos sanitarios 

necesarios para dar una respuesta eficaz en el lugar del accidente, realizar el 

transporte sanitario y en caso necesario alertará a los centros sanitarios de 

destino de los heridos.   

 

En principio el medico coordinador podrá movilizar: 

- UME con equipo médico. 

- Ambulancias convencionales. 

- Medios de Cruz Roja disponibles en ese momento. 

- DYA 
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Las funciones de los primeros medios que lleguen al lugar de la emergencia 

serán: 

 

 Realizar el triaje de los accidentados afectados por la emergencia 

 Llevar a cabo la asistencia médica in situ. 

 Organizar el transporte sanitario hacia los centros hospitalarios. 

 Solicitar los medios necesarios. 

 Informar al CECOP mediante el PMA de la situación sanitaria y su posible 

evolución. 

 

El responsable del grupo sanitario en la emergencia, cuando valore la 

gravedad, lo pondrá en conocimiento del CECOP para las posteriores decisiones.  

 

En aquellos casos en los que se tenga conocimiento directo de la 

gravedad del accidente, se informará directamente al Jefe del Grupo Sanitario. 

 

En el caso de que se produzca un gran número de víctimas o heridos, el 

responsable del grupo sanitario en la emergencia lo comunicará al CECOP para 

que el Director del PEE y el Jefe del Grupo Sanitario tomen las medidas 

oportunas. 

 

En caso de ser necesaria la participación de helicópteros de asistencia, y 

otros recursos de mayor nivel, se solicitará al CECOP mediante el PMA. La 

coordinación de estos recursos será efectuada de acuerdo a los protocolos 

internos del centro de atención de urgencias y emergencias 112. 
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Primeras actuaciones del grupo de apoyo técnico 

 

 Recopilar información técnica de los informes de seguridad de la planta 

Termosolar Astexol-2. 

 Proponer al Director del Plan a través del Coordinador del PMA la 

necesidad de paralización parcial o total de la actividad en los 

establecimientos cercanos. 

 Estudiar conjuntamente con las empresas las medidas para aminorar la 

situación de emergencia. 

 Recopilar información técnica y toxicológica de los productos químicos 

implicados en el accidente.  

 

Primeras actuaciones del grupo de apoyo logístico 

 

 Localizar las posibles fuentes de recursos en las áreas de actuación. 

 Movilizar las personas que procederán a avisar y activar los recursos 

necesarios. 

 Proponer al Director del Plan a través del Coordinador del PMA la 

necesidad de paralización parcial o total de la actividad en los 

establecimientos cercanos. 

 Estudiar conjuntamente con las empresas las medidas para aminorar la 

situación de emergencia. 

 Recopilar información técnica y toxicológica de los productos químicos 

implicados en el accidente.  

 

Primeras actuaciones del grupo de seguridad. 

 

 Control de accesos a la zona afectada. 

 Control del tráfico desde los cruces más cercanos, derivando los vehículos 

a itinerarios alternativos. 

 Si es necesario, mantener el orden. 
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7.3 Actuación de los grupos de acción. 

 

Se definirán las acciones a emprender por cada grupo de acción en cada 

hipótesis de accidente, de forma que el CECOP las coordine a través del PMA, 

con el fin de optimizar el empleo de medios humanos y materiales disponibles. 

 

Las hipótesis consideradas son: 

 

CASO ACCIDENTE 
CAUSAS MAS 

PROBABLES 

CONSECUENCIAS MAS 

PROBABLES 

1 
Desacople de manguera flexible durante 
la operación de descarga de cisternas de 

GNL. 

Impacto móvil, desacople 
por mala conexión, 

desplazamiento vehículo. 

Nube inflamable (flash fire), 
incendio de charco (Pool 

Fire) , sobrepresión  

2 
Rotura de la línea de salida de GNL del 
tanque de almacenamiento 5025-V-

001A/B 

Impacto móvil, corrosión 
o estrés térmico, 

vibraciones, insuficiencia 
de sistemas de 
sobrepresión. 

Nube inflamable (flash fire), 
incendio de charco (Pool 

Fire) 

3 Rotura de la tubería de GN a su paso por el 
módulo de regulación 

Impacto móvil, corrosión 
o estrés térmico, 

vibraciones, insuficiencia 
de sistemas de 
sobrepresión. 

Nube inflamable (flash fire), 
dardo de fuego (jet fire) 

4 
Rotura de la línea de salida del tanque de 
tetrahidrotiofeno 5025-ME-001 y vertido 

de producto en el cubeto 

Impacto móvil, corrosión 
o estrés térmico, 

vibraciones, insuficiencia 
de sistemas de 
sobrepresión. 

Incendio de charco (Pool 
Fire) 

5 
Fuga de aceite térmico por la rotura total 

de un colector 

Impacto móvil, fallo 
equipo (corrosión, 

vibración, dilatación, fallo 
junta o soldadura, fallo 

válvula etc.), 

Nube inflamable (flash fire), 
dardo de fuego (jet fire), 
contaminación del suelo. 

6 Fuga total del inventario del 
depósito de GNL 0525-V-001A/B. 

Fuga a través de la línea 
de salida del tanque de 
almacenamiento de GNL 
0525-V-001A/B (aguas 
arriba de la válvula de 
corte la línea de salida) 
por impacto externo en la 
mismo. 

Nube inflamable (flash fire), 
incendio de charco (Pool 

Fire) 

7 Rotura catastrófica del tanque de 
expansión de aceite térmico 3020-V-001 

Colapso del tanque de 
expansión de aceite 
térmico 3020-V-001 por 
un impacto y/o suceso 
externo. 

Incendio de charco (Pool 
Fire) 

8 
Fuga instantánea del aceite contenido en 
el serpentín de calentamiento de la 
caldera. 

Colapso del serpentín de 
la caldera de 
calentamiento de aceite 
térmico por impacto 
externo y/o fallo del 
material. 

Nube inflamable (flash fire), 
incendio de charco (Pool 

Fire) 
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Hipótesis adicionales indicadas en este PEE: 

 

CASO ACCIDENTE 
CAUSAS MAS 

PROBABLES 

CONSECUENCIAS MAS 

PROBABLES 

9 Rotura parcial de línea de salida de 
bombeo principal de aceite térmico 

Impacto móvil, fallo 
equipo (corrosión, 
vibración, dilatación, 
fallo junta o soldadura, 
fallo válvula etc.) 

Incendio de charco-
chorro, explosión 
vapores, contaminación 
suelo 

10 Fuga continua fase líquida de depósito 
de rebose de aceite térmico 

Impacto móvil, fallo del 
material por defecto 
mecánico, fallo o 
insuficiencia de los 
equipos de alivio de 
presión 

Incendio de charco-
chorro, explosión 
vapores 

11 Rotura catastrófica de depósito de 
expansión de aceite térmico 

Impacto móvil, fallo del 
material por defecto 
mecánico, fallo o 
insuficiencia de los 
equipos de alivio de 
presión, fallo sistema 
de inertización 
explosión interna de 
vapores inflamables. 

BLEVE, Bola de fuego, 
explosión vapores, 
Incendio de charco 

12 Fuga instantánea de un horno de aceite 
térmico 

Rotura de los tubos por 
corrosión, presión o 
estrés térmico, 
Explosión interna fallo 
combustión del gas. 

BLEVE, Bola de fuego, 
explosión vapores, 
Incendio de charco 

13 Fuga instantánea del inventario de GNL 

Impacto móvil, fallo 
equipo (corrosión, 
vibración, soldadura 
etc.) 

BLEVE, Bola de fuego, 
explosión vapores, 
Incendio de charco 
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A continuación se relacionan las fichas con los procedimientos de 

actuación para cada hipótesis. 

CASO ACCIDENTE 
CONSECUENCIAS MAS 

PROBABLES 

PROCEDIMIENTOS DE 

ACTUACIÓN 

1 
Desacople de manguera flexible 

durante la operación de descarga de 
cisternas de GNL. 

Nube inflamable (flash 
fire), incendio de charco 
(Pool Fire) , 
sobrepresión  

Ficha Nº 1: Actuación 
ante fuga de GNL líquido. 
Ficha Nº 2: Actuación 
ante incendio de fuga de 
GNL. 

2 
Rotura de la línea de salida de GNL del 
tanque de almacenamiento 5025-V-

001A/B 

Nube inflamable (flash 
fire), incendio de charco 
(Pool Fire) 

Ficha Nº 1: Actuación 
ante fuga de GNL líquido. 
Ficha Nº 2: Actuación 
ante incendio de fuga de 
GNL. 

3 Rotura de la tubería de GN a su paso por 
el módulo de regulación 

Nube inflamable (flash 
fire), dardo de fuego 
(jet fire) 

Ficha Nº 2: Actuación 
ante incendio de fuga de 
GNL. 
Ficha Nº 3: Actuación 
ante fuga de GNL gaseoso 

4 
Rotura de la línea de salida del tanque 
de tetrahidrotiofeno 5025-ME-001 y 

vertido de producto en el cubeto 

Incendio de charco (Pool 
Fire) 

Ficha Nº 5: Actuación 
ante vertido de THT 

5 Fuga de aceite térmico por la rotura 
total de un colector 

Nube inflamable (flash 
fire), dardo de fuego 
(jet fire), contaminación 
del suelo. 

Ficha Nº 6: Actuación en 
incendio de aceite 
térmico. 
Ficha Nº 7: Actuación 
derrame de aceite 
térmico. 

6 Fuga total del inventario del 
depósito de GNL 0525-V-001A/B. 

Fuga a través de la línea 
de salida del tanque de 
almacenamiento de GNL 
0525-V-001A/B (aguas 
arriba de la válvula de 
corte la línea de salida) 
por impacto externo en la 
mismo. 

Ficha Nº 1: Actuación 
ante fuga de GNL líquido. 

Ficha Nº 2: Actuación 
ante incendio de fuga de 
GNL. 

7 
Rotura catastrófica del tanque de 
expansión de aceite térmico 3020-V-001 

Colapso del tanque de 
expansión de aceite 
térmico 3020-V-001 por 
un impacto y/o suceso 
externo. 

Ficha Nº 6: Actuación en 
incendio de aceite 
térmico. 

 

8 
Fuga instantánea del aceite contenido en 
el serpentín de calentamiento de la 
caldera. 

Colapso del serpentín de 
la caldera de 
calentamiento de aceite 
térmico por impacto 
externo y/o fallo del 
material. 

Ficha Nº 6: Actuación en 
incendio de aceite 
térmico. 

Ficha Nº 7: Actuación 
derrame de aceite 
térmico. 
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Sobre las hipótesis propuestas: 

9 Rotura parcial de línea de salida de 
bombeo principal de aceite térmico 

Incendio de charco-
chorro, explosión 
vapores, contaminación 
suelo 

Ficha Nº 6: Actuación en 
incendio de aceite 
térmico. 
Ficha Nº 7: Actuación 
derrame de aceite 
térmico. 

10 Fuga continua fase líquida de depósito 
de rebose de aceite térmico 

Incendio de charco-
chorro, explosión 
vapores 

Ficha Nº 6: Actuación en 
incendio de aceite 
térmico. 
Ficha Nº 7: Actuación 
derrame de aceite 
térmico. 

11 
Rotura catastrófica de depósito de 
expansión de aceite térmico 

BLEVE, Bola de fuego, 
explosión vapores, 
Incendio de charco 

Ficha Nº 6: Actuación en 
incendio de aceite 
térmico. 
Ficha Nº 7: Actuación 
derrame de aceite 
térmico. 
Ficha Nº 8: Actuación 
ante riesgo de BLEVE por 
aceite térmico. 

12 Fuga instantánea de un horno de aceite 
térmico 

BLEVE, Bola de fuego, 
explosión vapores, 
Incendio de charco 

Ficha Nº 6: Actuación en 
incendio de aceite 
térmico. 
Ficha Nº 7: Actuación 
derrame de aceite 
térmico. 
Ficha Nº 8: Actuación 
ante riesgo de BLEVE por 
aceite térmico. 

13 Fuga instantánea del inventario de GNL 
BLEVE, Bola de fuego, 
explosión vapores, 
Incendio de charco 

Ficha Nº 1: Actuación 
ante fuga de GNL líquido. 
Ficha Nº 2: Actuación 
ante incendio de fuga de 
GNL. 
Ficha Nº 9: Actuación 
ante riesgo de BLEVE de 
GNL. 
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PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN 

Ficha Nº 1 Actuación ante fuga de GNL líquido 

Establecimiento: Planta termosolar Astexol -2  

Dioxipe Solar, S.L. 

Badajoz 

Grupo: Grupo de intervención 

Actuaciones indicadas: 
Medidas de control iniciales de la planta: Cierre de válvulas de GNL. Intento de 
control de la fuga. 
 
Eliminación de focos de ignición en la zona: Extremar las precauciones en la 
aproximación, operación de válvulas, etc. Emplear material antideflagrante. Usar 
explosímetro. Evitar cargas electrostáticas. 
 
En caso de explosión de vapores: Intento de control de los daños ocasionados por 
la explosión, intento de control de la fuga, reducción de las consecuencias a otras 
instalaciones (depósitos de GNL, etc.). 
 
En caso de riesgo de BLEVE en depósitos de GNL por calentamiento exterior: 
Refrigeración con agua, a distancia adecuada de seguridad. Empleo de monitores, en 
la medida de lo posible.  

Importante: EL GNL no huele, podría encontrarse en una zona con atmósfera 
explosiva y no ser consciente de ello.  

El GNL líquido se encuentra a -160ºC, por lo que ocasionaría quemaduras por 
congelación. 

Información adicional: 

Derrame de GNL sin presión: La mayoría de derrames procedentes de un tanque de 
almacenamiento ocurrirán a la presión atmosférica más la presión hidrostática del GNL 
(la columna estática de GNL sobre el punto de la fuga). Esto significa que la transición 
del GNL a gas natural no seria algo instantáneo sino algo gradual debido a que la 
velocidad del derrame sería proporcional al tamaño de la fuga. En derrames pequeños, 
el GNL se evaporaría rápidamente sin crear una piscina de líquido, en derrames 
grandes, dependiendo del tamaño de la fuga, el aire no podría transferir calor 
suficiente para vaporizar el GNL formando así una piscina de líquido que se extendería 
hasta los límites del área de contención y duraría mientras el GNL se vaporiza. 

Dispersión y “flash”: El gas natural que se vaporiza, formaría un gas denso como 
resultado de su baja temperatura. La nube de vapor se dispersaría de acuerdo a las 
condiciones atmosféricas, primordialmente el viento. La nube se extendería libremente 
hasta dispersarse totalmente o encontrar un fuente de ignición, de ser así, y si está en 
un estado inflamable (concentración entre el LSI, 16.51%, y el LII 4.4%), la nube de 
vapor se encendería y el flash de la nube de vapor no seria inmediato, sino gradual, 
quemándose a través de su masa inflamable hacia su punto de origen con una 
combustión continua hasta que todo el producto fuera consumido. La velocidad y 
comportamiento de este fuego dependería en la concentración de metano en la nube, 
las condiciones atmosféricas y la topología y configuración de la zona (orografía, 
tanques, edificios, etc.) El impacto a seres humanos que se encuentren dentro de este 
flash sería fatal, dependiendo de las condiciones que existan en la zona. 
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PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN 

Ficha Nº 1 Actuación ante fuga de GNL líquido 

Establecimiento: Planta termosolar Astexol -2  

Dioxipe Solar, S.L. 

Badajoz 

Grupo: Grupo sanitario 

Actuaciones indicadas: 
Medidas de control iniciales de la planta: Cierre de válvulas de GNL. 
 

Ante una fuga de GNL en líquido, el grupo sanitario se limitará a seguir las órdenes del 
Director del PEE, mando del PMA, o mando del grupo de intervención, en una zona lo 
suficientemente alejada y protegida del riesgo generado. 

En caso de existir heridos por las consecuencias de la fuga, se prestarán los cuidados 
necesarios en una zona segura. 

 

Primeros auxilios relacionados con el GNL: 

Contacto con la piel: Lavar la zona con agua, quitar la ropa impregnada si no se ha 
adherido a la piel. Puede provocar quemaduras por congelación. 

Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua, al menos durante 15 minutos. 

Inhalación: La exposición al gas puede provocar mareos, dolores de cabeza, visión 
borrosa o irritación de los ojos, de la nariz o de la garganta. Trasladar inmediatamente 
a los afectados a una zona sin gases. Mantener al paciente caliente y descansado. Si 
persistiesen los  síntomas, obtener ayuda médica. Aquellos afectados inconscientes 
deben ser situados en posición de recuperación. Comprobar regularmente la 
respiración y el pulso. Si se ha detenido la respiración, o se considera inadecuada, 
debe realizarse la respiración asistida, mediante los procedimientos establecidos. 
Administrar un masaje cardiaco externo sólo si es absolutamente necesario, y buscar 
atención médica de inmediato.  

Ingestión: No probable. 

 

 

 

Importante: EL GNL no huele, podría encontrarse en una zona con atmósfera 
explosiva y no ser consciente de ello.  

El GNL líquido se encuentra a -160ºC, por lo que ocasionaría quemaduras por 
congelación. 
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PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN 

Ficha Nº 1 Actuación ante fuga de GNL líquido 

Establecimiento: Planta termosolar Astexol -2  

Dioxipe Solar, S.L. 

Badajoz 

Grupo: Grupo de seguridad 

Actuaciones indicadas: 
Medidas de control iniciales de la planta: Cierre de válvulas de GNL. 
 

Control de accesos: Se controlará el acceso a la zona de la emergencia únicamente 
por los grupos de acción pertenecientes al PEE. Si la emergencia lo requiere, se 
realizará corte de acceso en vía EX-107  incluso la misma. 

 

Importante: EL GNL no huele, podría encontrarse en una zona con atmósfera 
explosiva y no ser consciente de ello.  

El GNL líquido se encuentra a -160ºC, por lo que ocasionaría quemaduras por 
congelación. 
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PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN 

Ficha Nº 1 Actuación ante fuga de GNL líquido 

Establecimiento: Planta termosolar Astexol -2  

Dioxipe Solar, S.L. 

Badajoz 

Grupo: Grupo de apoyo técnico 

Actuaciones indicadas: 
Medidas de control iniciales de la planta: Cierre de válvulas de GNL. 
 
Puesta en contacto de responsable técnico con CECOP. 

Asesoramiento al grupo de intervención: El grupo de apoyo técnico realizará el 
asesoramiento e información necesarios al grupo de intervención acerca de la 
naturaleza de los productos involucrados en la fuga de GNL líquido y otros que 
pudieran verse afectados. Se tendrá especial interés, en valorar los riesgos por efecto 
dominó que pudieran general en instalaciones cercanas (depósitos de GNL). 

Control y supervisión posterior a la fuga de GNL gaseoso: Una vez controlada la 
fuga, y con el visto bueno del grupo de intervención, el grupo de apoyo técnico 
accederá a la zona afectada, para valorar los daños, verificar posibles riesgos 
derivados del siniestro, y emitir un informe acerca de los procedimientos a seguir para 
el restablecimiento del funcionamiento de la planta o restricciones de utilización, y la 
regeneración del medio ambiente afectado. 

Importante: EL GNL no huele, podría encontrarse en una zona con atmósfera 
explosiva y no ser consciente de ello.  

El GNL líquido se encuentra a -160ºC, por lo que ocasionaría quemaduras por 
congelación. 

Informacion adicional: 

Derrame de GNL sin presión: La mayoría de derrames procedentes de un tanque de 
almacenamiento ocurrirán a la presión atmosférica más la presión hidrostática del GNL 
(la columna estática de GNL sobre el punto de la fuga). Esto significa que la transición 
del GNL a gas natural no seria algo instantáneo sino algo gradual debido a que la 
velocidad del derrame sería proporcional al tamaño de la fuga. En derrames pequeños, 
el GNL se evaporaría rápidamente sin crear una piscina de líquido, en derrames 
grandes, dependiendo del tamaño de la fuga, el aire no podría transferir calor 
suficiente para vaporizar el GNL formando así una piscina de líquido que se extendería 
hasta los límites del área de contención y duraría mientras el GNL se vaporiza. 

Dispersión y “flash”: El gas natural que se vaporiza, formaría un gas denso como 
resultado de su baja temperatura. La nube de vapor se dispersaría de acuerdo a las 
condiciones atmosféricas, primordialmente el viento. La nube se extendería libremente 
hasta dispersarse totalmente o encontrar un fuente de ignición, de ser así, y si está en 
un estado inflamable (concentración entre el LSI, 16.51%, y el LII 4.4%), la nube de 
vapor se encendería y el flash de la nube de vapor no seria inmediato, sino gradual, 
quemándose a través de su masa inflamable hacia su punto de origen con una 
combustión continua hasta que todo el producto fuera consumido. La velocidad y 
comportamiento de este fuego dependería en la concentración de metano en la nube, 
las condiciones atmosféricas y la topología y configuración de la zona (orografía, 
tanques, edificios, etc.) El impacto a seres humanos que se encuentren dentro de este 
flash sería fatal, dependiendo de las condiciones que existan en la zona. 
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PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN 

Ficha Nº 1 Actuación ante fuga de GNL líquido 

Establecimiento: Planta termosolar Astexol -2  

Dioxipe Solar, S.L. 

Badajoz 

Grupo: Grupo de apoyo logístico 

Actuaciones indicadas: 
Medidas de control iniciales de la planta: Cierre de válvulas de GNL. 

Recepción de las demandas de los diferentes grupos de actuación: El grupo de 
apoyo logístico, a través de su jefe de grupo en el CECOP y del mando o coordinador 
del grupo en el PMA, recibirán todas aquellas demandas de material, recursos, medios, 
etc., que el resto de grupos soliciten. 

Gestión de los recursos y envío a la zona de intervención: El jefe de grupo 
logístico organizará las actividades necesarias para el envío a la zona de intervención, 
o a las zonas que se determinen, de los recursos, medios, materiales, etc., que 
hubieran sido demandados. 

 

Importante: EL GNL no huele, podría encontrarse en una zona con atmósfera 
explosiva y no ser consciente de ello.  

El GNL líquido se encuentra a -160ºC, por lo que ocasionaría quemaduras por 
congelación. 
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PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN 

Ficha Nº 2 Actuación ante incendio de GNL 

Establecimiento: Planta termosolar Astexol -2  

Dioxipe Solar, S.L. 

Badajoz 

Grupo: Grupo de intervención 

Actuaciones indicadas: 
Medidas de control iniciales de la planta: Cierre de válvulas de GNL. 
 

Riesgos específicos derivados: La exposición al fuego de recipientes, puede causar 
la explosión de los mismos. 

Productos de combustión: CO2, H2O y CO (en deficiencia de aire y altas 
temperaturas). 

Medios de extinción adecuados: Si se ha producido ignición en el gas, no intente 
sofocarlo, sino que intente detener el flujo de gas mediante las válvulas de control 
pertinentes. No reanude el suministro hasta que sea seguro hacerlo. Utilizar agua en 
spray para refrescar los depósitos y los conductos expuestos al calor, y para proteger 
las áreas adyacentes y al personal. 

NO arrojar agua en chorro sobre el derrame líquido. 

Equipo de protección personal para la actuación en incendios: En espacios 
confinados utilizar equipos de respiración autónoma de presión positiva. Trajes de 
aproximación en las inmediaciones del incendio. 

 
En caso de ignición de chorro de gas: Extinción mediante, preferentemente 
retirada del combustible (cierre de válvulas de gasificador). Se debe evitar extinción 
de incendio sin tener garantías de posterior control de fuga, a no ser que incida sobre 
otros elementos de riesgo (depósitos de GNL, etc.). 
 
En caso de explosión de vapores: Intento de control de los daños ocasionados por 
la explosión, intento de control de la fuga, reducción de las consecuencias a otras 
instalaciones (depósitos de GNL, etc.). 
 
 
En caso de riesgo de BLEVE en depósitos de GNL por calentamiento exterior: 
Refrigeración con agua, a distancia adecuada de seguridad. Empleo de monitores, en 
la medida de lo posible.  
 
 

Importante: EL GNL no huele, si la fuga de gas es previa a la odorización, 
podría encontrarse en una zona con atmósfera explosiva y no ser consciente 
de ello. 
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PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN 

Ficha Nº 2 Actuación ante incendio de GNL 

Establecimiento: Planta termosolar Astexol -2  

Dioxipe Solar, S.L. 

Badajoz 

Grupo: Grupo sanitario 

Actuaciones indicadas: 
Medidas de control iniciales de la planta: Cierre de válvulas de GNL. 
 

Ante un incendio de GNL, el grupo sanitario se limitará a seguir las órdenes del 
Director del PEE, mando del PMA, o mando del grupo de intervención, en una zona lo 
suficientemente alejada y protegida del riesgo generado. 

En caso de existir heridos por las consecuencias de la fuga, se prestarán los cuidados 
necesarios en una zona segura. 

 

Primeros auxilios relacionados con el GNL: 

Contacto con la piel: Lavar la zona con agua, quitar la ropa impregnada si no se ha 
adherido a la piel 

Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua, al menos durante 15 minutos. 

Inhalación: La exposición al gas puede provocar mareos, dolores de cabeza, visión 
borrosa o irritación de los ojos, de la nariz o de la garganta. Trasladar inmediatamente 
a los afectados a una zona sin gases. Mantener al paciente caliente y descansado. Si 
persistiesen los  síntomas, obtener ayuda médica. Aquellos afectados inconscientes 
deben ser situados en posición de recuperación. Comprobar regularmente la 
respiración y el pulso. Si se ha detenido la respiración, o se considera inadecuada, 
debe realizarse la respiración asistida, mediante los procedimientos establecidos. 
Administrar un masaje cardiaco externo sólo si es absolutamente necesario, y buscar 
atención médica de inmediato.  

Ingestión: No probable. 

 

 

Importante: EL GNL no huele, si la fuga de gas es previa a la odorización, 
podría encontrarse en una zona con atmósfera explosiva y no ser consciente 
de ello. 
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PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN 

Ficha Nº 2 Actuación ante incendio de GNL 

Establecimiento: Planta termosolar Astexol -2  

Dioxipe Solar, S.L. 

Badajoz. 

Grupo: Grupo de seguridad 

Actuaciones indicadas: 
Medidas de control iniciales de la planta: Cierre de válvulas de GNL. 
 

Control de accesos: Se controlará el acceso a la zona de la emergencia únicamente 
por los grupos de acción pertenecientes al PEE. Si la emergencia lo requiere, se 
realizará corte de acceso en vía EX-107,  incluso la misma. 

Importante: EL GNL no huele, si existe una fuga de gas y es previa a la 
odorización, podría encontrarse en una zona con atmósfera explosiva y no ser 
consciente de ello. 
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PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN 

Ficha Nº 2 Actuación ante incendio de GNL 

Establecimiento: Planta termosolar Astexol -2  

Dioxipe Solar, S.L. 

Badajoz 

Grupo: Grupo de apoyo técnico 

Actuaciones indicadas: 
Medidas de control iniciales de la planta: Cierre de válvulas de GNL. 
 
Puesta en contacto de responsable técnico con CECOP. 

Asesoramiento al grupo de intervención: El grupo de apoyo técnico realizará el 
asesoramiento e información necesarios al grupo de intervención acerca de la 
naturaleza de los productos involucrados en el incendio de GNL y otros que pudieran 
verse afectados. Se tendrá especial interés, en valorar los riesgos por efecto dominó 
que pudieran general en instalaciones cercanas (depósitos de GNL). 

Control y supervisión posterior al incendio de GNL: Una vez controlada la fuga, y 
con el visto bueno del grupo de intervención, el grupo de apoyo técnico accederá a la 
zona afectada, para valorar los daños, verificar posibles riesgos derivados del 
siniestro, y emitir un informe acerca de los procedimientos a seguir para el 
restablecimiento del funcionamiento de la planta o restricciones de utilización, y la 
regeneración del medio ambiente afectado. 

Importante: EL GNL no huele, si existiera una fuga de gas y fuera previa a la 
odorización, podría encontrarse en una zona con atmósfera explosiva y no ser 
consciente de ello. 
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PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN 

Ficha Nº 2 Actuación ante incendio de GNL 

Establecimiento: Planta termosolar Astexol -2  

Dioxipe Solar, S.L. 

Badajoz 

Grupo: Grupo de apoyo logístico 

Actuaciones indicadas: 
Medidas de control iniciales de la planta: Cierre de válvulas de GNL. 

Recepción de las demandas de los diferentes grupos de actuación: El grupo de 
apoyo logístico, a través de su jefe de grupo en el CECOP y del mando o coordinador 
del grupo en el PMA, recibirán todas aquellas demandas de material, recursos, medios, 
etc., que el resto de grupos soliciten. 

Gestión de los recursos y envío a la zona de intervención: El jefe de grupo 
logístico organizará las actividades necesarias para el envío a la zona de intervención, 
o a las zonas que se determinen, de los recursos, medios, materiales, etc., que 
hubieran sido demandados. 

 

Importante: EL GNL no huele, si existiera una fuga de gas y fuera previa a la 
odorización, podría encontrarse en una zona con atmósfera explosiva y no ser 
consciente de ello. 
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PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN 

Ficha Nº 3 Actuación ante fuga de GNL gaseoso 

Establecimiento: Planta termosolar Astexol -2  

Dioxipe Solar, S.L. 

Badajoz. 

Grupo: Grupo de intervención 

Actuaciones indicadas: 
Medidas de control iniciales de la planta: Cierre de válvulas de GNL. 
 
Eliminación de focos de ignición en la zona: Extremar las precauciones en la 
aproximación, operación de válvulas, etc. Emplear material antideflagrante. Usar 
explosímetro. 
 
En caso de ignición de chorro de gas: Extinción mediante, preferentemente 
retirada del combustible (cierre de válvulas de gasificador). Se debe evitar extinción 
de incendio sin tener garantías de posterior control de fuga, a no ser que incida sobre 
otros elementos de riesgo (depósitos de GNL, etc.). 
 
En caso de explosión de vapores: Intento de control de los daños ocasionados por 
la explosión, intento de control de la fuga, reducción de las consecuencias a otras 
instalaciones (depósitos de GNL, etc.). 
 
 
En caso de riesgo de BLEVE en depósitos de GNL por calentamiento exterior: 
Refrigeración con agua, a distancia adecuada de seguridad. Empleo de monitores, en 
la medida de lo posible.  
 
 

Importante: EL GNL no huele, si la fuga de gas es previa a la odorización, 
podría encontrarse en una zona con atmósfera explosiva y no ser consciente 
de ello. 
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PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN 

Ficha Nº 3 Actuación ante fuga de GNL gaseoso 

Establecimiento: Planta termosolar Astexol -2  

Dioxipe Solar, S.L. 

Badajoz. 

Grupo: Grupo sanitario 

Actuaciones indicadas: 
Medidas de control iniciales de la planta: Cierre de válvulas de GNL/Gasificador. 
 

Ante una fuga de GNL en estado gaseoso, el grupo sanitario se limitará a seguir las 
órdenes del Director del PEE, mando del PMA, o mando del grupo de intervención, en 
una zona lo suficientemente alejada y protegida del riesgo generado. 

En caso de existir heridos por las consecuencias de la fuga, se prestarán los cuidados 
necesarios en una zona segura. 

Importante: EL GNL no huele, si la fuga de gas es previa a la odorización, 
podría encontrarse en una zona con atmósfera explosiva y no ser consciente 
de ello. 
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PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN 

Ficha Nº 3 Actuación ante fuga de GNL gaseoso 

Establecimiento: Planta termosolar Astexol -2  

Dioxipe Solar, S.L. 

Badajoz. 

Grupo: Grupo de seguridad 

Actuaciones indicadas: 
Medidas de control iniciales de la planta: Cierre de válvulas de GNL. 
 

Control de accesos: Se controlará el acceso a la zona de la emergencia únicamente 
por los grupos de acción pertenecientes al PEE. Si la emergencia lo requiere, se 
realizará corte de acceso en vía EX107,  incluso la misma. 

Importante: EL GNL no huele, si la fuga de gas es previa a la odorización, 
podría encontrarse en una zona con atmósfera explosiva y no ser consciente 
de ello. 
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PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN 

Ficha Nº 3 Actuación ante fuga de GNL gaseoso 

Establecimiento: Planta termosolar Astexol -2  

Dioxipe Solar, S.L. 

Badajoz. 

Grupo: Grupo de apoyo técnico 

Actuaciones indicadas: 
Medidas de control iniciales de la planta: Cierre de válvulas de GNL. 
 
Puesta en contacto de responsable técnico con CECOP. 

Asesoramiento al grupo de intervención: El grupo de apoyo técnico realizará el 
asesoramiento e información necesarios al grupo de intervención acerca de la 
naturaleza de los productos involucrados en la fuga de GNL gaseoso y otros que 
pudieran verse afectados. Se tendrá especial interés, en valorar los riesgos por efecto 
dominó que pudieran general en instalaciones cercanas (depósitos de GNL). 

Control y supervisión posterior a la fuga de GNL gaseoso: Una vez controlada la 
fuga, y con el visto bueno del grupo de intervención, el grupo de apoyo técnico 
accederá a la zona afectada, para valorar los daños, verificar posibles riesgos 
derivados del siniestro, y emitir un informe acerca de los procedimientos a seguir para 
el restablecimiento del funcionamiento de la planta o restricciones de utilización, y la 
regeneración del medio ambiente afectado. 

Importante: EL GNL no huele, si la fuga de gas es previa a la odorización, 
podría encontrarse en una zona con atmósfera explosiva y no ser consciente 
de ello. 
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PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN 

Ficha Nº 3 Actuación ante fuga de GNL gaseoso 

Establecimiento: Planta termosolar Astexol -2  

Dioxipe Solar, S.L. 

Badajoz. 

Grupo: Grupo de apoyo logístico 

Actuaciones indicadas: 
Medidas de control iniciales de la planta: Cierre de válvulas de GNL. 

Recepción de las demandas de los diferentes grupos de actuación: El grupo de 
apoyo logístico, a través de su jefe de grupo en el CECOP y del mando o coordinador 
del grupo en el PMA, recibirán todas aquellas demandas de material, recursos, medios, 
etc., que el resto de grupos soliciten. 

Gestión de los recursos y envío a la zona de intervención: El jefe de grupo 
logístico organizará las actividades necesarias para el envío a la zona de intervención, 
o a las zonas que se determinen, de los recursos, medios, materiales, etc., que 
hubieran sido demandados. 

 

Importante: EL GNL no huele, si la fuga de gas es previa a la odorización, 
podría encontrarse en una zona con atmósfera explosiva y no ser consciente 
de ello. 
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PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN 

Ficha Nº 4 Actuación ante vertido de THT 

Establecimiento: Planta termosolar Astexol -2  

Dioxipe Solar, S.L. 

Badajoz. 

Grupo: Grupo de intervención 

Actuaciones indicadas: 
Medidas de control iniciales de la planta: Cierre de válvulas de THT. Intento de 
control de la fuga. 
 
Eliminación de focos de ignición en la zona: Extremar las precauciones en la 
aproximación, operación de válvulas, etc. Emplear material antideflagrante. Usar 
explosímetro. Evitar cargas electrostáticas (sensible a ello). 
 
En caso de explosión de vapores: Intento de control de los daños ocasionados por 
la explosión, intento de control de la fuga, reducción de las consecuencias a otras 
instalaciones (depósitos de GNL, etc.). Retirar depósitos de la zona. 

 

MEDIO DE EXTINCION: Utilice dióxido de carbono, productos químicos secos de uso 
habitual, espuma o agua pulverizada. 

Utilizar equipos de respiración autónoma de presión positiva. Eliminar todas las 
fuentes de ignición. Si se puede hacer sin riesgo, retirar el recipiente del área de 
incendio. Enfríe los recipientes con niebla de agua aún después que el fuego esté 
apagado. Inundar con lluvia fina de agua. No disperse el material derramado usando 
chorros de agua a presión. Evite la inhalación el material o de los subproductos de 
combustión. Colóquese contra el viento y alejado de zonas bajas. 

 

Información adicional: 

El vapor es más pesado que el aire. Los vapores pueden encenderse con fuentes de 
ignición distantes y causar la retrocesión de las llamas. 
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PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN 

Ficha Nº 4 Actuación ante vertido de THT 

Establecimiento: Planta termosolar Astexol -2  

Dioxipe Solar, S.L. 

Badajoz. 

Grupo: Grupo sanitario 

Actuaciones indicadas: 
Medidas de control iniciales de la planta: Cierre de válvulas de THT. 
 

Ante una fuga de THT, el grupo sanitario se limitará a seguir las órdenes del Director 
del PEE, mando del PMA, o mando del grupo de intervención, en una zona lo 
suficientemente alejada y protegida del riesgo generado. 

En caso de existir heridos por las consecuencias de la fuga, se prestarán los cuidados 
necesarios en una zona segura. 

 

Primeros auxilios relacionados con el GNL: 

INHALACION: Alejarse del área contaminada. Aplicar respiración artificial si no existe 
respiración. Sí la respiración es difícil, administrar oxígeno. En caso extremo, es 
posible una parada cardiorespiratoria. 

CONTACTO CON LA PIEL: Lave las áreas contaminadas con agua y jabón. Limpie y 
seque a conciencia la ropa y los zapatos contaminados antes de la reutilización.  

CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague inmediatamente los ojos con un chorro de agua 
directo durante al menos 15 minutos, y mantenga abiertos los párpados para 
garantizar que se aclara todo el ojo y los tejidos del párpado. Enjuagar los ojos en 
cuestión de segundos es esencial para lograr la máxima eficacia.  

INGESTION: Nunca administre nada por vía oral a una persona inconsciente o con 
convulsiones. Si se ingiere, no induzca el vómito. Si el vómito se produce de forma 
espontánea, mantenga despejadas las vías respiratorias. Dé agua cuando cesen los 
vómitos.  
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PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN 

Ficha Nº 4 Actuación ante vertido de THT 

Establecimiento: Planta termosolar Astexol -2  

Dioxipe Solar, S.L. 

Badajoz. 

Grupo: Grupo de seguridad 

Actuaciones indicadas: 
Medidas de control iniciales de la planta: Cierre de válvulas de THT. 
 

Control de accesos: Se controlará el acceso a la zona de la emergencia únicamente 
por los grupos de acción pertenecientes al PEE. Si la emergencia lo requiere, se 
realizará corte de acceso en vía EX107,  incluso la misma. 
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PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN 

Ficha Nº 4 Actuación ante vertido de THT 

Establecimiento: Planta termosolar Astexol -2  

Dioxipe Solar, S.L. 

Badajoz. 

Grupo: Grupo de apoyo técnico 

Actuaciones indicadas: 
Medidas de control iniciales de la planta: Cierre de válvulas de THT. 
 
Puesta en contacto de responsable técnico con CECOP. 

Asesoramiento al grupo de intervención: El grupo de apoyo técnico realizará el 
asesoramiento e información necesarios al grupo de intervención acerca de la 
naturaleza de los productos involucrados en el derrame de THT y otros que pudieran 
verse afectados. Se tendrá especial interés, en valorar los riesgos por efecto dominó 
que pudieran general en instalaciones cercanas (depósitos de GNL). 

Control y supervisión posterior a la fuga de THT: Una vez controlada la fuga, y 
con el visto bueno del grupo de intervención, el grupo de apoyo técnico accederá a la 
zona afectada, para valorar los daños, verificar posibles riesgos derivados del 
siniestro, y emitir un informe acerca de los procedimientos a seguir para el 
restablecimiento del funcionamiento de la planta o restricciones de utilización, y la 
regeneración del medio ambiente afectado. 

 

 

 



Plan de Emergencias Exterior 
Planta Termosolar Astexol-2 

Edición:  
Octubre 2017 

191

 
F
ic

h
a
 N

º 
4

: 
A

ct
u

a
ci

ó
n

 a
n

te
 v

e
rt

id
o

 d
e
 T

H
T
 -

 G
ru

p
o

 d
e
 a

p
o

y
o
 l

o
g

ís
ti

co
 

PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN 

Ficha Nº 4 Actuación ante vertido de THT 

Establecimiento: Planta termosolar Astexol -2  

Dioxipe Solar, S.L. 

Badajoz.. 

Grupo: Actuación ante vertido de THT 

Actuaciones indicadas: 
Medidas de control iniciales de la planta: Cierre de válvulas de THT. 

Recepción de las demandas de los diferentes grupos de actuación: El grupo de 
apoyo logístico, a través de su jefe de grupo en el CECOP y del mando o coordinador 
del grupo en el PMA, recibirán todas aquellas demandas de material, recursos, medios, 
etc., que el resto de grupos soliciten. 

Gestión de los recursos y envío a la zona de intervención: El jefe de grupo 
logístico organizará las actividades necesarias para el envío a la zona de intervención, 
o a las zonas que se determinen, de los recursos, medios, materiales, etc., que 
hubieran sido demandados. 
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PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN 

Ficha Nº 5 Actuación en incendios de aceite térmico 

Establecimiento: Planta termosolar Astexol -2  

Dioxipe Solar, S.L. 

Badajoz. 

Grupo: Grupo de intervención 

Actuaciones indicadas: 
Medidas de control iniciales de la planta: Cierre de válvulas de circuitos de aceite 
térmico, desenfoque de los espejos, detención de las bombas, parada del proceso 
donde se hubiera producido la fuga que ocasiona el incendio (hornos, bombas, etc).  
 
Medios de Extinción recomendados: Niebla o agua pulverizada/atomizada. 
Extintores de polvo químico. Extintores de anhídrido carbónico. Espuma. No utilizar 
agua a chorro directamente. Puede extender el fuego. Las espumas sintéticas de uso 
general (incluyendo el tipo AFFF) o las espumas proteínicas son las preferidas en caso 
de que se disponga de ellas. Las espumas resistentes al alcohol (tipo ATC) también 
pueden usarse. La niebla de agua, aplicada suavemente, puede usarse como cortina 
de extinción del fuego. 
 
Procedimientos de lucha contra incendios: Mantener a las personas alejadas. 
Circunscribir el fuego e impedir el acceso innecesario. No usar un chorro de agua. El 
fuego puede extenderse. Los líquidos ardiendo se pueden retirar barriéndolos con agua 
para proteger a las personas y minimizar el daño a la propiedad. La niebla de agua, 
aplicada suavemente, puede usarse como cortina de extinción del fuego. Contener la 
expansión del agua de la extinción si es posible. Puede causar un daño 
medioambiental si no se contiene.  
 
Equipo de Protección Especial para Bomberos: Utilice un equipo de respiración 
autónomo de presión positiva y ropa protectora contra incendios (incluye un casco 
contra incendios, chaquetón, pantalones, botas y guantes). Evitar el contacto con el 
producto durante las operaciones de lucha contra incendios. Si es previsible que haya 
contacto, equiparse con vestido de bombero totalmente resistente a los productos 
químicos y con equipo de respiración autónomo. Si no se dispone de equipo de 
bombero, equiparse con vestimenta totalmente resistente a los productos químicos y 
equipo de respiración autónomo y combatir el fuego desde un lugar remoto. Para la 
utilización de un equipo protector en la fase de limpieza posterior al incendio o sin 
incendio consulte las secciones correspondientes de la Ficha de Datos de Seguridad 
(SDS). 
 
Riesgos no usuales de Fuego y Explosión: Puede ocurrir una generación de vapor 
violenta o erupción por aplicación directa de chorro de agua a líquidos calientes. 
Nieblas liquidas de este producto pueden arder. Concentraciones inflamables de 
vapores pueden acumularse a temperaturas superiores al punto de flash. Ver sección 
9. Al ser incinerado, el producto desprenderá humo denso.  
 
Productos de combustión peligrosos: Durante un incendio, el humo puede 
contener el material original junto a productos de la combustión de composición 
variada que pueden ser tóxicos y/o irritantes. Los productos de la combustión pueden 
incluir, pero no exclusivamente: Monóxido de carbono. Dióxido de carbono (CO2). 
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PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN 

Ficha Nº 5 Actuación en incendios de aceite térmico 

Establecimiento: Planta termosolar Astexol -2  

Dioxipe Solar, S.L. 

Badajoz. 

Grupo: Grupo sanitario 

Actuaciones indicadas: 
Medidas de control iniciales de la planta: Cierre de válvulas de circuitos de aceite 
térmico, desenfoque de los espejos, detención de las bombas, parada del proceso 
donde se hubiera producido la fuga que ocasiona el incendio (hornos, bombas, etc). 
Activación de los recursos propios de primeros auxilios. 
 
El grupo sanitario no deberá acceder a las zonas de afectación hasta que el 
grupo de intervención no lo considere oportuno. 
 
En la medida de lo posible, se evacuarán los afectados a una zona segura donde el 
grupo sanitario pueda prestar la asistencia correspondiente. 
 
Tratamiento de afectados por el incendio: En caso de quemaduras, tratar como 
quemaduras térmicas, después de descontaminarlas. No hay antídoto específico. El 
tratamiento de la exposición se dirigirá al control de los síntomas y a las condiciones 
clínicas del paciente 
 

Contacto con los ojos: Lavar los ojos cuidadosamente con agua durante algunos 
minutos. Quitar as lentes de contacto después de los 1-2 minutos iniciales y seguir 
lavando unos minutos más. Si se observan efectos, consultar a un médico, 
preferiblemente un oftalmólogo. 

Contacto con la piel: Lavar la piel con agua abundante. 

Inhalación: Trasladar al afectado al aire libre. Si se producen efectos, consultar a un 
médico. 

Ingestión: En caso de ingestión, acuda a un médico. Nunca debe inducir al paciente 
al vómito a no ser que el personal médico indique lo contrario. 
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PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN 

Ficha Nº 5 Actuación en incendios de aceite térmico 

Establecimiento: Planta termosolar Astexol -2  

Dioxipe Solar, S.L. 

Badajoz. 

Grupo: Grupo de seguridad 

Actuaciones indicadas: 
Medidas de control iniciales por la planta: Cierre de válvulas de circuitos de aceite 
térmico, desenfoque de los espejos, detención de las bombas, parada del proceso 
donde se hubiera producido la fuga que ocasiona el incendio (hornos, bombas, etc). 
Control de accesos a la planta por personal de seguridad. 
 

Control de accesos: El grupo de seguridad deberá realizar el corte del acceso a la 
zona del siniestro, por la carretera EX107, en la intersección con la vía que lleva a la 
planta. 

Se controlará el acceso a la zona de la emergencia únicamente por los grupos de 
acción pertenecientes al PEE. 
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PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN 

Ficha Nº 5 Actuación en incendios de aceite térmico 

Establecimiento: Planta termosolar Astexol -2  

Dioxipe Solar, S.L. 

Badajoz. 

Grupo: Grupo de apoyo técnico 

Actuaciones indicadas: 
Medidas de control iniciales de la planta: Cierre de válvulas de circuitos de aceite 
térmico, desenfoque de los espejos, detención de las bombas, parada del proceso 
donde se hubiera producido la fuga que ocasiona el incendio (hornos, bombas, etc). 
Puesta en contacto de responsable técnico con CECOP. 

Asesoramiento al grupo de intervención: El grupo de apoyo técnico realizará el 
asesoramiento e información necesarios al grupo de intervención acerca de la 
naturaleza de los productos involucrados en el incendio, y de otros que pudieran verse 
afectados. 

Control y supervisión posterior a la extinción: Una vez controlado el siniestro, y 
con el visto bueno del grupo de intervención, el grupo de apoyo técnico accederá a la 
zona afectada, para valorar los daños, verificar posibles riesgos derivados del 
siniestro, y emitir un informe acerca de los procedimientos a seguir para el 
restablecimiento del funcionamiento de la planta o restricciones de utilización. 
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PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN 

Ficha Nº 5 Actuación en incendios de aceite térmico 

Establecimiento: Planta termosolar Astexol -2  

Dioxipe Solar, S.L. 

Badajoz. 

Grupo: Grupo de apoyo logístico 

Actuaciones indicadas: 
Medidas de control iniciales de  la planta: Cierre de válvulas de circuitos de aceite 
térmico, desenfoque de los espejos, detención de las bombas, parada del proceso 
donde se hubiera producido la fuga que ocasiona el incendio (hornos, bombas, etc). 
Puesta en contacto de responsable técnico con CECOP. 

Recepción de las demandas de los diferentes grupos de actuación: El grupo de 
apoyo logístico, a través de su jefe de grupo en el CECOP y del mando o coordinador 
del grupo en el PMA, recibirán todas aquellas demandas de material, recursos, medios, 
etc., que el resto de grupos soliciten. 

Gestión de los recursos y envío a la zona de intervención: El jefe de grupo 
logístico organizará las actividades necesarias para el envío a la zona de intervención, 
o a las zonas que se determinen, de los recursos, medios, materiales, etc., que 
hubieran sido demandados. 
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PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN 

Ficha Nº 6 Actuación en derrames de aceite térmico 

Establecimiento: Planta termosolar Astexol -2  

Dioxipe Solar, S.L. 

Badajoz. 

Grupo: Grupo de intervención 

Actuaciones indicadas: 
Medidas de control iniciales de la planta: Cierre de válvulas de circuitos de aceite 
térmico, desenfoque de los espejos, detención de las bombas, parada del proceso 
donde se hubiera producido la fuga o vertido. 
 

Pasos que deben tomarse si el material es liberado o derramado: Confinar el 
material derramado si es posible. Se recogerá en recipientes apropiados y 
debidamente etiquetados. Ver Sección 13, de la ficha de seguridad, consideraciones 
relativas a la eliminación, para información adicional. 

Precauciones individuales: Mantenerse a contraviento del derrame. Ventilar el área 
de pérdida o derrame. Mantener fuera del área al personal no necesario y sin 
protección. Usar el equipo de seguridad apropiado. Para información adicional, ver la 
Sección 8, Controles de exposición/protección individual. Ver Sección 7 de la ficha de 
seguridad, manipulación, para medidas de precaución adicionales. 

Protección del medio ambiente: Evitar la entrada en suelo, zanjas, alcantarillas, 
cursos de agua y/o aguas subterráneas. Ver sección 12 de la ficha de seguridad, 
Información ecológica. Los derrames o descargas a los cursos naturales de agua 
pueden matar a los organismos acuáticos. 

 
Riesgos no usuales de Fuego y Explosión: Puede ocurrir una generación de vapor 
violenta o erupción por aplicación directa de chorro de agua a líquidos calientes. 
Nieblas liquidas de este producto pueden arder. Concentraciones inflamables de 
vapores pueden acumularse a temperaturas superiores al punto de flash. Ver sección 
9 de la ficha de seguridad. Al ser incinerado, el producto desprenderá humo denso.  
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PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN 

Ficha Nº 6 Actuación en derrames de aceite térmico 

Establecimiento: Planta termosolar Astexol -2  

Dioxipe Solar, S.L. 

Badajoz. 

Grupo: Grupo sanitario 

Actuaciones indicadas: 
Medidas de control iniciales de la planta: Cierre de válvulas de circuitos de aceite 
térmico, desenfoque de los espejos, detención de las bombas, parada del proceso 
donde se hubiera producido la fuga (hornos, bombas, etc). 
 
Activación de los recursos propios de primeros auxilios. 

Contacto con los Ojos: Lavar los ojos cuidadosamente con agua durante algunos 
minutos. Quitar as lentes de contacto después de los 1-2 minutos iniciales y seguir 
lavando unos minutos más. Si se observan efectos, consultar a un médico, 
preferiblemente un oftalmólogo. 

Contacto con la piel: Lavar la piel con agua abundante. 

Inhalación: Trasladar al afectado al aire libre. Si se producen efectos, consultar a un 
médico. 

Ingestión: En caso de ingestión, acuda a un médico. Nunca debe inducir al paciente 
al vómito a no ser que el personal médico indique lo contrario. 
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PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN 

Ficha Nº 6 Actuación en derrames de aceite térmico 

Establecimiento: Planta termosolar Astexol -2  

Dioxipe Solar, S.L. 

Badajoz. 

Grupo: Grupo de seguridad 

Actuaciones indicadas: 
Medidas de control iniciales por la planta: Cierre de válvulas de circuitos de aceite 
térmico, desenfoque de los espejos, detención de las bombas, parada del proceso 
donde se hubiera producido la fuga que ocasiona el incendio (hornos, bombas, etc). 
Control de accesos a la planta por personal de seguridad. 
 

Control de accesos: Se controlará el acceso a la zona de la emergencia únicamente 
por los grupos de acción pertenecientes al PEE. Si la emergencia lo requiere, se 
realizará corte de acceso en EX107. 
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PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN 

Ficha Nº 6 Actuación en derrames de aceite térmico 

Establecimiento: Planta termosolar Astexol -2  

Dioxipe Solar, S.L. 

Badajoz. 

Grupo: Grupo de apoyo técnico 

Actuaciones indicadas: 
Medidas de control iniciales de la planta: Cierre de válvulas de circuitos de aceite 
térmico, desenfoque de los espejos, detención de las bombas, parada del proceso 
donde se hubiera producido la fuga (lazos, hornos, bombas, etc). 
 
Puesta en contacto de responsable técnico con CECOP. 

Asesoramiento al grupo de intervención: El grupo de apoyo técnico realizará el 
asesoramiento e información necesarios al grupo de intervención acerca de la 
naturaleza de los productos involucrados en el derrame, y de otros que pudieran verse 
afectados. Se tendrá especial interés, dada la naturaleza del producto, en su control 
de cara a limitar los efectos medioambientales. 

Control y supervisión posterior a la extinción: Una vez controlado el siniestro, y 
con el visto bueno del grupo de intervención, el grupo de apoyo técnico accederá a la 
zona afectada, para valorar los daños, verificar posibles riesgos derivados del 
siniestro, y emitir un informe acerca de los procedimientos a seguir para el 
restablecimiento del funcionamiento de la planta o restricciones de utilización, y la 
regeneración del medio ambiente afectado. 
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PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN 

Ficha Nº 6 Actuación en derrames de aceite térmico 

Establecimiento: Planta termosolar Astexol -2  

Dioxipe Solar, S.L. 

Badajoz. 

Grupo: Grupo de apoyo logístico 

Actuaciones indicadas: 
Medidas de control iniciales de  la planta: Cierre de válvulas de circuitos de aceite 
térmico, desenfoque de los espejos, detención de las bombas, parada del proceso 
donde se hubiera producido la fuga que ocasiona la fuga (lazos, hornos, bombas, etc). 
Puesta en contacto de responsable técnico con CECOP. 

Recepción de las demandas de los diferentes grupos de actuación: El grupo de 
apoyo logístico, a través de su jefe de grupo en el CECOP y del mando o coordinador 
del grupo en el PMA, recibirán todas aquellas demandas de material, recursos, medios, 
etc., que el resto de grupos soliciten. 

Gestión de los recursos y envío a la zona de intervención: El jefe de grupo 
logístico organizará las actividades necesarias para el envío a la zona de intervención, 
o a las zonas que se determinen, de los recursos, medios, materiales, etc., que 
hubieran sido demandados. 
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PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN 

Ficha Nº 7 Actuación ante riesgo de BLEVE por aceite térmico 

Establecimiento: Planta termosolar Astexol -2  

Dioxipe Solar, S.L. 

Badajoz. 

Grupo: Grupo de intervención 

Actuaciones indicadas: 
Medidas de control iniciales de la planta: Cierre de válvulas de circuitos de aceite 
térmico, desenfoque de los espejos, detención de las bombas, parada del proceso 
donde se hubiera producido la fuga o vertido, activación de los sistemas de extinción 
de incendios de la zona correspondiente, activación automática o manual de válvulas 
de alivio.  
 
En todo caso, se intentaría evitar el riesgo de BLEVE mediante: 
 

 Eliminación del elemento que crea el riesgo de BLEVE (agente externo, fuego 
cercano, etc.) 

 Vaciado del aceite térmico del envase con riesgo de BLEVE hacia otros 
depósitos seguros. 

 Reducción de la temperatura del aceite térmico contenido, y de la presión. 
 Adición de nitrógeno a los depósitos con riesgo de BLEVE, en sustitución del 

aceite que será evacuado. 
 Eliminación de cualquier punto de ignición en el entorno. 
 Eliminación de elementos que pudieran provocar el colapso de los depósitos, y 

de sus soportes. 
 
En caso de riesgo de BLEVE en depósitos de aceite térmico por calentamiento 
exterior: Refrigeración con agua, a distancia adecuada de seguridad. Empleo de 
monitores, en la medida de lo posible.  
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PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN 

Ficha Nº 7 Actuación ante riesgo de BLEVE por aceite térmico 

Establecimiento: Planta termosolar Astexol -2  

Dioxipe Solar, S.L. 

Badajoz. 

Grupo: Grupo sanitario 

Actuaciones indicadas: 
Medidas de control iniciales de la planta: Cierre de válvulas de circuitos de aceite 
térmico, desenfoque de los espejos, detención de las bombas, parada del proceso 
donde se hubiera producido la fuga o vertido, activación de los sistemas de extinción 
de incendios de la zona correspondiente, activación automática o manual de válvulas 
de alivio.  
 

Ante el riesgo de BLEVE, el grupo sanitario se limitará a seguir las órdenes del Director 
del PEE, mando del PMA, o mando del grupo de intervención, en una zona lo 
suficientemente alejada y protegida del riesgo generado. 
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PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN 

Ficha Nº 7 Actuación ante riesgo de BLEVE por aceite térmico 

Establecimiento: Planta termosolar Astexol -2  

Dioxipe Solar, S.L. 

Badajoz. 

Grupo: Grupo de seguridad 

Actuaciones indicadas: 
Medidas de control iniciales de la planta: Cierre de válvulas de circuitos de aceite 
térmico, desenfoque de los espejos, detención de las bombas, parada del proceso 
donde se hubiera producido la fuga o vertido, activación de los sistemas de extinción 
de incendios de la zona correspondiente, activación automática o manual de válvulas 
de alivio.  
 

Control de accesos: Se controlará el acceso a la zona de la emergencia únicamente 
por los grupos de acción pertenecientes al PEE. Si la emergencia lo requiere, se 
realizará corte de accesos en vía EX107,  incluso la misma. 
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PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN 

Ficha Nº 7 Actuación ante riesgo de BLEVE por aceite térmico 

Establecimiento: Planta termosolar Astexol -2  

Dioxipe Solar, S.L. 

Badajoz. 

Grupo: Grupo de apoyo técnico 

Actuaciones indicadas: 
Medidas de control iniciales de la planta: Cierre de válvulas de circuitos de aceite 
térmico, desenfoque de los espejos, detención de las bombas, parada del proceso 
donde se hubiera producido la fuga o vertido, activación de los sistemas de extinción 
de incendios de la zona correspondiente, activación automática o manual de válvulas 
de alivio.  
 
Puesta en contacto de responsable técnico con CECOP. 

Asesoramiento al grupo de intervención: El grupo de apoyo técnico realizará el 
asesoramiento e información necesarios al grupo de intervención acerca de la 
naturaleza de los productos involucrados en el riesgo de BLEVE y otros que pudieran 
verse afectados. Se tendrá especial interés, en valorar los riesgos por efecto dominó 
que pudieran general en instalaciones cercanas.  

Control y supervisión posterior al riesgo de BLEVE: Una vez controlado el riesgo 
de BLEVE por aceite térmico, y con el visto bueno del grupo de intervención, el grupo 
de apoyo técnico accederá a la zona afectada, para valorar los daños, verificar posibles 
riesgos derivados del siniestro, y emitir un informe acerca de los procedimientos a 
seguir para el restablecimiento del funcionamiento de la planta o restricciones de 
utilización, y la regeneración del medio ambiente afectado. 
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PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN 

Ficha Nº 7 Actuación ante riesgo de BLEVE por aceite térmico 

Establecimiento: Planta termosolar Astexol -2  

Dioxipe Solar, S.L. 

Badajoz. 

Grupo: Grupo de apoyo logístico 

Actuaciones indicadas: 
Medidas de control iniciales de la planta: Cierre de válvulas de circuitos de aceite 
térmico, desenfoque de los espejos, detención de las bombas, parada del proceso 
donde se hubiera producido la fuga o vertido, activación de los sistemas de extinción 
de incendios de la zona correspondiente, activación automática o manual de válvulas 
de alivio.  

Recepción de las demandas de los diferentes grupos de actuación: El grupo de 
apoyo logístico, a través de su jefe de grupo en el CECOP y del mando o coordinador 
del grupo en el PMA, recibirán todas aquellas demandas de material, recursos, medios, 
etc., que el resto de grupos soliciten. 

Gestión de los recursos y envío a la zona de intervención: El jefe de grupo 
logístico organizará las actividades necesarias para el envío a la zona de intervención, 
o a las zonas que se determinen, de los recursos, medios, materiales, etc., que 
hubieran sido demandados. 
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PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN 

Ficha Nº 8 Actuación ante riesgo de BLEVE en GNL 

Establecimiento: Planta termosolar Astexol -2  

Dioxipe Solar, S.L. 

Badajoz. 

Grupo: Grupo de intervención 

Actuaciones indicadas: 
Medidas de control iniciales de la planta: Control y verificación del funcionamiento 
de los sistemas de seguridad del depósito de GNL. 
 
En todo caso, se intentaría evitar el riesgo de BLEVE mediante: 
 

 Eliminación del elemento que crea el riesgo de BLEVE (agente externo, fuego 
cercano, etc.) 

 Reducción de la temperatura exterior del depósito de GNL. 
 Eliminación de cualquier punto de ignición en el entorno. 
 Eliminación de elementos que pudieran provocar el colapso de los depósitos, y 

de sus soportes. 
 
En caso de riesgo de BLEVE en depósito de GNL por calentamiento exterior: 
Refrigeración con agua, a distancia adecuada de seguridad. Empleo de monitores, en 
la medida de lo posible.  
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PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN 

Ficha Nº 8 Actuación ante riesgo de BLEVE en GNL 

Establecimiento: Planta termosolar Astexol -2  

Dioxipe Solar, S.L. 

Badajoz. 

Grupo: Grupo sanitario 

Actuaciones indicadas: 
Medidas de control iniciales de la planta: Control y verificación del funcionamiento 
de los sistemas de seguridad del depósito de GNL. 
 

Ante el riesgo de BLEVE, el grupo sanitario se limitará a seguir las órdenes del Director 
del PEE, mando del PMA, o mando del grupo de intervención, en una zona lo 
suficientemente alejada y protegida del riesgo generado. 
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PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN 

Ficha Nº 8 Actuación ante riesgo de BLEVE en GNL 

Establecimiento: Planta termosolar Astexol -2  

Dioxipe Solar, S.L. 

Badajoz.. 

Grupo: Grupo de seguridad 

Actuaciones indicadas: 
Medidas de control iniciales de la planta: Control y verificación del funcionamiento 
de los sistemas de seguridad del depósito de GNL. 
 

Control de accesos: Se controlará el acceso a la zona de la emergencia únicamente 
por los grupos de acción pertenecientes al PEE. Si la emergencia lo requiere, se 
realizará corte de accesos en vía EX107,  incluso la misma. 

 

 



Plan de Emergencias Exterior 
Planta Termosolar Astexol-2 

Edición:  
Octubre 2017 

210

 
F
ic

h
a
 N

º 
8

: 
A

ct
u

a
ci

ó
n

 a
n

te
 r

ie
sg

o
 d

e
 B

L
E
V

E
 e

n
 G

N
L
  

- 
G

ru
p

o
 d

e
 a

p
o

y
o

 t
é
cn

ic
o

 
PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN 

Ficha Nº 8 Actuación ante riesgo de BLEVE en GNL 

Establecimiento: Planta termosolar Astexol -2  

Dioxipe Solar, S.L. 

Badajoz. 

Grupo: Grupo de apoyo técnico 

Actuaciones indicadas: 
Medidas de control iniciales de la planta: Control y verificación del funcionamiento 
de los sistemas de seguridad del depósito de GNL. 
 
Puesta en contacto de responsable técnico con CECOP. 

Asesoramiento al grupo de intervención: El grupo de apoyo técnico realizará el 
asesoramiento e información necesarios al grupo de intervención acerca de la 
naturaleza de los productos involucrados en el riesgo de BLEVE y otros que pudieran 
verse afectados. Se tendrá especial interés, en valorar los riesgos por efecto dominó 
que pudieran general en instalaciones cercanas.  

Control y supervisión posterior al riesgo de BLEVE: Una vez controlado el riesgo 
de BLEVE por GNL, y con el visto bueno del grupo de intervención, el grupo de apoyo 
técnico accederá a la zona afectada, para valorar los daños, verificar posibles riesgos 
derivados del siniestro, y emitir un informe acerca de los procedimientos a seguir para 
el restablecimiento del funcionamiento de la planta o restricciones de utilización, y la 
regeneración del medio ambiente afectado. 
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PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN 

Ficha Nº 8 Actuación ante riesgo de BLEVE en GNL 

Establecimiento: Planta termosolar Astexol -2  

Dioxipe Solar, S.L. 

Badajoz. 

Grupo: Grupo de apoyo logístico 

Actuaciones indicadas: 
Medidas de control iniciales de la planta: Control y verificación del funcionamiento 
de los sistemas de seguridad del depósito de GNL. 

Recepción de las demandas de los diferentes grupos de actuación: El grupo de 
apoyo logístico, a través de su jefe de grupo en el CECOP y del mando o coordinador 
del grupo en el PMA, recibirán todas aquellas demandas de material, recursos, medios, 
etc., que el resto de grupos soliciten. 

Gestión de los recursos y envío a la zona de intervención: El jefe de grupo 
logístico organizará las actividades necesarias para el envío a la zona de intervención, 
o a las zonas que se determinen, de los recursos, medios, materiales, etc., que 
hubieran sido demandados. 
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A continuación, se incorporan las fichas de seguridad de los productos 

relacionados. 
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7.4 Coordinación de los grupos de acción. PMA. 

 

El CECOP coordinará las actuaciones de los diversos grupos de acción a 

través del puesto de mando avanzado (PMA) con el fin de optimizar el empleo de 

los medios, humanos y materiales disponibles. 

 

Los grupos de acción quedaron definidos en el correspondiente capítulo, 

siendo: 
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En caso de que se incorporaran representantes de otras administraciones 

a la Dirección del PEE, se constituiría en CECOPI, generándose un comité de 

dirección. 

 

Desde el CECOP/CECOPI se darán las correspondientes instrucciones a los 

grupos de acción mediante el PMA, en el que se encontrará un Jefe de PMA, 

como ya se indicó, a designar por el Director del PEE, o en su defecto el mando-

coordinador del grupo de intervención. 

 

Los jefes de los grupos de acción pertenecerán al comité asesor.  

 

Comité asesor

Representantes de la Comisión de Protección Civil de Extremadura.
Representantes designados por la Administración del Estado.
Directores Generales de las Consejerías implicadas en la emergencia.
Jefes de los Grupos de Acción.
Diputados provinciales responsables del área de incendios (cuando la emergencia 
pueda afectar a este riesgo).
Representantes de los municipios o mancomunidades afectados.
Jefe del Gabinete de Información.
Jefe de la Unidad de Protección Civil.
Representantes del grupo de trabajo de la Directiva SEVESO en Extremadura.
Técnicos de Protección Civil de las diferentes Administraciones implicadas.
Máximos responsables de las compañías suministradoras de servicios esenciales y 
gestoras de infraestructuras básicas.
Cualquier tipo de experto que se considere necesario para la resolución de la 
emergencia.
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7.5 Seguimiento del desarrollo del suceso. Fin de la emergencia. 

  

Las actividades que se desarrollarán en la evolución de la emergencia, 

son las siguientes: 

 

 Dirección y ejecución de las actuaciones planificadas. 

 Control de los recursos operativos disponibles a fin de optimizar la 

eficacia y coordinación de sus acciones. 

 Movilización de recursos complementarios. 

 Control y seguimiento de las actuaciones y responsabilidades de 

las unidades de intervención. 

 Información a los organismos actuantes. 

 Emisión de comunicados a los medios de información. 

 

Los responsables de los distintos grupos de acción a través del jefe del 

puesto de mando avanzado, aconsejarán al Director del plan de emergencia 

exterior sobre las medidas necesarias en cada momento para mitigar los efectos 

de accidentes mayores. 

 

El Director del Plan, una vez restablecida la normalidad y minimizadas las 

consecuencias del accidente y escuchado en su caso el Comité Asesor, decretará 

el fin de la emergencia. Desde el CECOP se transmitirá el fin de la emergencia a 

todos los elementos participantes y a la Delegación de Gobierno. 

 

La emergencia no se dará por finalizada y el incidente como tal no será 

cerrado hasta que no sean recogidos los residuos contaminantes generados, no 

obstante se podrá decretar por parte del Jefe del PMA la retirada de los recursos 

no necesarios para la gestión y recogida de los citados residuos contaminantes y 

podrá proceder a la disolución de los miembros del PMA, quedándose al mando 

en dicha gestión el mando del grupo de apoyo logístico. 
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Fin de la emergencia 

 

Como se ha indicado, el fin de la emergencia será establecido por el 

Director del PEE. 

 

Declarada la finalización de la emergencia, se procederá a realizar las 

actividades siguientes: 

 

 Desactivación del PEE. 

 Retirada de los operativos de forma paulatina y ordenada 

 Repliegue de recursos 

 Realización de medidas preventivas complementarias a adoptar 

 Evaluación del siniestro 

 Elaboración de los informes que establece la Directriz Básica. 

 

 

Se incluye un modelo para la comunicación del fin de la emergencia. 

 

MODELO DE COMUNICADO DE FIN DE EMERGENCIA 

D. ___________________________, en calidad de Director del Plan de 

Emergencias Exterior del establecimiento ____________________, declaro el 

fin de la emergencia y la desactivación de dicho Plan, la haberse conseguido el 

control de la emergencia, estableciéndose el nivel de seguridad adecuado en las 

instalaciones y su entorno, para las personas, los bienes y el medio ambiente, 

sin perjuicio de las acciones reparadores que deban emprenderse para la 

restitución de los daños ocasionados. 

 

Fecha y hora del comunicado: ______________________ 
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CAPÍTULO 8: INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN 
DURANTE LA EMERGENCIA 

 

La Directriz Básica de protección civil para el control y planificación ante 

el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas 

establece en su apartado 7.3.8: 

 

“7.3.8 Información a la población durante la emergencia. 

El PEE contendrá toda aquella información útil para que la población 

adopte una conducta adecuada durante las emergencias. El PEE determinará el 

criterio de colaboración con el industrial o industriales del establecimiento o 

establecimientos sobre los que se aplica, al objeto de asegurar que las personas 

que puedan verse afectadas reciban la información sobre el riesgo a que están 

expuestos, los sistemas de aviso establecidos, las medidas de seguridad que 

debe tomar y sobre el procedimiento a  adoptar en caso de accidente. Estas 

instrucciones a la población se recogerán para cada hipótesis y escenario 

accidental en convenientes procedimientos de actuación. Estos procedimientos 

de actuación podrán agruparse en aquellos supuestos en que se prevea que las 

pautas de actuación coincidan. ” 

 

Para el establecimiento de la estrategia para la elaboración de esta 

información a la población en el marco de los PEE se cuenta con la ayuda de los 

criterios contenidos en la Guía para la Comunicación de Riesgos Industriales 

Químicos y Planes de Emergencia, editada por la Dirección General de Protección 

Civil. 
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La información a la población es una medida de protección de importancia 

trascendental dada las consecuencias negativas que pueden tener determinadas 

conductas sociales, debidas a la falta de información o de informaciones 

incorrectas en situaciones de emergencia. 

 

El aviso a la población tiene por finalidad alertar a la población e 

informarla sobre la actuación más conveniente en cada caso y sobre la aplicación 

de las medidas de protección adecuadas. 

 

La responsabilidad de transmitir información a la población es de la 

Dirección del Plan y se realiza a través de su Gabinete de Información. Toda la 

información deberá generarse en dicho centro, debiendo ser veraz y contrastada 

y que las directrices y consignas sean únicas y congruentes. 

 

En general los medios más adecuados son las emisoras de radio locales, 

por su rapidez, alcance y su capacidad para llegar a zonas carentes de 

suministro eléctrico. 

 

Los avisos a la población deberán ser: 

 

 Claros: Utilizando frases cortas y en lenguaje sencillo. 

 Concisos: Procurando ser lo más breves posible. 

 Exactos: Sin dar lugar a ambigüedades ni malas interpretaciones. 

 Suficientes: Para evitar que la población busque información en otras 

fuentes. 

 

A grandes rasgos las acciones deben ser las siguientes: 

 

 Proporcionar recomendaciones orientativas de actuación ante el 

siniestro. 

 Difundir órdenes, dar consignas y normas de comportamiento. 

 Ofrecer información de la situación de la emergencia, zonas de 

peligro y accesos cortados. 

 Facilitar datos sobre las víctimas. 

 Realizar peticiones de colaboración. 
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8.1 Información durante la emergencia. 

 

Deben diferenciarse en caso de emergencia los siguientes tipos de 

información: 

 

Aviso de alerta, están dirigidos a informar a la población sobre un riesgo 

probable de materializarse, procedente de los avisos recibidos en el centro de 

atención de urgencias y emergencias 112. Se establecerán las medidas de 

protección que se recomiendan sean adoptadas. Pueden ser emitidos a través 

de: 

 

 Medios de comunicación: televisión y radio. 

 Sistema de megafonía móviles para el entorno inmediato. 

 

Aviso de alarma y protección, están dirigidos a inducir en la población 

la adopción inmediata de medidas de protección. Pueden ser emitidos a través 

de: 

 

 Medios de comunicación: televisión y radio. 

 Sistemas de megafonía móviles para el entorno inmediato. 

 

Información continuada, está dirigida a informar a la población sobre 

la evolución de la situación y las medidas que progresivamente deben ser 

adoptadas. Soportes a utilizar: 

 

 Medios de comunicación: televisión, radio y prensa. 

 Sistemas de megafonía móviles. 

 Comunicación directa realizada por los efectivos asignados por la 

Dirección del Plan. 
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La principal característica de la información en situación de emergencia 

debe ser la concreción y claridad de los mensajes que se transmitan a la 

población, sin alarmar innecesariamente, y sin dar la impresión de ocultar 

información. 

 

Las señales no pueden hacerse de forma que inviten a la curiosidad, sino 

que deben ser avisos inequívocos que apresuren a la adopción de medidas de 

protección inmediatas; previamente debería haber sido concienciada la población 

acerca de los riesgos derivados del establecimiento. 

 

Se establecerán una serie de mensajes estándar, que eviten esperas por 

desarrollo de los mismos, e imprecisiones en la información con el consiguiente 

desconcierto y desinformación entre la población. 

 

Los avisos y comunicados deben ser emitidos únicamente a partir del 

gabinete de información, con el objeto de evitar mensajes contradictorios, 

descoordinados o inadecuados, o procedentes de diversas administraciones. 



Plan de Emergencias Exterior 
Planta Termosolar Astexol-2 

Edición:  
Octubre 2017 

242

8.2 Información tras la finalización de la emergencia 

 

En este caso debe diferenciarse: 

 

Aviso de fin de emergencia, que se puede realizar utilizando: 

 

 Medios de comunicación: televisión y radio. 

 Sistemas de megafonía móviles. 

 

Información continuada, una vez establecido el final de la emergencia, 

y en función de las consecuencias de la misma, debe mantenerse una vía de 

información a la población a través de: 

 

 Medios de comunicación: televisión, radio y prensa. 

 Sistemas de megafonía móviles. 

 Páginas y tablones de Ayuntamientos, establecimientos de pública 

concurrencia, parroquias, etc. 

 Páginas Web. 

 Teléfonos de información accesible a consultas de los ciudadanos. 

 

La información post-emergencia debe ser accesible y organizada, 

facilitando a la población la información necesaria de forma concreta, precisa y 

de carácter tranquilizador.  

 

Los mensajes post-emergencia tienen que cumplir dos finalidades 

principales: 

 

 Recomendar pautas de comportamiento a la población. 

 Levantar, en su caso, la adopción de medidas excepcionales. 

 

 

 



Plan de Emergencias Exterior 
Planta Termosolar Astexol-2 

Edición:  
Octubre 2017 

243

 

A continuación se incluirán, por cada hipótesis, las fichas de comunicación 

necesarias para garantizar la información a la población durante la emergencia. 

 

 

 

CASO ACCIDENTE 
CONSECUENCIAS MAS 

PROBABLES 
FICHA DE INFORMACIÓN 

1 
Desacople de manguera flexible 

durante la operación de descarga de 
cisternas de GNL. 

Nube inflamable (flash 
fire), incendio de charco 

(Pool Fire) , 
sobrepresión  

Ficha nº 1: 
Comunicación de 

emergencia con GNL 
involucrado 

2 
Rotura de la línea de salida de GNL del 
tanque de almacenamiento 5025-V-

001A/B 

Nube inflamable (flash 
fire), incendio de charco 

(Pool Fire) 

3 Rotura de la tubería de GN a su paso por 
el módulo de regulación 

Nube inflamable (flash 
fire), dardo de fuego 

(jet fire) 

4 
Rotura de la línea de salida del tanque 
de tetrahidrotiofeno 5025-ME-001 y 

vertido de producto en el cubeto 

Incendio de charco (Pool 
Fire) 

Ficha nº 2: 
Comunicación de 

emergencia con THT 
involucrado. 

5 Fuga de aceite térmico por la rotura 
total de un colector 

Nube inflamable (flash 
fire), dardo de fuego 

(jet fire), contaminación 
del suelo. 

Ficha nº 3: 
Comunicación de 

emergencia con aceite 
térmico involucrado. 

6 Fuga total del inventario del depósito 
de GNL 0525-V-001A/B. 

Nube inflamable (flash 
fire), incendio de charco 

(Pool Fire) 

Ficha nº 1: 
Comunicación de 

emergencia con GNL 
involucrado 

7 
Rotura catastrófica del tanque de 

expansión de aceite térmico 3020-V-
001 

Incendio de charco (Pool 
Fire) 

Ficha nº 3: 
Comunicación de 

emergencia con aceite 
térmico involucrado. 

8 
Fuga instantánea del aceite contenido 
en el serpentín de calentamiento de la 

caldera. 

Nube inflamable (flash 
fire), incendio de charco 

(Pool Fire) 

Ficha nº 3: 
Comunicación de 

emergencia con aceite 
térmico involucrado. 
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Hipótesis adicionales indicadas en este PEE: 

 

CASO ACCIDENTE 
CONSECUENCIAS MAS 

PROBABLES 
FICHA DE INFORMACIÓN 

9 Rotura parcial de línea de salida de 
bombeo principal de aceite térmico 

Incendio de charco-
chorro, explosión 
vapores, contaminación 
suelo 

Ficha nº 3: 
Comunicación de 

emergencia con aceite 
térmico involucrado. 

10 Fuga continua fase líquida de depósito 
de rebose de aceite térmico 

Incendio de charco-
chorro, explosión 
vapores 

11 Rotura catastrófica de depósito de 
expansión de aceite térmico 

BLEVE, Bola de fuego, 
explosión vapores, 
Incendio de charco 

12 Fuga instantánea de un horno de aceite 
térmico 

BLEVE, Bola de fuego, 
explosión vapores, 
Incendio de charco 

13 Fuga instantánea del inventario de GNL 
BLEVE, Bola de fuego, 
explosión vapores, 
Incendio de charco 

Ficha nº 1: 
Comunicación de 

emergencia con GNL 
involucrado 
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PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN A LA POBLACIÓN DURANTE 
LA EMERGENCIA 

Ficha Nº 1 Comunicación a la población de emergencia con GNL 
involucrado. 

Establecimiento: Termosolar Astexol-2 

Dioxipe Solar, S.L. 

Badajoz 
Tipo de 
comunicación 

Preventiva Aviso de alerta X 
Ejecutiva Aviso de alarma  

Información continuada  
Post 
emergencia 

Fin de emergencia  
Información complementaria  

Atención, atención. Aviso a la población de _________. 

El Servicio de Interior y Protección Civil informa que se ha producido un accidente en 

la instalación Termosolar Axtesol-2 que implica tomar una serie de medidas para 

evitar daños a la población. 

El producto involucrado es Gas Natural Licuado, un gas mantenido a -160ºC, y muy 

inflamable. Puede presentarse en forma de fuga gaseosa y en derrame en forma 

líquida, que posteriormente se evapora, generando gas. Puede provocar explosiones, 

incendios y accidentes graves a grandes distancias. Respecto al medio ambiente, no es 

un producto dañino. 

Se pide a la población de las zonas ________________, que siga las siguientes 

instrucciones: 

 No se aproximen al entorno de la Termosolar Axtesol-2 

 Si conocen de alguien que se encuentre en la zona, comuníquelo mediante 

llamada al centro 1 1 2. 

 Estén atentos a los avisos por megafonía y radio que se emitirán, por las 

siguientes emisoras: 

o Onda Cero 

o Radio Nacional de España 

o Cadena Cope 

o Cadena SER 

o Canal Extremadura Radio / Televisión 

 

Este aviso forma parte de una serie de medidas preventivas, actualmente no existe 

riesgo para la población. Gracias por su colaboración. 
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PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN A LA POBLACIÓN DURANTE 
LA EMERGENCIA 

Ficha Nº 1 Comunicación a la población de emergencia con GNL 
involucrado. 

Establecimiento: Termosolar Astexol-2 

Dioxipe Solar, S.L. 

Badajoz 
Tipo de 
comunicación 

Preventiva Aviso de alerta  
Ejecutiva Aviso de alarma X 

Información continuada  
Post 
emergencia 

Fin de emergencia  
Información complementaria  

Atención, atención. Aviso a la población de _________. 

El Servicio de Interior y Protección Civil informa que se ha producido un accidente en 

la instalación Termosolar Axtesol-2 que implica tomar una serie de medidas para 

evitar daños a la población, por haberse generado un riesgo para la misma. 

El producto involucrado es Gas Natural Licuado, un gas mantenido a -160ºC, y muy 

inflamable. Puede presentarse en forma de fuga gaseosa y en derrame en forma 

líquida, que posteriormente se evapora, generando gas. Puede provocar explosiones, 

incendios y accidentes graves a grandes distancias. Respecto al medio ambiente, no es 

un producto dañino. 

Se pide a la población de las zonas ________________, que siga las siguientes 

instrucciones: 

 -Emplear  modelo de comunicado de confinamiento/alejamiento/evacuación- 

 Estén atentos a los avisos por megafonía y radio que se emitirán, por las 

siguientes emisoras: 

o Onda Cero 

o Radio Nacional de España 

o Cadena Cope 

o Cadena SER 

o Canal Extremadura Radio / Televisión 

 

Este aviso forma parte de una serie de medidas encaminadas a reducir el riesgo de 

daños para la población. Gracias por su colaboración. 
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PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN A LA POBLACIÓN DURANTE 
LA EMERGENCIA 

Ficha Nº 1 Comunicación a la población de emergencia con GNL 
involucrado. 

Establecimiento: Termosolar Astexol-2 

Dioxipe Solar, S.L. 

Badajoz 
Tipo de 
comunicación 

Preventiva Aviso de alerta  

Ejecutiva Aviso de alarma  
Información continuada X 

Post 
emergencia 

Fin de emergencia  
Información complementaria  

Atención, atención. Aviso a la población de _________. 

El Servicio de Interior y Protección Civil recuerda que se ha producido un accidente en 

la instalación Termosolar Axtesol-2  que implica tomar una serie de medidas para 

evitar daños a la población, por haberse generado un riesgo para la misma. 

La situación actual de la emergencia es _____________________. 

El producto involucrado es Gas Natural Licuado, un gas mantenido a -160ºC, y muy 

inflamable. Puede presentarse en forma de fuga gaseosa y en derrame en forma 

líquida, que posteriormente se evapora, generando gas. Puede provocar explosiones, 

incendios y accidentes graves a grandes distancias. Respecto al medio ambiente, no es 

un producto dañino. 

Se recuerda a la población de las zonas ________________, que debe seguir las 

siguientes instrucciones: 

 Mantener la calma. Estamos trabajando para el control de la emergencia. 

 Se recuerda que las instrucciones son -Emplear  modelo de comunicado de 

confinamiento/alejamiento/evacuación- 

 Estén atentos a los avisos por megafonía y radio que se emitirán, por las 

siguientes emisoras: 

o Onda Cero 

o Radio Nacional de España 

o Cadena Cope 

o Cadena SER 

o Canal Extremadura Radio / Televisión 

 

Este aviso forma parte de una serie de medidas encaminadas a reducir el riesgo de 

daños para la población. Gracias por su colaboración. 
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PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN A LA POBLACIÓN DURANTE 
LA EMERGENCIA 

Ficha Nº 1 Comunicación a la población de emergencia con GNL 
involucrado. 

Establecimiento: Termosolar Astexol-2 

Dioxipe Solar, S.L. 

Badajoz 
Tipo de 
comunicación 

Preventiva Aviso de alerta  

Ejecutiva Aviso de alarma  
Información continuada  

Post 
emergencia 

Fin de emergencia X 
Información complementaria  

Atención, atención. Aviso a la población de _________. 

El Servicio de Interior y Protección Civil informa que el accidente ocurrido en la 

instalación Termosolar Axtesol-2 ha sido controlado. 

La emergencia se da por finalizada. 

El producto involucrado es Gas Natural Licuado, un gas mantenido a -160ºC, y muy 

inflamable. Puede presentarse en forma de fuga gaseosa y en derrame en forma 

líquida, que posteriormente se evapora, generando gas. Puede provocar explosiones, 

incendios y accidentes graves a grandes distancias. Respecto al medio ambiente, no es 

un producto dañino. 

 

Se recomienda a la población de las zonas ________________, que debe seguir las 

siguientes instrucciones, de cara a la vuelta a la normalidad: 

 

 Incluir recomendaciones necesarias. 

 

 

Este aviso forma parte de una serie de medidas encaminadas a reducir el riesgo de 

daños para la población. Gracias por su colaboración. 
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PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN A LA POBLACIÓN DURANTE 
LA EMERGENCIA 

Ficha Nº 1 Comunicación a la población de emergencia con GNL 
involucrado. 

Establecimiento: Termosolar Astexol-2 

Dioxipe Solar, S.L. 

Badajoz 
Tipo de 
comunicación 

Preventiva Aviso de alerta  

Ejecutiva Aviso de alarma  
Información continuada  

Post 
emergencia 

Fin de emergencia  
Información complementaria X 

 

Atención, atención. Aviso a la población de _________. 

 

El Servicio de Interior y Protección Civil realiza este comunicado como consecuencia de 

los datos obtenidos del análisis del accidente ocurrido en la Termosolar Axtesol-2, 

en la que se vio involucrado Gas Natural Licuado. 

 

Las conclusiones obtenidas nos permiten hacer las siguientes recomendaciones: 

 

 Incluir recomendaciones necesarias. 

 

 

Este aviso forma parte de una serie de medidas encaminadas a reducir el riesgo de 

daños para la población. Gracias por su colaboración. 
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PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN A LA POBLACIÓN DURANTE 
LA EMERGENCIA 

Ficha Nº 2 Comunicación a la población de emergencia con THT 
involucrado. 

Establecimiento: Termosolar Astexol-2 

Dioxipe Solar, S.L. 

Badajoz 
Tipo de 
comunicación 

Preventiva Aviso de alerta X 
Ejecutiva Aviso de alarma  

Información continuada  
Post 
emergencia 

Fin de emergencia  
Información complementaria  

Atención, atención. Aviso a la población de _________. 

El Servicio de Interior y Protección Civil informa que se ha producido un accidente en 

la instalación Termosolar Axtesol-2 que implica tomar una serie de medidas para 

evitar daños a la población. 

El producto involucrado es THT, un líquido muy inflamable, irritante, y 

moderadamente tóxico. Por la escasa cantidad presente en la industria, es poco 

probable que pueda ocasionar daños directamente en el exterior, pero en conjunción 

con el resto de procesos, puede provocar explosiones, incendios y accidentes graves a 

grandes distancias. Respecto al medio ambiente, no es un producto dañino. 

Se pide a la población de las zonas ________________, que siga las siguientes 

instrucciones: 

 No se aproximen al entorno de la Termosolar Axtesol-2 

 Si conocen de alguien que se encuentre en la zona, comuníquelo mediante 

llamada al centro 1 1 2. 

 Estén atentos a los avisos por megafonía y radio que se emitirán, por las 

siguientes emisoras: 

o Onda Cero 

o Radio Nacional de España 

o Cadena Cope 

o Cadena SER 

o Canal Extremadura Radio / Televisión 

 

Este aviso forma parte de una serie de medidas preventivas, actualmente no existe 

riesgo para la población. Gracias por su colaboración. 
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PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN A LA POBLACIÓN DURANTE 
LA EMERGENCIA 

Ficha Nº 2 Comunicación a la población de emergencia con THT 
involucrado. 

Establecimiento: Termosolar Astexol-2 

Dioxipe Solar, S.L. 

Badajoz 
Tipo de 
comunicación 

Preventiva Aviso de alerta  
Ejecutiva Aviso de alarma X 

Información continuada  
Post 
emergencia 

Fin de emergencia  
Información complementaria  

 

Atención, atención. Aviso a la población de _________. 

El Servicio de Interior y Protección Civil informa que se ha producido un accidente en 

la instalación Termosolar Axtesol-2 que implica tomar una serie de medidas para 

evitar daños a la población, por haberse generado un riesgo para la misma. 

El producto involucrado es THT, un líquido muy inflamable, irritante, y 

moderadamente tóxico. Por la escasa cantidad presente en la industria, es poco 

probable que pueda ocasionar daños directamente en el exterior, pero en conjunción 

con el resto de procesos, puede provocar explosiones, incendios y accidentes graves a 

grandes distancias. Respecto al medio ambiente, no es un producto dañino. 

Se pide a la población de las zonas ________________, que siga las siguientes 

instrucciones: 

 -Emplear  modelo de comunicado de confinamiento/alejamiento/evacuación- 

 Estén atentos a los avisos por megafonía y radio que se emitirán, por las 

siguientes emisoras: 

o Onda Cero 

o Radio Nacional de España 

o Cadena Cope 

o Cadena SER 

o Canal Extremadura Radio / Televisión 

 

Este aviso forma parte de una serie de medidas encaminadas a reducir el riesgo de 

daños para la población. Gracias por su colaboración. 
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PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN A LA POBLACIÓN DURANTE 
LA EMERGENCIA 

Ficha Nº 2 Comunicación a la población de emergencia con THT 
involucrado. 

Establecimiento: Termosolar Astexol-2 

Dioxipe Solar, S.L. 

Badajoz 
Tipo de 
comunicación 

Preventiva Aviso de alerta  

Ejecutiva Aviso de alarma  
Información continuada X 

Post 
emergencia 

Fin de emergencia  
Información complementaria  

Atención, atención. Aviso a la población de _________. 

El Servicio de Interior y Protección Civil recuerda que se ha producido un accidente en 

la instalación Termosolar Axtesol-2 que implica tomar una serie de medidas para 

evitar daños a la población, por haberse generado un riesgo para la misma. 

La situación actual de la emergencia es _____________________. 

El producto involucrado es THT, un líquido muy inflamable, irritante, y 

moderadamente tóxico. Por la escasa cantidad presente en la industria, es poco 

probable que pueda ocasionar daños directamente en el exterior, pero en conjunción 

con el resto de procesos, puede provocar explosiones, incendios y accidentes graves a 

grandes distancias. Respecto al medio ambiente, no es un producto dañino. 

Se recuerda a la población de las zonas ________________, que debe seguir las 

siguientes instrucciones: 

 Mantener la calma. Estamos trabajando para el control de la emergencia. 

 Se recuerda que las instrucciones son -Emplear  modelo de comunicado de 

confinamiento/alejamiento/evacuación- 

 Estén atentos a los avisos por megafonía y radio que se emitirán, por las 

siguientes emisoras: 

o Onda Cero 

o Radio Nacional de España 

o Cadena Cope 

o Cadena SER 

o Canal Extremadura Radio / Televisión 

 

Este aviso forma parte de una serie de medidas encaminadas a reducir el riesgo de 

daños para la población. Gracias por su colaboración. 
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PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN A LA POBLACIÓN DURANTE 
LA EMERGENCIA 

Ficha Nº 2 Comunicación a la población de emergencia con THT 
involucrado. 

Establecimiento: Termosolar Astexol-2 

Dioxipe Solar, S.L. 

Badajoz 
Tipo de 
comunicación 

Preventiva Aviso de alerta  

Ejecutiva Aviso de alarma  
Información continuada  

Post 
emergencia 

Fin de emergencia X 
Información complementaria  

Atención, atención. Aviso a la población de _________. 

El Servicio de Interior y Protección Civil informa que el accidente ocurrido en la 

instalación Termosolar Axtesol-2 ha sido controlado. 

La emergencia se da por finalizada. 

El producto involucrado es THT, un líquido muy inflamable, irritante, y 

moderadamente tóxico. Por la escasa cantidad presente en la industria, es poco 

probable que pueda ocasionar daños directamente en el exterior, pero en conjunción 

con el resto de procesos, puede provocar explosiones, incendios y accidentes graves a 

grandes distancias. Respecto al medio ambiente, no es un producto dañino. 

 

Se recomienda a la población de las zonas ________________, que debe seguir las 

siguientes instrucciones, de cara a la vuelta a la normalidad: 

 

 Incluir recomendaciones necesarias. 

 

 

Este aviso forma parte de una serie de medidas encaminadas a reducir el riesgo de 

daños para la población. Gracias por su colaboración. 
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PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN A LA POBLACIÓN DURANTE 
LA EMERGENCIA 

Ficha Nº 2 Comunicación a la población de emergencia con THT 
involucrado. 

Establecimiento: Termosolar Astexol-2 

Dioxipe Solar, S.L. 

Badajoz 
Tipo de 
comunicación 

Preventiva Aviso de alerta  

Ejecutiva Aviso de alarma  
Información continuada  

Post 
emergencia 

Fin de emergencia  
Información complementaria X 

Atención, atención. Aviso a la población de _________. 

 

El Servicio de Interior y Protección Civil realiza este comunicado como consecuencia de 

los datos obtenidos del análisis del accidente ocurrido en la Termosolar Axtesol-2, 

en la que se vio involucrado THT. 

 

Las conclusiones obtenidas nos permiten hacer las siguientes recomendaciones: 

 

 Incluir recomendaciones necesarias. 

 

 

Este aviso forma parte de una serie de medidas encaminadas a reducir el riesgo de 

daños para la población. Gracias por su colaboración. 
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PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN A LA POBLACIÓN DURANTE 
LA EMERGENCIA 

Ficha Nº 3 Comunicación a la población de emergencia con aceite 
térmico involucrado 

Establecimiento: Termosolar Astexol-2 

Dioxipe Solar, S.L. 

Badajoz. 
Tipo de 
comunicación 

Preventiva Aviso de alerta X 
Ejecutiva Aviso de alarma  

Información continuada  
Post 
emergencia 

Fin de emergencia  
Información complementaria  

Atención, atención. Aviso a la población de _________. 

El Servicio de Interior y Protección Civil informa que se ha producido un accidente en 

la instalación Termosolar Axtesol-2 que implica tomar una serie de medidas para 

evitar daños a la población. 

El producto involucrado es un tipo de aceite térmico, empleado en el proceso, el cual 

se manipula a altas temperaturas y presiones. Es un producto que irrita los ojos, las 

vías respiratorias y la piel, y a su temperatura de trabajo, superior a los 300ºC, causa 

quemaduras graves. Respecto al medio ambiente, es un producto muy tóxico para los 

organismos acuáticos. 

Se pide a la población de las zonas ________________, que siga las siguientes 

instrucciones: 

 No se aproximen al entorno de la Termosolar Axtesol-2 

 Si conocen de alguien que se encuentre en la zona, comuníquelo mediante 

llamada al centro 1 1 2. 

 Estén atentos a los avisos por megafonía y radio que se emitirán, por las 

siguientes emisoras: 

o Onda Cero 

o Radio Nacional de España 

o Cadena Cope 

o Cadena SER 

o Canal Extremadura Radio / Televisión 

 

Este aviso forma parte de una serie de medidas preventivas, actualmente no existe 

riesgo para la población. Gracias por su colaboración. 
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PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN A LA POBLACIÓN DURANTE 
LA EMERGENCIA 

Ficha Nº 3 Comunicación a la población de emergencia con aceite 
térmico involucrado 

Establecimiento: Termosolar Astexol-2 

Dioxipe Solar, S.L. 

Badajoz 
Tipo de 
comunicación 

Preventiva Aviso de alerta  
Ejecutiva Aviso de alarma X 

Información continuada  
Post 
emergencia 

Fin de emergencia  
Información complementaria  

Atención, atención. Aviso a la población de _________. 

El Servicio de Interior y Protección Civil informa que se ha producido un accidente en 

la instalación Termosolar Axtesol-2 que implica tomar una serie de medidas para 

evitar daños a la población, por haberse generado un riesgo para la misma. 

El producto involucrado es un tipo de aceite térmico, empleado en el proceso, el cual 

se manipula a altas temperaturas y presiones. Es un producto que irrita los ojos, las 

vías respiratorias y la piel, y a su temperatura de trabajo, superior a los 300ºC, causa 

quemaduras graves. Respecto al medio ambiente, es un producto muy tóxico para los 

organismos acuáticos. 

Se pide a la población de las zonas ________________, que siga las siguientes 

instrucciones: 

 -Emplear  modelo de comunicado de confinamiento/alejamiento/evacuación- 

 Estén atentos a los avisos por megafonía y radio que se emitirán, por las 

siguientes emisoras: 

o Onda Cero 

o Radio Nacional de España 

o Cadena Cope 

o Cadena SER 

o Canal Extremadura Radio / Televisión 

 

Este aviso forma parte de una serie de medidas encaminadas a reducir el riesgo de 

daños para la población. Gracias por su colaboración. 
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PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN A LA POBLACIÓN DURANTE 
LA EMERGENCIA 

Ficha Nº 3 Comunicación a la población de emergencia con aceite 
térmico involucrado 

Establecimiento: Termosolar Astexol-2 

Dioxipe Solar, S.L. 

Badajoz 
Tipo de 
comunicación 

Preventiva Aviso de alerta  

Ejecutiva Aviso de alarma  
Información continuada X 

Post 
emergencia 

Fin de emergencia  
Información complementaria  

Atención, atención. Aviso a la población de _________. 

El Servicio de Interior y Protección Civil recuerda que se ha producido un accidente en 

la instalación Termosolar Axtesol-2 que implica tomar una serie de medidas para 

evitar daños a la población, por haberse generado un riesgo para la misma. 

La situación actual de la emergencia es _____________________. 

El producto involucrado es un tipo de aceite térmico, empleado en el proceso, el cual 

se manipula a altas temperaturas y presiones. Es un producto que irrita los ojos, las 

vías respiratorias y la piel, y a su temperatura de trabajo, superior a los 300ºC, causa 

quemaduras graves. Respecto al medio ambiente, es un producto muy tóxico para los 

organismos acuáticos. 

Se recuerda a la población de las zonas ________________, que debe seguir las 

siguientes instrucciones: 

 Mantener la calma. Estamos trabajando para el control de la emergencia. 

 Se recuerda que las instrucciones son -Emplear  modelo de comunicado de 

confinamiento/alejamiento/evacuación- 

 Estén atentos a los avisos por megafonía y radio que se emitirán, por las 

siguientes emisoras: 

o Onda Cero 

o Radio Nacional de España 

o Cadena Cope 

o Cadena SER 

o Canal Extremadura Radio / Televisión 

 

Este aviso forma parte de una serie de medidas encaminadas a reducir el riesgo de 

daños para la población. Gracias por su colaboración. 
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PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN A LA POBLACIÓN DURANTE 
LA EMERGENCIA 

Ficha Nº 3 Comunicación a la población de emergencia con aceite 
térmico involucrado 

Establecimiento: Termosolar Astexol-2 

Dioxipe Solar, S.L. 

Badajoz 
Tipo de 
comunicación 

Preventiva Aviso de alerta  

Ejecutiva Aviso de alarma  
Información continuada  

Post 
emergencia 

Fin de emergencia X 
Información complementaria  

 

Atención, atención. Aviso a la población de _________. 

El Servicio de Interior y Protección Civil informa que el accidente ocurrido en la 

instalación Termosolar Axtesol-2 ha sido controlado. 

La emergencia se da por finalizada. 

El producto involucrado ha sido un tipo de aceite térmico, empleado en el proceso, el 

cual se manipula a altas temperaturas y presiones. Es un producto que irrita los ojos, 

las vías respiratorias y la piel, y a su temperatura de trabajo, superior a los 300ºC, 

causa quemaduras graves. Respecto al medio ambiente, es un producto muy tóxico 

para los organismos acuáticos. 

Se recomienda a la población de las zonas ________________, que debe seguir las 

siguientes instrucciones, de cara a la vuelta a la normalidad: 

 Incluir recomendaciones necesarias. 

 

 

Este aviso forma parte de una serie de medidas encaminadas a reducir el riesgo de 

daños para la población. Gracias por su colaboración. 
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PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN A LA POBLACIÓN DURANTE 
LA EMERGENCIA 

Ficha Nº 3 Comunicación a la población de emergencia con aceite 
térmico involucrado 

Establecimiento: Termosolar Astexol-2 

Dioxipe Solar, S.L. 

Badajoz 
Tipo de 
comunicación 

Preventiva Aviso de alerta  

Ejecutiva Aviso de alarma  
Información continuada  

Post 
emergencia 

Fin de emergencia  
Información complementaria X 

 

Atención, atención. Aviso a la población de _________. 

 

El Servicio de Interior y Protección Civil realiza este comunicado como consecuencia de 

los datos obtenidos del análisis del accidente ocurrido en la Termosolar Axtesol-2, 

en la que se vio involucrado aceite térmico. 

 

Las conclusiones obtenidas nos permiten hacer las siguientes recomendaciones: 

 

 Incluir recomendaciones necesarias. 

 

 

Este aviso forma parte de una serie de medidas encaminadas a reducir el riesgo de 

daños para la población. Gracias por su colaboración. 
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Modelos de comunicado de confinamiento. 

 

COMUNICADO DE CONFINAMIENTO 

Conocida la emergencia, el Servicio de Interior y Protección Civil ha establecido que 

existe riesgo para los núcleos habitados, Y ES NECESARIO QUE PERMANEZCAN EN SUS 

DOMICILIOS. 

Se solicita a la población que mantenga la calma, y siga las siguientes recomendaciones: 

- Cierre puertas y ventanas, huecos de ventilación, etc. 

- Apague fuentes de ignición (calentadores, calderas, etc.), y cierre llaves de paso de 

gas. 

- No salga al exterior. 

- Si le ocurre algo grave, llame a los servicios de emergencias. Si no es así, absténgase 

de ello, para mantener las líneas disponibles. 

- Preste atención a los comunicados por radio y televisión, o por megafonía. 

 

Gracias por su colaboración. 
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Modelo de comunicado de alejamiento. 

 

COMUNICADO DE ALEJAMIENTO 

Conocida la emergencia, el Servicio de Interior y Protección Civil ha establecido que 

existe riesgo para los núcleos habitados, Y ES NECESARIO QUE ABANDONEN SUS 

DOMICILIOS Y SE DIRIJAN A UNA ZONA DE SEGURIDAD QUE SE HA DETERMINADO. 

Se solicita a la población que mantenga la calma, y siga las siguientes recomendaciones: 

- Cierre puertas y ventanas. 

- Apague fuentes de ignición (calentadores, calderas, etc.), y cierre llaves de paso de 

gas, corte la corriente eléctrica. 

- No lleve consigo más que ropa de abrigo, agua, y medicinas imprescindibles. 

- Salga al exterior, y diríjase a “punto de destino”, empleando “medio de transporte”. 

 

Gracias por su colaboración. 
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Modelo de comunicado de evacuación 

 

COMUNICADO DE EVACUACIÓN 

Conocida la emergencia, el Servicio de Interior y Protección Civil ha establecido que 

existe riesgo para los núcleos habitados, Y ES NECESARIO QUE ABANDONEN SUS 

DOMICILIOS Y EVACÚEN HACIA LAS ZONAS DE ALBERGUE QUE SE HAN ESTABLECIDO. 

Se solicita a la población que mantenga la calma, y siga las siguientes recomendaciones: 

- Cierre puertas y ventanas. 

- Apague fuentes de ignición (calentadores, calderas, etc.), y cierre llaves de paso de 

gas, corte la corriente eléctrica. 

- No lleve consigo más que ropa de abrigo, agua, y medicinas imprescindibles. 

- Salga al exterior, y diríjase a “punto de albergue”, empleando “medio de transporte”. 

 

Gracias por su colaboración. 
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Otros modelos: Comunicado a establecimientos cercanos. 

COMUNICADO DE DECLARACIÓN DE EMERGENCIA 

Día:  Hora:  

La Dirección del PEE de la Termosolar Axtesol-2, pone en conocimiento de su 

establecimiento, la activación de este Plan de Emergencias Exterior, por los siguientes 

hechos: 

- 

- 

- 

Estos hechos representan un riesgo para su establecimiento, por generar los siguientes 

efectos: 

- 

- 

- 

El alcance máximo estimado de estos riesgos es de ______ metros, por lo que sus 

instalaciones pueden resultar afectadas. 

Por ello, les solicitamos que activen su Plan de Emergencias Interior o Plan de 

Autoprotección, y permanezcan en contacto con el CECOP de este PEE mediante el 

teléfono único de atención de urgencias y emergencias 1 1 2.  

En caso de ser afectada su instalación por esta emergencia, o presentar, por cualquier 

motivo, un agravamiento del riesgo de su planta, deben informar inmediatamente a este 

CECOP, y emprender las medidas necesarias para la reducción de dicho riesgo. 

De forma complementaria, deben seguir las siguientes instrucciones: 

- 

- 

- 

En caso de que resultaran necesarias más actividades para la prevención de daños en 

bienes, personas o medio ambiente, nos dirigiríamos a Vds. para su establecimiento. 
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CAPÍTULO 9: CATÁLOGO DE MEDIOS Y 
RECURSOS 

 

La Directriz Básica de protección civil para el control y planificación ante 

el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas 

establece en su apartado 7.3.9: 

 

“7.3.9 Catálogo de medios y recursos. 

El PEE contará con una base de datos sobre medios y recursos utilizables. 

Esta base de datos reunirá toda la información posible sobre éstos y como 

mínimo contendrá información sobre su localización en el territorio, 

disponibilidad en condiciones de emergencia, procedimiento de movilización y su 

titularidad. 

Los códigos y términos a utilizar en esta catalogación serán los 

elaborados por el Consejo Nacional de Protección Civil. 

En esta base no podrán figurar los medios o recursos de las Fuerzas 

Armadas, ni de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Para la correcta aplicación del PEE se considera que éste debe contar o 

proveerse mediante un adecuado programa de dotación y/o mejora a desarrollar 

durante su implantación de los siguientes medios:  

 Sistemas de adquisición y transmisión de datos meteorológicos y 

sobre contaminantes. 

 Sistemas y tratamiento de datos.  

 Sistemas de avisos a la población. 

 Sistemas de comunicaciones. 

 Medios específicos para los grupos de acción y otros integrantes 

del plan. 

 Otros medios de uso excepcional, si fueran necesarios.” 

 

Dicho catalogo de Medios y Recursos serán los contemplados en el 

PLATERCAEX, dicho listado se encuentra depositado en el Centro de 

Atención de Urgencias y Emergencias del 112. 
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CAPÍTULO 10: IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE 
EMERGENCIAS EXTERIOR 

 

La Directriz Básica de protección civil para el control y planificación ante 

el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas 

establece en su apartado 7.3.10: 

 

“7.3.10. Implantación del plan de emergencia exterior. 

Se entiende por implantación del PEE la realización de aquellas acciones 

que el plan prevé como convenientes para progresar en la eficacia de su 

aplicación durante su período de vigencia. El programa y contenido de estas 

actuaciones deben estar claramente definidos en el propio PEE y como mínimo 

contemplará los siguientes:  

 Programas de dotación y/o mejora de medios y recursos. 

 Programas de formación continua a los integrantes de los grupos 

de acción. 

 Programas de información a la población.” 

 

Se entiende por implantación del PEE la realización de aquellas acciones 

que el plan prevé como convenientes para progresar en la eficacia de su 

aplicación durante su período de vigencia, por lo tanto, comprende el conjunto 

de acciones que deben llevarse a cabo para asegurar su correcta aplicación. 

 

Para que el Plan sea realmente operativo, será necesario que todos los 

actuantes previstos tengan un pleno conocimiento de los mecanismos y las 

actuaciones planificadas y asignadas. 
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En concreto, para éste plan, la implantación comporta al menos: 

 

 Concretar la infraestructura necesaria de medios humanos y materiales 

capacitados para hacer frente a las emergencias que produzcan los 

accidentes y determinar los sistemas para la localización de los 

responsables. 

 Establecer los protocolos, convenios y acuerdos necesarios con los distintos 

organismos y entidades participantes, para clarificar actuaciones, y para la 

asignación de medios y/o Asesoramiento Técnico. 

 Elaboración por parte de cada entidad responsable, de los Planes  de 

Actuación de los Grupos de Acción y de los Planes de Actuación Municipal. 

 El municipio Astexol-2, deberá incorporar en el plazo de seis meses, desde el 

informe y aprobación de este PEE, un Plan de actuación Municipal frente al 

Riesgo derivado de la planta Termosolar Astexol-2, que se integrará en su 

Plan Territorial Municipal. 

 

Criterios de asignación de medios y recursos al Plan. 

 

Aquellos medios y recursos contemplados en el Plan, cuya titularidad 

corresponda a las Administraciones Locales, deberán de ser asignados al mismo, 

en función de sus posibilidades. 

 

Los medios y recursos reflejados en el Plan cuya titularidad corresponda a 

la Administración del Estado, deberán ser asignados al mismo conforme a lo 

establecido en la Resolución de 4 de Junio de 1994, de la Secretaría de Estado 

de Interior por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Ministros sobre 

criterios de asignación de medios y recursos de titularidad estatal a los Planes 

Territoriales de Protección Civil. 

 

Los medios y recursos cuya titularidad corresponda a la Administración 

Autonómica, al tratarse de un Plan de Comunidad Autónoma, quedarán 

asignados al mismo automáticamente. 
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10.1 Programas de dotación y/o mejora de medios y recursos. 

 

A la vista de los recursos materiales existentes y de los posibles 

accidentes que se pueden producir, cada organismo de los que participan en el 

presente Plan, deberán proponer o adquirir aquellos recursos que puedan ser 

necesarios para hacer frente a las posibles situaciones de emergencia. 

 

A  modo de escalón base, se deberá asegurar: 

 

 Que el centro de atención de urgencias y emergencias 112 dispone 

de los medios para transformarse en CECOP, incluso en casos de 

interés nacional. 

 Que se dispone de los recursos necesarios y a sus responsables, en 

los posibles PMA. 

 Que se identifique y mantengan actualizados a los integrantes de los 

jefes de los grupos de acción, comité director, comité asesor y 

gabinete de información, así como a sus sustitutos. 

 Que estos integrantes conocen este PEE CST Astexol-2 

 

 

 

10.2 Programas de formación continua a los integrantes de los grupos de acción. 

 

Una vez realizado el informe y aprobación, el presente Plan y con objeto 

de asegurar su conocimiento por todas las personas que intervienen en el 

mismo, se establecerán jornadas técnicas informativas, que en función de los 

distintos niveles operativos darán a conocer la estructura, organización y 

operatividad del Plan. 

 

En este PEE se indica la formación inicial que los integrantes del mismo 

deberán recibir. 
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Una vez implantado el plan, y conforme a las experiencias previas, y los 

resultados de la formación inicial, se establecerá un programa de cursos de 

formación tanto para mejorar las técnicas de actuación, como para reciclaje de 

conocimientos, de tal forma que a ser posible, nadie pueda participar en el Plan 

sin la adecuada formación. 

 

La formación del personal implicado contemplada en la fase de 

implantación, debe ser una labor continuada ya que se trata de un documento 

vivo sujeto a constantes revisiones y actualizaciones. 

 

Como mínimo estos programas de formación contendrán la localización de 

las empresas, sustancias y procesos, conocimiento de los accidentes que se 

pueden presentar, medios de intervención disponibles en las empresas y 

procedimientos de actuación para hacer frente a las emergencias. 
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Se tendrá que formar como mínimo a todos los integrantes de los 

comités, gabinetes y jefes de grupos de acción dispuestos en este PEE, y a los 

directores de los PEMUs afectados. 

 

 

Programas formativos: 

 

 Para la Dirección del Plan y del CECOP, y directores de PEMUs 

afectados. 

o La normativa sobre accidentes graves. El R.D. 840/2015 y 

el R.D. 1196/2003. 

o Los análisis de riesgos de los accidentes graves. 

o La Dirección de Planes de Protección Civil. 

o Coordinación entre distintas administraciones públicas. 

o El contenido del Plan de Emergencias Exterior. 

 Naturaleza de los riesgos. 

 Hipótesis consideradas y zonas de planificación. 

 Medios de protección y prevención de emergencias 

en la industria. 

 La estructura del PEE. 

 Los procedimientos de actuación del PEE. Avisos, 

comunicaciones y niveles de activación.  

 Sistemas de información a la población. 

 

Plazo de ejecución: Seis meses tras la realización del informe y 

aprobación del Plan por el Consejo Nacional de Protección Civil. 

 

 Para los componentes del comité asesor. 

o La normativa sobre accidentes graves. El R.D. 840/2015 y 

el R.D. 1196/2003. 

o Los análisis de riesgos de los accidentes graves. 

o El contenido del Plan de Emergencias Exterior. 

 Naturaleza de los riesgos. 

 Entorno de la industria. 
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 Medidas de prevención y control de los riesgos. 

 Hipótesis consideradas y zonas de planificación. 

 Medios de protección y prevención de emergencias 

presentes en la industria. 

 La estructura del PEE. 

 Los procedimientos de actuación del PEE. Avisos, 

comunicaciones y niveles de activación.  

 Sistemas de información a la población. 

 

Plazo de ejecución: Seis meses tras la la realización del informe y 

aprobación del Plan por el Consejo Nacional de Protección Civil. 

 

 

 Para los componentes del gabinete de prensa. 

o La normativa sobre accidentes graves. El R.D. 840/2015 y 

el R.D. 1196/2003. 

o El contenido del Plan de Emergencias Exterior. 

 Naturaleza de los riesgos. 

 Entorno de la industria. 

 Hipótesis consideradas y zonas de planificación. 

 La estructura del PEE. 

 Los procedimientos de actuación del PEE. Avisos, 

comunicaciones y niveles de activación.  

 Sistemas de información a la población. 

 

Plazo de ejecución: Seis meses tras la realización del informe y 

aprobación del Plan por el Consejo Nacional de Protección Civil. 

 



Plan de Emergencias Exterior 
Planta Termosolar Astexol-2 

Edición:  
Octubre 2017 

271

 

 Para los componentes de los grupos de acción. 

o La normativa sobre accidentes graves. El R.D. 840/2015 y 

el R.D. 1196/2003. 

o Los análisis de riesgos de los accidentes graves. 

o El contenido del Plan de Emergencias Exterior. 

 Descripción del funcionamiento de la industria y de 

los principales productos peligrosos. 

 Naturaleza de los riesgos. 

 Entorno de la industria. 

 Medidas de prevención y control de los riesgos. 

 Hipótesis consideradas y zonas de planificación. 

 Medios de protección y prevención de emergencias 

presentes en la industria. 

 La estructura del PEE. 

 Los procedimientos de actuación del PEE. Avisos, 

comunicaciones y niveles de activación.  

 Sistemas de información a la población. 

 

 

Plazo de ejecución: Seis meses tras la realización del informe y 

aprobación del Plan por el Consejo Nacional de Protección Civil. 
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10.3 Programas de información a la población. 

 

Con objeto de que el Plan sea conocido por los ciudadanos que se pueden 

ver afectados por este riesgo, se establecerán campañas de divulgación, en las 

que se especificarán los procedimientos de notificación, con indicación clara de 

las normas, formatos o canales donde efectuar el aviso. 

 

Asimismo, y dada la importancia que tiene el hecho, de que la población 

potencialmente afectada, conozca claramente qué medidas ha de adoptar ante la 

notificación de estas emergencias, se promoverán campañas de sensibilización 

entre la población, que con carácter periódico, y con información escrita, 

indicarán las recomendaciones de actuación y medidas de autoprotección ante el 

potencial aviso. 

 

Los PEE son herramientas cuyo objetivo es articular la organización de 

medios y recursos necesarios para controlar y minimizar los efectos de aquellos 

accidentes que tengan repercusión fuera de los límites de las plantas industriales 

(accidentes de categoría 2 ó 3), en cuyo caso deben llevarse a cabo, entre otras, 

las siguientes funciones en materia de información a la población: 

 

• Informar sobre la emergencia a cuantas personas u organismos lo 

necesiten. 

• Recomendar medidas de protección a la población. 

• Aconsejar, si procede, la evacuación, confinamiento o alejamiento de la 

población afectada. 

• Facilitar toda la información relativa a posibles afectados, contactos 

familiares y localización de personas. 

 

Incluso en los casos de accidentes cuyas consecuencias sean solamente 

daños materiales en el interior de la instalación industrial (accidentes de 

categoría 1), a pesar de no activarse el PEE, se debe informar asimismo a la 

población de la situación si los efectos del accidente resultan visibles desde el 

exterior de las instalaciones.  
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En el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se 

aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves 

en los que intervengan sustancias peligrosas., se establecen, entre otras, las 

siguientes obligaciones, de acuerdo lo previsto en su artículo 15: 

 

1. La autoridad competente en cada caso, pondrá a disposición del 

público de forma permanente y también en formato electrónico, la información 

mencionada en el anexo III. La información se actualizará cuando resulte 

necesario, también con motivo de las modificaciones contempladas en el artículo 

11. 

 

2. En el caso de los establecimientos de nivel superior, la autoridad 

competente en colaboración con los industriales de los establecimientos, se 

asegurará también de que: 

 

a) El público afectado, incluyendo el que se encuentre en todos los 

edificios y zonas de uso público, como escuelas y hospitales, y en todos los 

situados en las inmediaciones, a los efectos previstos en el artículo 9, reciba 

periódicamente, por el medio más adecuado y sin que tengan que solicitarla, 

información clara y comprensible sobre las medidas de seguridad y el 

comportamiento que debe adoptarse en caso de accidente grave. 

 

Esta información incluirá como mínimo los datos a los que se hace 

referencia en el anexo III proporcionándose al menos cada cinco años y siendo 

actualizada cuando sea necesario, también con motivo de las modificaciones 

contempladas en el artículo 11. 

 

b) El informe de seguridad esté a disposición del público cuando se 

solicite, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23.3. A estos efectos, se 

pondrá a disposición del público un informe modificado, por ejemplo en forma de 

resumen no técnico, que incluirá información general sobre los peligros de 

accidente grave y sus efectos potenciales para la salud humana, los bienes y el 

medio ambiente en caso de accidente grave; 
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c) El inventario de las sustancias peligrosas esté a disposición del público 

cuando se solicite, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23.3. 

 

3. A efectos de lo dispuesto en el artículo 22, el órgano competente de la 

comunidad autónoma incorporará la información correspondiente al apartado 2 a 

la Base nacional de datos sobre riesgo químico. 

 

 Programa formativo para la población: 

o Principio básico de funcionamiento de la planta. 

o Productos químicos presentes en la planta. 

o Los principales riesgos derivados de la planta y su alcance 

previsible. 

o Actuaciones básicas de actuación ante la materialización de 

un riesgo. 

o Medidas de autoprotección personal. 

 

Se estima conveniente que esta formación sea facilitada a los habitantes 

de las poblaciones más cercanas a la planta. 

 

Esta formación deberá tener una periodicidad anual, mientras dure la 

actividad del establecimiento, y en caso de cese, hasta la retirada de todos los 

productos peligrosos presentes en ella. 

 

Los contenidos deben ser revisados cada 3 años, por si fuera necesaria su 

actualización. 

 

Estos contenidos deberán cumplir lo indicado en el anexo III del R.D. 

840/2015, siendo: 

 

Información que deberá facilitarse a la población en aplicación del artículo 

15, apartado 1 y apartado 2, letra a) 
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Parte 1 

 

Para todos los establecimientos a los que se aplique este real decreto: 

 

a) Nombre o razón social del industrial y dirección completa del 

establecimiento correspondiente. 

 

b) Confirmación de que el establecimiento está sujeto a las disposiciones 

reglamentarias o administrativas de aplicación de este real decreto y de que se 

ha entregado a la autoridad competente la notificación contemplada en el 

artículo 7, apartado 1, o el informe de seguridad mencionado en el artículo 10, 

apartado 1. 

 

c) Explicación en términos sencillos de la actividad o actividades llevadas 

a cabo en el establecimiento. 

 

d) Los nombres comunes o, en el caso de las sustancias peligrosas 

incluidas en la parte 1 del anexo I, los nombres genéricos o la clasificación de 

peligrosidad de las sustancias peligrosas pertinentes existentes en el 

establecimiento que puedan dar lugar a un accidente grave, indicando sus 

principales características peligrosas, en términos sencillos. 

 

e) Información general sobre el modo en que se avisará al público 

interesado, en caso necesario; información adecuada sobre el comportamiento 

apropiado en caso de accidente grave o indicación de dónde se puede acceder a 

esta información en forma electrónica. 

 

f) La fecha de la última visita in situ de conformidad con el artículo 21, 

apartado 4, o indicación de dónde se puede acceder a esta información en forma 

electrónica; información sobre dónde se puede obtener, previa solicitud, más 

datos acerca de la inspección y del plan de inspección correspondiente, sin 

perjuicio de los requisitos establecidos en el artículo 23. 
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g) Información detallada sobre el modo de conseguir mayor información 

al respecto, sin perjuicio de los requisitos establecidos en el artículo 23. 

 

Parte 2 

 

Para los establecimientos de nivel superior, además de la información 

mencionada en la parte: 

 

a) Información general sobre la naturaleza de los peligros de accidente 

grave, incluidos sus efectos potenciales para la salud humana y el medio 

ambiente y resumen de los principales tipos de escenarios de accidente grave y 

las medidas de control adoptadas en previsión de ellos. 

 

b) Confirmación de que el industrial está obligado a tomar las medidas 

adecuadas en el emplazamiento, incluido el contacto con los servicios de 

emergencia, a fin de actuar en caso de accidente grave y reducir al mínimo sus 

efectos. 

 

c) Información adecuada del plan de emergencia exterior elaborado para 

hacer frente a los efectos que un accidente pueda tener fuera del emplazamiento 

en donde ocurra. Se deberán incluir llamamientos a la cooperación, con 

instrucciones o consignas formuladas por los servicios de emergencia en el 

momento del accidente. 

 

d) Cuando proceda, indicación de si el establecimiento está cerca del 

territorio de otro Estado miembro y existe la posibilidad de que un accidente 

grave tenga efectos transfronterizos de conformidad con el Convenio sobre los 

Efectos transfronterizos de los accidentes industriales, de la Comisión Económica 

para Europa de las Naciones Unidas (CEPE).  
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CAPÍTULO 11: MANTENIMIENTO DEL PLAN DE 
EMERGENCIAS EXTERIOR 

 

 

La Directriz Básica de protección civil para el control y planificación ante 

el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas 

establece en su apartado 7.3.11: 

 

“7.3.11 Mantenimiento del plan de emergencia exterior. 

Se entiende por mantenimiento del PEE el conjunto de acciones 

encaminadas a garantizar que los procedimientos de actuación previstos en él 

son plenamente operativos, así como su actualización y adecuación a 

modificaciones futuras en el ámbito territorial objeto de planificación. El PEE 

especificará los procedimientos para el mantenimiento de su operatividad. 

En este sentido, el mantenimiento de la operatividad del plan contará 

con: 

 Comprobaciones periódicas. 

 Ejercicios de adiestramiento. 

 Simulacros. 

 Evaluación de la eficacia de la información a la población. 

 Revisiones del PEE y procedimiento de distribución de éstas. 

 

El director del plan de emergencia exterior promoverá las actuaciones 

necesarias para el mantenimiento de su operatividad. En concreto, establecerá 

una planificación de actividades que deben desarrollarse, tanto en lo que se 

refiere a comprobaciones y carencias, simulacros y ejercicios, como en lo que 

atañe a divulgación de los PEE a la población y a la evaluación de la 

familiarización de ésta con las medidas de protección personal. Se considerará 

por lo tanto necesario establecer como mínimo las siguientes acciones para el 

mantenimiento del PEE. 
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7.3.11.1 Comprobaciones periódicas. 

Una comprobación consiste en la verificación del perfecto estado de uso 

de un equipo adscrito al PEE. Estas comprobaciones se realizarán 

periódicamente, de acuerdo con el programa establecido por el director del plan 

de emergencia exterior y con las recomendaciones del suministrador del equipo. 

El personal a cuyo uso se destine el equipo comprobado será responsable 

de la realización de la verificación operativa, así como del mantenimiento de un 

registro en el que hará constar las comprobaciones efectuadas y cualquier 

incidencia que se haya producido en ellas. El plan debe establecer la periodicidad 

mínima de las comprobaciones. 

 

7.3.11.2 Ejercicios de adiestramiento. Un ejercicio de adiestramiento 

consiste en la alerta de únicamente una parte del personal y medios adscritos al 

PEE. Se entiende más como una actividad tendente a familiarizar a los 

participantes con los equipos y técnicas que deben utilizar en caso de accidente 

grave. Los responsables, en cada caso, del personal y los medios prepararán de 

acuerdo con el plan anual de actividades un ejercicio en el que sus participantes 

deban emplear todos o parte de los medios necesarios en caso de accidente. 

El ejercicio se realizará en la fecha y hora especificadas, procediéndose a 

continuación a la evaluación de la eficacia de las actuaciones. Tras el ejercicio, 

los participantes intercambiarán impresiones y sugerencias con objeto de 

mejorar la operatividad del PEE. Aquellas que, a juicio del director del plan de 

emergencia exterior, pudieran constituir una mejora sustancial serán 

incorporadas al PEE tan pronto como sea posible. 

7.3.11.3 Simulacros. 

Un simulacro consiste en la activación simulada del PEE en su totalidad 

con objeto de evaluar su operatividad respecto a las prestaciones previstas y 

tomar las medidas correctoras pertinentes o revisar el plan. Se deberán 

establecer en el plan los procedimientos para su ejecución y evaluación. 

Se deberá realizar un simulacro por PEE para cada revisión. El tiempo 

transcurrido entre dos simulacros no podrá superar los 3 años. 
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7.3.11.4 Evaluación de la eficacia de la información a la población. 

Con posterioridad a las campañas de información entre la población, el 

organismo competente realizará una evaluación de su eficacia, con el objeto de 

mejorar las actuaciones futuras 

 

7.3.11.5 Revisiones del plan de emergencia exterior y procedimientos de 

distribución de éstas. Se establecerá un período de tiempo máximo entre 

revisiones para los PEE que no podrá superar los tres años. Además se 

considerará la conveniencia de hacer la revisión con anterioridad al vencimiento 

de dicho período cuando así lo aconsejen los resultados de los ejercicios y 

simulacros, la evolución de las tendencias en evaluar y combatir accidentes 

mayores, las modificaciones en los establecimientos, alteraciones en los servicio 

intervinientes o cualquier otra circunstancia que altere sustancialmente la 

eficacia en su aplicación. Se deberá contar con un sistema de distribución de las 

revisiones que garantice el que éstas lleguen a todos los participantes del plan.” 

 

Se entiende por mantenimiento del Plan el conjunto de actuaciones 

encaminadas a garantizar que los procedimientos de actuación previstos en el 

Plan sean plenamente operativos y que su actualización y adecuación a 

modificaciones futuras en el ámbito territorial sean objeto de planificación.  

 

La Dirección General de Emergencias y Protección Civil, establecerá una 

planificación de las actividades de acuerdo con los organismos implicados, para 

la implantación y mantenimiento que deban desarrollarse, tales como: 

divulgación, simulacros, actualización y revisión periódica de información sobre 

materias peligrosas y su transporte, nuevos riesgos derivados de los productos 

químicos presentes, etc. 
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11.1 Comprobaciones periódicas 

 

Consisten en la verificación del perfecto estado de uso de los equipos 

adscritos al PEE. Estas comprobaciones se realizarán periódicamente por los 

organismos que participan en el presente plan, de acuerdo con las 

recomendaciones del suministrador de cada equipo. 

 

El personal a cuyo uso se destine el equipo comprobado será responsable 

de la realización de la verificación operativa, así como del mantenimiento de un 

registro el que hará constar las comprobaciones efectuadas y cualquier 

incidencia que se haya producido en ellas. 

 

No obstante, y en todos los casos, la periodicidad máxima de las 

comprobaciones será de 3 meses. 

  

También se realizarán comprobaciones periódicas del directorio de 

contactos, que deberá mantenerse actualizado. En todo caso, mensualmente, se 

revisará el mismo. 
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11.2 Ejercicios de adiestramiento 

 

Los ejercicios de adiestramiento forman parte de la formación 

permanente y consisten en la movilización parcial de los recursos y medios 

asignados o no al Plan, a fin de familiarizar a los diferentes Grupos de Acción con 

los equipos y técnicas que deberán utilizar en caso de una emergencia real. 

 

Tras los ejercicios y simulacros, se evaluará la eficacia de las actuaciones 

con el intercambio de experiencias, impresiones y sugerencias de todos los 

miembros de cada Grupo de Acción que participe, a fin de mejorar la 

operatividad del Plan. 

 

Un ejercicio de adiestramiento consiste en la alerta de únicamente una 

parte del personal y medios adscritos al Plan (por ejemplo, el Grupo Logístico).  

 

Así como el simulacro se plantea como una comprobación de la 

operatividad del Plan en su conjunto, el ejercicio se entiende más como una 

actividad tendente a familiarizar a los distintos grupos con los equipos y técnicas 

que deberían utilizar en caso emergencia. Por otra parte, al realizarse en grupos 

más reducidos, constituye un elemento de mayor agilidad que el simulacro para 

la verificación parcial del funcionamiento del Plan. 

 

Cada organismo participante en el Plan, preparará en su plan anual de 

actividades un ejercicio en el que los miembros del mismo deban emplear todos 

o parte de los medios necesarios en caso de emergencia.  

 

El ejercicio se realizará en la fecha y hora especificadas, procediéndose a 

continuación a la evaluación de la eficacia de las actuaciones. Tras el ejercicio, 

los miembros de cada grupo intercambiarán impresiones y sugerencias con 

objeto de mejorar la operatividad del Plan.  

Aquellas que, a juicio del Jefe del grupo pudieran constituir una mejora 

sustancial, serán incorporadas tan pronto como sea posible. 

 

Se realizarán anualmente. 
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11.3 Simulacros 

 

Se entiende por simulacro, la activación del Plan ante una emergencia 

simulada, con el fin de comprobar tanto, el correcto funcionamiento de las 

transmisiones y canales de notificación y la rapidez de respuesta, en la 

organización y puesta en escena de los distintos Grupos de Acción, todo ello al 

objeto de evaluar los posibles fallos o errores para que puedan ser corregidos. 

 

Su finalidad es la de evaluar la operatividad del Plan respecto a las 

prestaciones previstas y tomar las medidas correctoras pertinentes o revisar la 

operatividad del Plan si fuese necesario. En este sentido, deben establecerse 

criterios para la evaluación de la coordinación de las actuaciones y la eficacia de 

éstas. 

 

Se establece que se realizará un simulacro cada tres años. 

  

 

11.4 Evaluación de la eficacia de la información a la población. 

 

Con posterioridad a las campañas de información entre la población, la 

Dirección General de Protección Civil realizará una evaluación de su  eficacia, con 

el objeto de mejorar las actuaciones futuras.  

 

Esta evaluación deberá realizarse anualmente, con un desfase de 3 meses 

desde la realización de las campañas de información. 
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11.5 Revisiones del plan de emergencia exterior y procedimientos 
de distribución de éstas. 

 

Cuando se produzca la realización del informe y aprobación del presente 

Plan y cuando se realicen revisiones de éste, será reproducido y repartido entre 

el personal participante en el mismo, así como a la población cercana a los 

establecimientos. 

 

Con la misma periodicidad que los simulacros, es decir cada tres años 

como máximo, y de acuerdo tanto con la evaluación efectuada de los mismos, 

como de las nuevas tendencias en la gestión de emergencias, por parte del 

Servicio de Protección Civil, se efectuarán revisiones de los procedimientos de 

notificación y activación, actuación de las figuras operativas y grupos de acción 

y, en general, de la operatividad del Plan. 

 

Asimismo, y con la misma periodicidad se actualizará el catálogo de 

medios y recursos, para lo cual, las posibles modificaciones se notificarán al 

Servicio de Protección Civil de la Dirección General de Protección Civil. 

 

Asimismo, los organismos responsables con participación en el Plan, 

realizarán la actualización del Directorio Telefónico cuando se produzca algún 

cambio. 

Se realizarán periódicamente ejercicios de adiestramiento y simulacros 

con el objetivo de familiarizar a los distintos grupos actuantes con los equipos y 

técnicas a utilizar en caso de activación del Plan, y comprobar la eficacia del 

modelo implantado, el adiestramiento del personal y la disponibilidad de medios, 

mediante la realización de los simulacros que el Director considere necesarios. 

 

Aquellos aspectos que, tras la realización de los simulacros, se 

demuestren no eficaces serán modificados, incorporándose dichas variaciones al 

texto del Plan. 

Con todo ello, se realizará una revisión ordinaria completa del Plan cada 

tres años. Se realizarán revisiones extraordinarias cuando ello se estime 

necesario en función de las modificaciones en los riesgos, o en general, para 

adaptar el Plan a la realidad del momento. 
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Estas revisiones cada tres años deberán ser informadas favorablemente 

por la Comisión Regional de Protección Civil y aprobadas por el Consejo de 

Gobierno de la Comunidad Autónoma, y en su caso, ser informado y aprobado 

por el Consejo Nacional de Protección Civil.  

 

Se establecerá un período de tiempo máximo entre revisiones para los 

PEE que no podrá superar los tres años. Además, se considerará la conveniencia 

de hacer la revisión con anterioridad al vencimiento de dicho período cuando así 

lo aconsejen los resultados de los ejercicios y simulacros, la evolución de las 

tendencias en evaluar y combatir accidentes mayores, las modificaciones en los 

establecimientos, alteraciones en los servicios intervinientes o cualquier otra 

circunstancia que altere sustancialmente la eficacia en su aplicación. 

Se deberá contar con un sistema de distribución de las revisiones que garantice 

el que éstas lleguen a todos los participantes del plan. (Nuevo que aparece en 

el Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre) 
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CAPÍTULO 12: EXENCIONES DEL PLAN DE 
EMERGENCIAS EXTERIOR. 

 

La Directriz Básica de protección civil para el control y planificación 

ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas 

establece en su apartado 7.3.12: 

 

“7.3.12 Exenciones de elaboración del plan de emergencia exterior. 

La autoridad competente en la comunidad autónoma podrá decidir, a la 

vista de la información contenida en el informe de seguridad, que no se elabore 

el PEE, siempre y cuando se demuestre que la repercusión de los accidentes 

previstos en el informe de seguridad no tiene consecuencias en el exterior.” 

 

 

En el caso de la planta Termosolar Astexol-2, perteneciente a 

Dioxipe Solar, S.L., la autoridad competente no ha decidido la exención 

de elaboración de Plan de Emergencias Exterior. 
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CAPÍTULO 13: INFORME Y APROBACIÓN DE 
LOS PLANES DE LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS. 

 

La Directriz Básica de protección civil para el control y planificación ante 

el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas 

establece en su apartado 7.3.13: 

 

“7.3.13 Informe y aprobación de los planes de comunidades autónomas. 

Los planes elaborados, además de ser aprobados por los organismos 

competentes de las comunidades autónomas, deben ser homologados por el 

Consejo Nacional de Protección Civil. 

El informe y aprobación tiene por objetivo asegurar que los planes se 

adecuan a los contenidos recogidos en este artículo.” 

 

Este PEE CST Astexol-2 deberá ser informado favorablemente por 

la Comisión Regional de Protección Civil, informado por el Consejo 

Nacional de Protección Civil, para posteriormente ser aprobado por el 

Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. 
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CAPÍTULO 14: LOS PLANES DE ACTUACIÓN 
MUNICIPAL 

 

La Directriz Básica de protección civil para el control y planificación ante 

el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas 

establece en su apartado 7.3.14: 

 

“7.3.14 Los planes de actuación municipales. 

Los planes de actuación municipal se basarán en las directrices del plan 

de emergencia exterior, en cuanto a la identificación del riesgo, análisis de 

consecuencias, zonas objeto de planificación, medidas de protección a la 

población y actuaciones previstas. Estos planes forman parte de los PEE y 

deberán ser informados y aprobados por la Comisión de Protección Civil de la 

comunidad autónoma.  

Los planes de actuación municipal se adaptarán a las características 

específicas de cada municipio en lo que respecta a la demografía, urbanismo, 

topografía y aspectos socioeconómicos. 

 

7.3.14.1 Funciones básicas. 

El principal objetivo de los planes de actuación municipal será el de la 

protección e información a la población. En ese sentido, las principales misiones 

de las actuaciones municipales serán las siguientes: 

a) Apoyo e integración en su caso en los grupos de acción previstos en el 

PEE. 

b) Colaboración en la puesta en marcha de las medidas de protección a la 

población en el marco del plan de emergencia exterior y bajo la dirección de 

éste. 

c) Colaboración en la aplicación del sistema de avisos a la población a 

requerimiento del director del plan de emergencia exterior y bajo la dirección de 

éste. 

d) Colaboración en la difusión y divulgación entre la población afectada 

del PEE. 

7.3.14.2 Contenido mínimo de los planes de actuación municipal. 
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Los planes de actuación municipal presentarán, como mínimo, el siguiente 

contenido: 

a) Estructura y organización de medios humanos y materiales. 

b) Coordinación entre el plan de actuación municipal y el PEE, a través de 

un centro de coordinación municipal. 

c) Descripción del municipio. Demografía y cartografía actualizadas. Vías 

de comunicación. 

d) Análisis de las características de las zonas objeto de planificación en 

cada municipio. 

e) Definición de las medidas de protección específicas para cada 

municipio, con especial consideración para las referidas a los grupos críticos de 

población, y de los edificios que los pueden albergar, tales como escuelas, 

hospitales, residencias de ancianos, etc. 

f) Rutas principales y los procedimientos de evacuación, en su caso. 

g) Identificación de los lugares de confinamiento 

y/o alojamiento para la población afectada, en su caso. 

h) Procedimientos de actuación. 

i) Programas de información y capacitación (PIC), de acuerdo con las 

directrices del PEE. 

j) Programa de ejercicios y simulacros. 

k) Revisiones periódicas del plan de actuación municipal y su distribución” 

 

Se considera que estos planes de actuación municipal deben 

elaborarse en aquellos términos municipales afectados, y 

adicionalmente, también a los más cercanos a la instalación, siendo: 

 

 Badajoz.  

 Olivenza. 
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CAPÍTULO 15: DIRECTORIO DEL PLAN 

 

Una vez procedido a identificar los componentes de la Dirección del Plan, 

Comité Asesor, Gabinete de Información, y Grupos de Acción, y elaborado el 

catálogo de medios y recursos adscritos al plan, se procederá a elaborar el 

Directorio del Plan de Emergencias Exterior, que deberá comprender: 

 

 Directorio de personal propio asignado al plan. 

 Directorio de personal ajeno asignado al plan. 

 Directorio de recursos de la administración asignados al plan, en 

sus correspondientes niveles (local, CC.AA., estatal). 

 Directorio de recursos humanos y materiales ajenos asignados al 

plan. 

 Directorio de organismos y organizaciones relacionadas con el 

plan. 

 

Este directorio deberá mantenerse bajo la custodia del organismo que 

ostente el CECOP de este Plan de Emergencias Exterior, siendo únicamente 

utilizable en aquellos casos que impliquen la activación de los niveles 1, 2 y 3. 

 

Así mismo, deberá mantenerse actualizado, debiendo revisarse al menos 

con una periodicidad semestral, o cuando haya cambios en los órganos 

intervinientes en el mismo. 

El DIRECTORIO A EMPLEAR SERÁ EL CONTEMPLADO PARA EL 

PLATERCAEX. 

 

Este directorio, por contener datos de carácter personal, debe ser tratado 

conforme a la L.O.P.D., y no debe ser difundido sin control. 
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CAPÍTULO 16: BIBLIOGRAFÍA Y GLOSARIO 

 

Glosario de términos 

 

Daño: la pérdida de vidas humanas, las lesiones corporales, los perjuicios 

materiales y el deterioro grave del medio ambiente, como resultado directo o 

indirecto, inmediato o diferido, de las propiedades tóxicas, inflamables, 

explosivas, oxidantes o de otra naturaleza, de las sustancias peligrosas y a otros 

efectos físicos o fisicoquímicos consecuencia del desarrollo de las actividades 

industriales. 

 

Establecimiento: la totalidad de la zona bajo el control de un industrial en 

la que se encuentren sustancias peligrosas en una o varias instalaciones, 

incluidas las infraestructuras o actividades comunes o conexas.  

 

Instalación: una unidad técnica dentro de un establecimiento en donde se 

produzcan, utilicen, manipulen, transformen o almacenen sustancias peligrosas. 

Incluye todos los equipos, estructuras, canalizaciones, maquinaria, instrumentos, 

ramales ferroviarios particulares, dársenas, muelles de carga o descarga para 

uso de la instalación, espigones, depósitos o estructuras similares, estén a flote 

o no, necesarios para el funcionamiento de la instalación. 

 

Industrial: cualquier persona física o jurídica que explote o sea titular del 

establecimiento o la instalación, o cualquier persona en la que se hubiera 

delegado, en relación con el funcionamiento técnico, un poder económico 

determinante. 
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Sustancias peligrosas: las sustancias, mezclas o preparados enumerados 

en el Real Decreto 840/2015, por el que se aprueban medidas de control de los 

riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 

peligrosas, en la parte 1 del anexo I o que cumplan los criterios establecidos en 

la parte 2 del anexo I, y que estén presentes en forma de materia prima, 

productos, subproductos, residuos o productos intermedios, incluidos aquellos de 

los que se pueda pensar justificadamente que podrían generarse en caso de 

accidente. 

 

Accidente grave: cualquier suceso, tal que una emisión en forma de fuga 

o vertido, incendio o explosión importantes, que sea consecuencia de un proceso 

no controlado durante el funcionamiento de cualquier establecimiento al que sea 

de aplicación el Real Decreto 840/2015, que suponga una situación de grave 

riesgo, inmediato o diferido, para las personas, los bienes y el medio ambiente, 

bien sea en el interior, bien en el exterior del establecimiento, y en el que estén 

implicadas una o varias sustancias peligrosas.  

 

Accidentes de Categoría 1: aquellos para los que se prevea, como única 

consecuencia, daños materiales en el establecimiento accidentado y no se 

prevean daños de ningún tipo en el exterior de éste. 

 

Accidentes de Categoría 2: aquellos para los que se prevea, como 

consecuencias, posibles víctimas y daños materiales en el establecimiento; 

mientras que las repercusiones exteriores se limitan a daños leves o efectos 

adversos sobre el medio ambiente en zonas limitadas. 

 

Accidentes de Categoría 3: aquellos para los que se prevea, como 

consecuencias, posibles víctimas, daños materiales graves o alteraciones graves 

del medio ambiente en zonas extensas y en el exterior del establecimiento. 
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Plan de autoprotección: sistema de control y gestión de la seguridad en el 

desarrollo de las actividades corporativas. Comprende el análisis y evaluación de 

los riesgos, el establecimiento de objetivos de prevención, la definición de los 

medios corporativos, humanos y materiales  necesarios para su prevención y 

control, la organización de éstos y los procedimientos de actuación ante 

emergencias que garanticen la evacuación y/o confinamiento e intervención 

inmediatas, así como su integración en el sistema público de protección civil. 

 

Peligro: la capacidad intrínseca de una sustancia o la potencialidad de una 

situación física para ocasionar daños a las personas, los bienes y el medio 

ambiente. 

 

Riesgo: la probabilidad de que se produzca un efecto dañino específico en 

un período de tiempo determinado o en circunstancias determinadas. 

 

Almacenamiento: la presencia real o posible de una cantidad determinada 

de sustancias peligrosas con fines de almacenamiento, depósito en custodia o 

reserva. 

 

Efecto dominó: la concatenación de efectos causantes de riesgo que 

multiplica las consecuencias, debido a que los fenómenos peligrosos pueden 

afectar, además de los elementos vulnerables exteriores, otros recipientes, 

tuberías o equipos del mismo establecimiento o de otros establecimientos 

próximos, de tal manera que se produzca una nueva fuga, incendio, estallido en 

ellos, que a su vez provoquen nuevos fenómenos peligrosos. 

 

Índices AEGL (Acute Exposure Guideline Levels): 

AEGL 1: concentración a/o por encima de la cual se predice que la 

población general, incluyendo individuos susceptibles pero excluyendo los 

hipersusceptibles, puede experimentar una incomodidad notable.  

Concentraciones por debajo del AEGL 1 representan niveles de exposición que 

producen ligero olor, sabor u otra irritación sensorial leve. 
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AEGL 2: concentración a/o por encima de la cual se predice que la 

población general, incluyendo individuos susceptibles pero excluyendo los 

hipersusceptibles, puede experimentar efectos a largo plazo serios o irreversibles 

o ver impedida su capacidad para escapar. Concentraciones por debajo del AEGL 

2 pero por encima del AEGL 1 representan niveles de exposición que pueden 

causar notable malestar. 

AEGL 3: es la concentración a/o por encima de la cual se predice que la 

población general, incluyendo individuos susceptibles pero excluyendo los 

hipersusceptibles, podría experimentar efectos amenazantes para la vida o la 

muerte. Concentraciones por debajo de AEGL 3 pero por encima de AEGL 2 

representan niveles de exposición que pueden causar efectos a largo plazo, 

serios o irreversibles o impedir la capacidad de escapar. 

 

Índices ERPG (Emergency Response Planning Guidelines):  

ERPG 1: es la máxima concentración en aire por debajo de la cual se cree 

que casi todos lo individuos pueden estar expuestos hasta una hora 

experimentando sólo efectos adversos ligeros y transitorios o percibiendo un olor 

claramente definido. 

ERPG 2: es la máxima concentración en aire por debajo de la cual se cree 

que casi todos los individuos pueden estar expuestos hasta una hora sin 

experimentar o desarrollar efectos serios o irreversibles o síntomas que pudieran 

impedir la posibilidad de llevar a cabo acciones de protección. 

ERPG 3: es la máxima concentración en aire por debajo de la cual se cree 

que casi todos los individuos pueden estar expuestos hasta una hora sin 

experimentar o desarrollar efectos que amenacen su vida. No obstante, pueden 

sufrir efectos serios o irreversibles y síntomas que impidan la posibilidad de 

llevar a cabo acciones de protección. 

 

Índices TEEL (Temporary Emergency Exposure Limits): 

TEEL 0: concentración umbral por debajo de la cual la mayor parte de  las 

personas no experimentarían efectos apreciables sobre la salud. 

TEEL 1: máxima concentración en aire por debajo de la cual se cree que 

casi todos los individuos experimentarían efectos ligeros y transitorios sobre la 

salud o percibirían un olor claramente definido. 
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TEEL 2: máxima concentración en aire por debajo de la cual se cree que 

casi todos los individuos podrían estar expuestos sin experimentar o desarrollar 

efectos sobre la salud serios o irreversibles, o síntomas que pudieran impedir la 

posibilidad de llevar a cabo acciones de protección. 

TEEL 3: máxima concentración en aire por debajo de la cual se cree que 

casi todos los individuos podrían estar expuestos sin experimentar o desarrollar 

efectos amenazantes para la vida. No obstante, pueden sufrir efectos serios o 

irreversibles y síntomas que impidan a posibilidad de llevar a cabo acciones de 

protección. 
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CAPÍTULO 17: CARTOGRAFÍA 

 

Astexol 2

Nº Mapa

1 Mapa de ubicación
2 Mapa de emplazamiento y zonas vulnerables
3 Mapa de zonas de afectación de hipótesis nº 1 - Nube inflamable
4 Mapa de zonas de afectación de hipótesis nº 1 - Incendio de charco
5 Mapa de zonas de afectación de hipótesis nº 1 - Sobrepresión
6 Mapa de zonas de afectación de hipótesis nº 2 - Incendio de charco
7 Mapa de zonas de afectación de hipótesis nº 3 - Dardo de fuego
8 Mapa de zonas de afectación de hipótesis nº 3 - Nube inflamable
9 Mapa de zonas de afectación de hipótesis nº 4- Incendio de Charco

10 Mapa de zonas de afectación de hipótesis nº 5 - Dardo de fuego
11 Mapa de zonas de afectación de hipótesis nº 5 - Nube inflamable
12 Mapa de zonas de afectación de hipótesis nº 6 - Incendio de Charco
13 Mapa de zonas de afectación de hipótesis nº 6 - Nube inflamable
14 Mapa de zonas de afectación de hipótesis nº 7 - Incendio de Charco
15 Mapa de zonas de afectación de hipótesis nº 8 - Incendio de Charco
16 Plano de instalaciones de isla de potencia
17 Mapa identificación de elementos vulnerables constructivos.
18 Mapa de recursos asociados al Plan

Cartografía del Plan de Emergencias Exterior

 

 

 

 


