
   

    ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS, MOVILIDAD
 Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

c/ Felipe Checa 23
06071 Badajoz

+34 924  21 24 00
serviciocarreteras@dip-badajoz.es

ASUNTO:
COMUNICACIÓN DE MODIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LABORATORIO DE
MATERIALES DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS DE LA  DIPUTACIÓN DE BADAJOZ (EXT- L – 040)
POR VARIACIÓN EN EL LISTADO DE ENSAYOS . 

Adjunto se remite  nueva relación de ensayos realizados por nuestro laboratorio de materiales,
inscrito en el Registro con indicativo EXT-L-040, que sustituye al presentado junto con la Declaración
Responsable  de  la  Inscripción  de  fecha  23/04/2021.  Esta  modificación  se  produce  como
consecuencia de variación en la tipología de ensayos demandados por nuestros Servicios Técnicos y
la incorporación de nuevos equipos.

Badajoz, en el día de la fecha

El Director Técnico del laboratorio

Fdo.: Javier Balas Pedrero
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

El Jefe de Servicio de Infraestructuras y Movilidad

Fdo.: Gervasio Benito Román
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda

Secretaría General de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana

Servicio de Arquitectura, Calidad y Eficiencia Energética

Avenida de las Comunidades, S/N
06800, Mérida



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

.DECLARACIÓN RESPONSABLE: declaracion
responsab+lista ensayos

Código para validación: HSDFI-KM7R7-SUU4K
Página 1 de 19

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- J. SERV. INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD de Diputación de Badajoz. Firmado 18/01/2024 11:08
2.- DIR. ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS, MOVILIDAD Y ORD. TERRITORIO de Diputación de Badajoz. Firmado
18/01/2024 13:17
3.- DIPUTADO DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS, MOVILIDAD Y ORD. DEL TERRITORIO de Diputación de
Badajoz. Firmado 18/01/2024 13:20. Motivo: Tramitado

FIRMADO
18/01/2024 13:20

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 (

R
ef

: 3
06

97
71

 H
S

D
F

I-
K

M
7R

7-
S

U
U

4K
 8

0D
0C

B
3B

4B
E

D
D

2B
07

A
B

56
B

88
67

40
6B

A
D

2D
4F

D
2A

E
) 

ge
ne

ra
da

 c
on

 la
 a

pl
ic

ac
ió

n 
in

fo
rm

át
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

F
IR

M
A

D
O

. M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
ve

rif
ic

ac
ió

n 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
ed

e.
di

p-
ba

da
jo

z.
es

/p
or

ta
l/e

nt
id

ad
es

.d
o?

en
t_

id
=

10



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

.DECLARACIÓN RESPONSABLE: declaracion
responsab+lista ensayos

Código para validación: HSDFI-KM7R7-SUU4K
Página 2 de 19

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- J. SERV. INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD de Diputación de Badajoz. Firmado 18/01/2024 11:08
2.- DIR. ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS, MOVILIDAD Y ORD. TERRITORIO de Diputación de Badajoz. Firmado
18/01/2024 13:17
3.- DIPUTADO DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS, MOVILIDAD Y ORD. DEL TERRITORIO de Diputación de
Badajoz. Firmado 18/01/2024 13:20. Motivo: Tramitado

FIRMADO
18/01/2024 13:20

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 (

R
ef

: 3
06

97
71

 H
S

D
F

I-
K

M
7R

7-
S

U
U

4K
 8

0D
0C

B
3B

4B
E

D
D

2B
07

A
B

56
B

88
67

40
6B

A
D

2D
4F

D
2A

E
) 

ge
ne

ra
da

 c
on

 la
 a

pl
ic

ac
ió

n 
in

fo
rm

át
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

F
IR

M
A

D
O

. M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
ve

rif
ic

ac
ió

n 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
ed

e.
di

p-
ba

da
jo

z.
es

/p
or

ta
l/e

nt
id

ad
es

.d
o?

en
t_

id
=

10



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

.DECLARACIÓN RESPONSABLE: declaracion
responsab+lista ensayos

Código para validación: HSDFI-KM7R7-SUU4K
Página 3 de 19

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- J. SERV. INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD de Diputación de Badajoz. Firmado 18/01/2024 11:08
2.- DIR. ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS, MOVILIDAD Y ORD. TERRITORIO de Diputación de Badajoz. Firmado
18/01/2024 13:17
3.- DIPUTADO DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS, MOVILIDAD Y ORD. DEL TERRITORIO de Diputación de
Badajoz. Firmado 18/01/2024 13:20. Motivo: Tramitado

FIRMADO
18/01/2024 13:20

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 (

R
ef

: 3
06

97
71

 H
S

D
F

I-
K

M
7R

7-
S

U
U

4K
 8

0D
0C

B
3B

4B
E

D
D

2B
07

A
B

56
B

88
67

40
6B

A
D

2D
4F

D
2A

E
) 

ge
ne

ra
da

 c
on

 la
 a

pl
ic

ac
ió

n 
in

fo
rm

át
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

F
IR

M
A

D
O

. M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
ve

rif
ic

ac
ió

n 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
ed

e.
di

p-
ba

da
jo

z.
es

/p
or

ta
l/e

nt
id

ad
es

.d
o?

en
t_

id
=

10



DOCUMENTO IDENTIFICADORES
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El laboratorio

CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS DE DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

Situado en:
CARRETERA DE CÁCERES S/N, (PARQUE MÓVIL Y TALLERES) C.P.06006, BADAJOZ

En fecha: 12 de enero de 2024

declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna (Si/No):

AREA A:  SUELOS, FIRMES BITUMINOSOS Y OTROS MATERIALES

GRUPO A-1.  RELLENOS Y EXPLANADAS

A 1.1 SUBÁREA SUELOS

A 1..1 SUBÁREA SUELOS.  ENSAYOS TIPO 1

nº Ensayo Norma 

X a NLT-148:1991 

X b Preparación de muestras para ensayos de suelos. UNE 103100:1995

X c Análisis granulométrico de suelos por tamizado. UNE-EN ISO 17892-4 2016

X d
UNE 103502:1995

X e Ensayo de compactación.  Próctor modificado. UNE 103501:1994

f Ensayo de compactación.  Próctor normal. UNE 103500:1994

X g
UNE-EN ISO 17892-1 2015 / NLT 102-91

X i
UNE-EN ISO 17892-12 A1 2019

X j
Determinación del límite plástico de un suelo. UNE-EN ISO 17892-12 A2 2019

X k
UNE-EN 933-8:2012

l

ASTM D-3017-05 ASTM D-2922-05

A 1.1.2 SUBÁREA SUELOS.  ENSAYOS TIPO 2.

nº Ensayo Norma 

a UNE 103302:1994

X b Carga con placa estática . UNE EN 103808:2006

c
UNE 103204:1993 y ERRATUM

d
NLT-114:1999

e
UNE 103201:1996 y ERRATUM:2003

f Contenido de yeso en suelos. NLT-115:1999

g Determinación del pH de un suelo. UNE 77305:1999

h
UNE 103503:1995

A 1.1.3 SUBÁREA SUELOS.  ENSAYOS TIPO 3.

RELACIÓN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO QUE PUEDEN REALIZAR LOS LABORATORIOS DE ENSAYOS PARA EL 
CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN  PARA LA PRESTACIÓN DE SU ASISTENCIA TÉCNICA

Si/
No

Toma de muestras de rocas, escorias, grava, arena, polvo 
mineral y bloques de  piedra empleados como materiales 
de construcción en carreteras.                               

Método de ensayo para determinar en laboratorio el 
Índice C.B.R. de un suelo.

Determinación de la humedad de un suelo mediante 
secado en estufa.

Determinación del límite líquido de un suelo por el método 
del aparato de Casagrande.

Ensayos para determinar las propiedades geométricas de 
los áridos. Parte 8: Evaluación de los finos. Ensayo del 
equivalente de arena.

Determinación  de la densidad y humedad "in situ" por el 
método de los isótopos radiactivos. (Sujeto a 
autorizaciones previas por el Consejo de Seguridad 
Nuclear). 

Si/
No

Determinación de la densidad relativa de las partículas de 
un suelo.

Determinación del contenido de materia orgánica oxidable 
de un suelo por el método del permanganato potásico.

Determinación del contenido en sales solubles de los 
suelos.

Determinación cuantitativa del contenido en sulfatos 
solubles de un suelo.

Determinación "in situ" de la densidad de un suelo por el 
método de la arena.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

nº Ensayo Norma 

a

UNE-EN 1744-1:1999 Apartado 11.

b
UNE 146508:1999 EX

A 1.1.4 SUBÁREA SUELOS.  ENSAYOS TIPO 4.

nº Ensayo Norma 

a
Determinación de la resistividad  de un suelo. I.T.

b
UNE 146507-2:1999 EX

A 1.2 SUBÁREA ESTABILIZADOS.

A 1.2.1 SUBÁREA ESTABILIZADOS.  ENSAYOS TIPO 1.

nº Ensayo Norma 

X a
UNE-EN 932-1:1997

X b
UNE-EN 933-1:2012 

X c

UNE-EN 933-2:2022

X d

UNE-EN 933-2:2022

A 1.2.2 SUBÁREA ESTABILIZADOS.  ENSAYOS TIPO 2.

nº Ensayo Norma 

a
Determinación del contenido en cal del suelo estabilizado.

b
NLT-314:1992 + I.T.

c UNE 41240:2003

X d NLT-305:1990    UNE EN 13286 2022

e UNE EN ISO 13286-51 2006/NLT-310:1990

f UNE 103502:1995 + I.T.

X g UNE-EN 13286-2: 2011/AC

X h UNE-EN 12896-50 2006

i UNE-EN 933-1:1998 y A1:2006 + I.T.

A 1.2.3 SUBÁREA ESTABILIZADOS.  ENSAYOS TIPO 3.

Si/
No

Ensayos para determinar las propiedades químicas de los 
áridos. Parte 1: Análisis químico. Apartado 11. 
Determinación del contenido total en azufre.

Determinación de la reactividad potencial álcali-sílice y 
álcali-silicato de los áridos. Método acelerado en probetas 
de mortero.

Si/
No

Determinación de la reactividad potencial de los áridos. 
Método químico. Parte 2: Determinación de la reactividad 
álcali-carbonato.

Si/
No

Ensayos para determinar las propiedades generales de 
los áridos. Parte 1: Métodos de muestreo.

Ensayos para determinar las propiedades geométricas de 
los áridos. Parte 1: Determinación de la granulometría de 
las partículas. Método del tamizado.

Ensayo para determinar las propiedades geométricas de 
los áridos. Parte 2: Determinación de la granulometría de 
las partículas. Tamices de ensayo, tamaño nominal de las 
aberturas.

Ensayo para determinar las propiedades geométricas de 
los áridos. Parte 2: Determinación de la granulometría de 
las partículas. Tamices de ensayo, tamaño nominal de las 
aberturas.

Si/
No

I.T. según anejo nº 3 de "Verificación de inicio de 
unidad de obra: Estabilización de suelo con cal"

Extracción de probetas testigo para la determinación del 
espesor de la capa en suelo-cemento.

Materiales tratados con conglomerantes hidráulicos.  
Determinación del plazo de trabajabilidad.

Resistencia a compresión simple de materiales tratados 
con conglomerantes hidráulicos.

Compactación con martillo vibrante de materiales 
granulares tratados.

Método de ensayo para determinar en laboratorio del 
Índice C.B.R. a 1, 4 y 7 días de suelo estabilizado.

Métodos de ensayo para la determinación en laboratorio 
de la densidad de referencia y ell contenido en agua. 
Compactación próctor.

Método de elaboración de probetas de mezclas con 
conglomerante hidráulico utilizando equipo Próctor. 

Determinación de la eficacia de disgregación de un suelo 
previo a su  estabilización.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

A 1.2.4 SUBÁREA ESTABILIZADOS.  ENSAYOS TIPO 4.

A 1.3 SUBÁREA MECANICA DE SUELOS.

A 1.3.1 SUBÁREA MECÁNICA DE SUELOS.  ENSAYOS TIPO 1.

A 1.3.2 SUBÁREA MECÁNICA DE SUELOS.  ENSAYOS TIPO 2.

nº Ensayo Norma 

a
Ensayo de colapso en suelos NLT-254:1999

b UNE 103405:1994

c
Ensayo de hinchamiento libre de un suelo en edómetro UNE 103601:1996

d
UNE 103602:1996

e Agresividad. Grado de acidez Baumann-Gully UNE 83962:2008

f Agresividad. Ión sulfato UNE 83963:2008

A 1.3.3 SUBÁREA MECÁNICA DE SUELOS.  ENSAYOS TIPO 3.

nº Ensayo Norma 

a
UNE 103401:1998

A 1.3.4 SUBÁREA MECÁNICA DE SUELOS.  ENSAYOS TIPO 4.

nº Ensayo Norma 

a Triaxial C.U. I.T. según PLIEGO ADIF.

A 1.4 SUBÁREA MATERIAL GRANULAR.

A 1.4.1 SUBÁREA MATERIAL GRANULAR.  ENSAYOS TIPO 1.

A 1.4.2 SUBÁREA MATERIAL GRANULAR.  ENSAYOS TIPO 2.

nº Ensayo Norma 

a

b

c I.T. según PG3-331.4.4

d NLT-255:1999

X e

f '

A 1.4.3 SUBÁREA MATERIAL GRANULAR.  ENSAYOS TIPO 3.

nº Ensayo Norma 

Si/
No

Ensayo de consolidación unidimensional de un suelo en 
edómetro

Ensayo para calcular la presión de hinchamiento de un 
suelo en edómetro

Si/
No

Determinación de los parámetros de resistentes al 
esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja de 
corte directo. (sin consolidar y sin drenaje)

Si/
No

Si/
No

Determinación del coeficiente de uniformidad de gravas 
para drenes.

UNE-EN 933-1:1998 y A1:2006 + I.T. según PG-3 
421.2.2

Determinación de la condición de filtro de gravas para 
drenes.

UNE-EN 933-1:1998 y A1:2006 + I.T. según PG-3 
421.2.2

Determinación de la forma de las partículas de material 
para pedraplen.

Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca frente a la 
acción de desmoronamiento en agua.

Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y 
físicas de los áridos. Parte 2: Métodos para la 
determinación de la resistencia a la fragmentación. 
Apartado 5. Determinación de la resistencia a la 
fragmentación por el método de ensayo de Los Ángeles.

UNE-EN 1097-2:2021
Apartado 5 y A1:2007

Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de 
alteración de los áridos. Parte 2: Ensayo de sulfato de 
magnesio.

Si/
No
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

a Resistencia a compresión simple de subbalasto I.T. según PLIEGO ADIF.

A 1.4.4 SUBÁREA MATERIAL GRANULAR.  ENSAYOS TIPO 4.

nº Ensayo Norma 

a Ensayo para determinar la permeabilidad del subbalasto I.T. según Anejo 3 PF-7 del PPTGMF

GRUPO A-2 MATERIALES BITUMINOSOS

 2.1 SUBÁREA LIGANTES BITUMINOSOS

A 2.1.1 SUBÁREA LIGANTES BITUMINOSOS ENSAYOS TIPO 1

nº Ensayo Norma 

a
Toma de muestras de los materiales bituminosos NLT-121:1999

b
NLT-122:1999

c
Agua en materiales bituminosos NLT-123:1999

d
NLT-124:1999 y UNE-EN 1426:2007

e
NLT-125:1999 y UNE-EN 1427:2007

f
NLT-137:1984 y UNE-EN 1428:2000

g Índice de penetración de los betunes asfálticos NLT-181:1999

h Carga de partículas de las emulsiones bituminosas NLT-194:1999

i
NLT-329:1991

A 2.1.2 SUBÁREA LIGANTES BITUMINOSOS ENSAYOS TIPO 2

A 2.1.3 SUBÁREA LIGANTES BITUMINOSOS ENSAYOS TIPO 3

nº Ensayo Norma 

a
NLT-130:1998

b Viscosidad Saybolt Furol de los materiales bituminosos NLT-133:1999

c
Viscosidad Saybolt de las emulsiones bituminosas NLT-138:1999

d
NLT-139:1999 y UNE-EN 1431:2000

e Sedimentación de las emulsiones bituminosas NLT-140:1999

f
NLT-141:1999

g Tamizado de las emulsiones bituminosas NLT-142:1999

h
NLT-144:1998

i
NLT-147:1991

j NLT-185:1999

k
NLT-328:1991

Si/
No

Si/
No

Densidad y densidad relativa de los materiales 
bituminosos

Betunes y ligantes bituminosos. Determinación de la 
penetración con aguja.  

Betunes y ligantes bituminosos. Determinación del punto 
de reblandecimiento. Método del anillo y bola.

Betunes y ligantes bituminosos. Determinación del 
contenido de agua en las emulsiones bituminosas. 
Método de destilación azeotrópica.

Recuperación elástica por torsión de betunes asfálticos 
modificados 

Si/
No

Solubilidad de los materiales bituminosos en disolventes 
orgánicos

Betunes y ligantes bituminosos. Determinación por 
destilación del ligante residual y de fluidificantes en las 
emulsiones bituminosas.

Estabilidad de las emulsiones bituminosas (ensayo de 
demulsibilidad )

Estabilidad de las emulsiones bituminosas (método de la 
mezcla con cemento)

Residuo por evaporación a 163ºC de las emulsiones 
bituminosas 
Efecto del calor y del aire sobre los materiales 
bituminosos en pelicula fina
Estabilidad al almacenamiento de betunes asfálticos 
modificados
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

A 2.1.4 SUBÁREA LIGANTES BITUMINOSOS ENSAYOS TIPO 4

nº Ensayo Norma 

a
NLT-127:1984 y UNE-EN ISO 2592:2002

b
Destilación de betunes fluidificados NLT-134:1999

c
NLT-127:1999 y UNE-EN ISO 2592:2002

d NLT-183:1999

e Ductilidad de los materiales bituminosos NLT-126:1999

f Punto de Fragilidad Fraass de los materiales bituminosos NLT-182:1999

A 2.2 SUBÁREA MEZCLAS BITUMINOSAS

A 2.2.1 SUBÁREA MEZCLAS BITUMINOSAS ENSAYOS TIPO 1

nº Ensayo Norma 

X

a

UNE-EN 12697-27:2001

X

b

UNE-EN 12697-28:2001

c

X

d

X

e

UNE-EN 12697-5:2010

X

f

UNE-EN 12697-6:2003 / A1:2007

X

g

X

h

X

i

UNE-EN 12697-30:2013/ NLT159 2000

j

UNE-EN 12697-32:2003 / A1:2007

BADAJOZ, A 12 DE ENERO DE 2024

EL DIRECTOR TÉCNICO DEL LABORATORIO

FDO.: JAVIER BALAS PEDRERO

Si/
No

Punto de inflamación y combustión de los materiales 
bituminosos

Determinación de los puntos de inflamación y de 
combustión. Método Cleveland en vaso abierto. 

Consistencia de los materiales bituminosos mediante el 
flotador

Si/
No

Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla 
bituminosa en caliente. Parte 27: Toma de muestras.  

Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla 
bituminosa en caliente. Parte 28: Preparación de 
muestras para la determinación del contenido de ligante, 
contenido de agua y granulometría. 

Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla 
bituminosa en caliente. Parte 1: Contenido de ligante 
soluble.- Parte 39 Contenido de ligante por ignición

NLT-164:1990 y
UNE-EN 12697-1:2013 

Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas 
bituminosas en caliente. Parte 2: Determinación de la 
granulometría de las partículas.

NLT-165:1990
UNE-EN 12697-2:2003 / A1:2007

Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas 
bituminosas en caliente. Parte 5: Determinación de la 
densidad máxima

Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla 
bituminosa en caliente. Parte 6: Determinación de la 
densidad aparente de probetas bituminosas por el método 
hidrostático

Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla 
bituminosa en caliente. Parte 8: Determinación del 
contenido de huecos en las probetas bituminosas.

UNE-EN 12697-8:2003

Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla 
bituminosa en caliente. Parte 34: Ensayo Marshall.  

NLT-159:2000
UNE-EN 12697-34:2013

Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla 
bituminosa en caliente. Parte 30: Preparación de la 
muestra mediante compactador de impactos.

Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla 
bituminosa en caliente. Parte 32: Compactación en 
laboratorio de mezclas bituminosas mediante 
compactador vibratorio.

BALAS PEDRERO FRANCISCO 
JAVIER - DNI 33976578N

Firmado digitalmente por BALAS PEDRERO 
FRANCISCO JAVIER - DNI 33976578N 
Fecha: 2024.01.16 19:50:14 +01'00'
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

El laboratorio

CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS DE DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

Situado en:
CARRETERA DE CÁCERES S/N, (PARQUE MÓVIL Y TALLERES) C.P.06006, BADAJOZ

En fecha: 16 de noviembre de 2023

declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna (Si/No):

ÁREA B: CONGLOMERANTES, ÁRIDOS, AGUA, HORMIGÓN Y PREFABRICADOS DE HORMIGÓN.

GRUPO B-1. CONGLOMERANTES HIDRAULICOS Y AGUA.

B 1.1 SUBÁREA CEMENTOS Y ADICIONES.

B 1.1.1 SUBÁREA CEMENTOS Y ADICIONES.  ENSAYOS TIPO 1.

B 1.1.2 SUBÁREA CEMENTOS Y ADICIONES.  ENSAYOS TIPO 2.

Si/No nº Ensayo Norma 

a
UNE-EN 196-7:2008

b
UNE-EN 196-3:2005. Apartado 7.

c
UNE-EN 196-2:2006. Apartado 7.

d
UNE-EN 196-1:2005

e
UNE-EN 196-3:2005. Apartado 6.

f
UNE-EN 196-2:2006. Apartado 14.

g
UNE-EN 196-2:2006. Apartado 8.

h

UNE-EN 196-2:2006. Apartado 9.

B 1.1.3 SUBÁREA CEMENTOS Y ADICIONES.  ENSAYOS TIPO 3.

Si/No nº Ensayo Norma 

a
UNE-EN 196-5:2006

b
UNE-EN 196-1:2005

c UNE 80216:1991 EX. Apartado 6.

d
UNE-EN 451-1:2006

B 1.1.4 SUBÁREA CEMENTOS Y ADICIONES.  ENSAYOS TIPO 4.

Si/No nº Ensayo Norma 

a
UNE 80122:1991. Apartado 4.

b
UNE-EN 451-2:1995

RELACIÓN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO QUE PUEDEN REALIZAR LOS LABORATORIOS DE ENSAYOS PARA EL 
CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN  PARA LA PRESTACIÓN DE SU ASISTENCIA TÉCNICA

Métodos de toma y preparación de muestras de 
cemento.Métodos de ensayo de cementos. Parte 3: 
Determinación del tiempo de fraguado y de la 
estabilidad de volumen. Apartado 7. Ensayo de 
estabilidad de volumen.Métodos de ensayo de cementos. Parte 2: 
Análisis químico de cementos. Apartado 7. 
Determinación de la pérdida por calcinación.
Métodos de ensayo de cementos. Parte 1: 
Determinación de resistencias mecánicas.
Métodos de ensayo de cementos. Parte 3: 
Determinación del tiempo de fraguado y de la 
estabilidad de volumen.  Apartado 6. Ensayo de 
tiempo de fraguado.
Métodos de ensayo de cementos. Parte 2. 
Análisis químico de cementos. Apartado 14. 
Determinación de cloruros 
Métodos de ensayo de cementos. Parte 2: 
Análisis químico de cementos. Apartado 8. 
Determinación gravimétrica del sulfato.

Métodos de ensayo de cementos. Parte 2: 
Análisis químico de cementos. Apartado 9. 
Determinación del residuo insoluble en ácido 
clorhídrico y carbonato de sodio. 

Métodos de ensayo de cementos. Parte 5: 
Ensayo de puzolanicidad para los cementos 
puzolánicos.

Determinación del índice de actividad  resistente 
de las adiciones con cemento Portland.
Métodos de ensayo de cementos. Determinación 
cuantitativa de los componentes.
Métodos de ensayo de cenizas volantes. Parte 1: 
Determinación del contenido de óxido de calcio 
libre.

Métodos de ensayo de cementos. Determinación 
de la finura. Apartado 4. Método de 
permeabilidad al aire (Método Blaine)
Métodos de ensayo de cenizas volantes. Parte 2: 
determinación de la finura por tamizado en 
húmedo.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

c
UNE-EN 196-8:2005

d
UNE-EN 196-9:2005

B 1.2 SUBÁREA CALES.

B 1.2.1 SUBÁREA CALES.  ENSAYOS TIPO 1.

B 1.2.2 SUBÁREA CALES.  ENSAYOS TIPO 2.

B 1.2.3 SUBÁREA CALES.  ENSAYOS TIPO 3.

Si/No nº Ensayo Norma 

a

UNE-EN 459-2:2002. Apartado 5.3.

b
UNE-EN 459-2:2002. Apartado 5.2. 

c

d
UNE-EN 459-2:2002. Apartado 5.11.

e

B 1.2.4 SUBÁREA CALES.  ENSAYOS TIPO 4.

Si/No nº Ensayo Norma 

a

b
UNE-EN 459-2:2002. Apartado 4.4.

c

B 1.3 SUBÁREA AGUA.

B 1.3.1 SUBÁREA AGUA.  ENSAYOS TIPO 1.

Si/No nº Ensayo Norma 

a

UNE 7236:1971

b
UNE 83951:2008

B 1.3.2 SUBÁREA AGUA.  ENSAYOS TIPO 2.

Si/No nº Ensayo Norma 

a
UNE 7178:1960

b
UNE 7132:1958

c
UNE 7235:1971

Métodos de ensayo de cementos. Parte 8. 
Determinación del calor de hidratación. Método 
por disolución. 
Métodos de ensayo de cementos. Parte 9. 
Determinación del calor de hidratación. Método 
semiadiabático.

Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de 
ensayo.  Determinación de la estabilidad de 
volumen.

Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de 
ensayo.  Determinación de la finura de molido.

Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de 
ensayo.  Determinación del contenido en sulfatos 
expresado como SO3.

UNE-EN 459-2:2002. Apartado 4.6 y UNE-EN 196-
2:2006. Apartado 8.

Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de 
ensayo.  Determinación del contenido en agua 
libre.
Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de 
ensayo.  Determinación de la pérdida por 
calcinación.

UNE-EN 459-2:2002. Apartado 4.5. y UNE-EN 
196-2:2006. Apartado 7.

Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de 
ensayo.  Determinación del contenido en óxidos 
de calcio y magnesio (CaO  y MgO).

UNE-EN 459-2:2002. Apartado  4.2 y 4.3. y UNE-
EN 196-2:2006

Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de 
ensayo.  Determinación del contenido en dióxido 
de carbono (CO2).  
Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de 
ensayo.  Determinación de la reactividad de la 
cal.  

UNE 80502:2003
UNE-EN 459-2:2002. Apartado 5.10.

Toma de  muestras para el analisis quimico de 
las aguas destinadas al amasado de morteros y 
hormigones

Toma de  muestras para la determinación de la 
agresividad

Determinación de los cloruros contenidos en el 
agua utilizada para la fabricación de morteros y 
hormigones.

Determinación cualitativa de hidratos de carbono 
en aguas de amasado para morteros y 
hormigones.
Determinación de los aceites y grasas contenidos 
en el agua de amasado de morteros y 
hormigones. 
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

d
UNE 7131:1958 

e
UNE 7130:1958 

f
UNE 7234:1971 

g Agresividad. Valor de pH UNE 83952:2008

h Agresividad. CO2 agresivo UNE-EN 13577:2008

i Agresividad. Ión amonio UNE 83954:2008

j Agresividad. Ión magnesio UNE 83955:2008

k Agresividad. Ión sulfato UNE 83956:2008

l Agresividad. Residuo seco UNE 83957:2008

B 1.3.3 SUBÁREA AGUA.  ENSAYOS TIPO 3.

B 1.3.4 SUBÁREA AGUA.  ENSAYOS TIPO 4.

Si/No nº Ensayo Norma 

a
Determinación de la resistencia eléctrica del agua I.T.

b Determinación del contenido de sulfuros del agua I.T.

GRUPO B-2. ÁRIDOS, ESCOLLERAS Y FILLER

B.2.1 SUBÁREA ÁRIDOS Y ESCOLLERAS

B.2.1.1 SUBÁREA ÁRIDOS Y ESCOLLERAS. ENSAYOS TIPO 1

Si/No nº Ensayo Norma 

X a Métodos de muestreo de áridos UNE-EN 932-1:1997

X b

UNE-EN 933-1:2012, UNE-EN 933-2:2022

c
UNE-EN 13043:2003 

d
UNE 7133:1958

X e
UNE-EN 933-8:2012

X f Humedad mediante secado en estufa UNE-EN 1097-5:2009

g

UNE-EN 933-5:1999 y A1:2005

X h
UNE 103501:1994

X i
UNE 103502:1995

B.2.1.2 SUBÁREA ÁRIDOS Y ESCOLLERAS. ENSAYOS TIPO 2

Si/No nº Ensayo Norma 

X a

UNE-EN 1097-2:2021. Apartado 5 y A1:2007

Determinación del contenido total de sulfatos en 
aguas de amasado para morteros y hormigones.

Determinación del contenido total de substancias 
solubles en aguas para amasado de hormigones.

Determinación de la acidez de aguas destinadas 
al amasado de morteros y hormigones, 
expresada por su pH.

Ensayo para determinar las propiedades 
geométricas de los áridos. Parte 1. Determinación 
de la granulometría de las partículas. Método de 
tamizado. Tamices de ensayo

Determinación de la limpieza superficial del árido 
grueso.

Determinación de terrones de arcilla en áridos 
para la fabricación de morteros y hormigones

Ensayo para determinar las propiedades 
geométricas de los áridos. Parte 8. Evaluación de 
los finos. Equivalente arena.

Ensayos para determinar las propiedades 
geométricas de los áridos. Parte 5: Determinación 
del porcentaje de caras de fractura de las 
partículas de árido grueso.

Geotecnia. Ensayo de compactación. Próctor 
modificado.

Método de ensayo para determinar en laboratorio 
el índice C.B.R. de un suelo. 

Ensayos para determinar las propiedades 
mecánicas y físicas de los áridos. Parte 2: 
Métodos para la determinación de la resistencia a 
la fragmentación. Apartado 5. Determinación de 
la resistencia a la fragmentación por el método de 
ensayo de Los Ángeles.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

b

UNE-EN-1097-6:2001                     

c
UNE 83115:1989 EX

d
UNE-EN 933-4:2000 y PF-6 del PPTGMF

e

UNE-EN 933-3:1997

f
UNE 7244:1971

g

UNE-EN 1744-1:1999. Apartado 14.2

h

UNE-EN 1097-1:1997 / A1:2004

i
UNE-EN 1367-2:1999

j
NLT-255:1996

k
NLT-260:1996

l Rotura a compresión de escollera.

m
NLT-167:1996

n
UNE-EN 933-9:1999 + I.T.

ñ

UNE-EN 1744-1:1999. Apartado 15.1

o

UNE-EN 1744-1:1999. Apartado 7.

p

UNE-EN 1744-1:1999. Apartado 12.

q

UNE-EN 1744-1:1999. Apartado 10.

B.2.1.3 SUBÁREA ÁRIDOS Y ESCOLLERAS. ENSAYOS TIPO 3

Si/No nº Ensayo Norma 

a

UNE-EN 933-7:1999

b
NLT-251:1991

c
UNE-EN 13383-2:2003. Apartado 5 y 6 + I.T.

Ensayos para determinar las propiedades 
mecánicas y físicas de los áridos. Parte 6: 
Determinación de la densidad de partículas y 
absorción de agua.

Áridos para hormigones. Medida del coeficiente 
de friabilidad de las arenas.

Ensayos para determinar las propiedades 
geométricas de los áridos. Parte 4. Determinación 
de la forma de las partículas.

Ensayos para determinar las propiedades 
geométricas de los áridos. Parte 3. Determinación 
de la forma de las partículas. Índice de lajas

Determinación de partículas de bajo peso 
específico en áridos.

Ensayos para determinar las propiedades 
químicas de los áridos. Parte 1. Análisis químico. 
Contenido de contaminantes ligeros en áridos 
finos
Ensayos para determinar las propiedades 
mecánicas y físicas de los áridos. Parte 1: 
Determinación de la resistencia al desgaste 
(Micro-Deval). 
Ensayos para determinar las propiedades 
térmicas y de alteración de los áridos. Parte 2: 
Ensayo de sulfato de magnesio.
Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca 
frente a la acción del desmoronamiento en agua. 

Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca 
frente a la acción de los ciclos de humedad-
sequedad. (25 ciclos) 

UNE-EN 13383-1:2003 y AC:2004, UNE-EN 
13383-2:2003 y UNE-EN 1926:2007

Densidad relativa de los áridos en aceite de 
parafina 

Ensayos para determinar las propiedades 
geométricas de los áridos. Parte 9. Evaluación de 
los finos. Ensayo de azul de metileno.

Ensayos para determinar las propiedades 
químicas de los áridos. Parte 1. Análisis químico. 
Análisis cualitativo de materia orgánica

Ensayos para determinar las propiedades 
químicas de los áridos. Parte 1. Análisis químico. 
Contenido en cloruros solubles en agua en áridos 

Ensayos para determinar las propiedades 
químicas de los áridos. Parte 1. Análisis químico. 
Contenido de sulfatos solubles en ácido

Ensayos para determinar las propiedades 
químicas de los áridos. Parte 1. Análisis químico. 
Contenido en sulfatos solubles en agua 

Ensayos para determinar las propiedades 
geométricas de los áridos. Parte 7. Determinación 
del contenido de conchas. Porcentaje de conchas 
en áridos gruesos.
Determinación de la durabilidad al 
desmoronamiento de rocas blandas. SDT ("Slake 
durability test"). 

Escolleras. Parte 2. Métodos de ensayos. 
Análisis granulométrico.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

d
UNE-EN 13383-2:2003. Apartado 7.

e Longitud de las piedras PPTGMF + I.T.

f
NLT-196:1984

g

UNE-EN 1744-1:1999. Apartado 15.3

h

UNE-EN 1744-1:1999

i

UNE 146508:1999 EX

B.2.1.4 SUBÁREA ÁRIDOS Y ESCOLLERAS. ENSAYOS TIPO 4

Si/No nº Ensayo Norma 

a

UNE-EN 933-6:2002 y AC:2004

b
UNE-EN 1367-4:1999

c

UNE-EN 1367-5:2003

d

UNE-EN 1097-8:2000

e
NLT-371:1994

f
NLT-355:1993

g

UNE-EN 1367-3:2001 y AC:2004 y PPTGMF

h I.T.

i

UNE 146507-2:1999 EX

j
UNE 146509:1999 EX

B.2.2 SUBÁREA FILLER

B.2.2.1 SUBÁREA FILLER. ENSAYOS TIPO 1

B.2.2.2 SUBÁREA FILLER. ENSAYOS TIPO 2

Si/No nº Ensayo Norma 

a
NLT-151:1989

b Densidad aparente del polvo mineral en tolueno. UNE-EN 1097-3:1999 

B.2.2.3 SUBÁREA FILLER. ENSAYOS TIPO 3

Escolleras. Parte 2. Métodos de ensayo. Forma 
de las partículas

Envuelta y resistencia al desplazamiento por el 
agua de las emulsiones bituminosas

Ensayos para determinar las propiedades 
químicas de los áridos. Parte 1. Análisis químico. 
Efecto sobre el fraguado de sustancias orgánicas

Ensayos para determinar las propiedades 
químicas de los áridos. Parte 1. Análisis químico. 
Contenido de compuestos de azufre

Ensayos de áridos. Determinación de la 
reactividad potencial álcali-sílice y álcali-silicato 
de los áridos. Método acelerado en probetas de 
mortero.

Ensayos para determinar las propiedades 
geométricas de los áridos. Parte 6. Evaluación de 
las características superficiales. Coeficiente de 
flujo de los áridos

Ensayos para determinar las propiedades 
térmicas y de alteración de los áridos. Parte 4. 
Determinación de la retracción por secado.
Ensayos para determinar las propiedades 
térmicas y de alteración de los áridos. Parte 5: 
Determinación de la resistencia al choque 
térmico. 
Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos 
superficiales de carreteras, aeropuertos y otras 
áreas pavimentadas. Coeficiente de pulimento 
acelerado 
Residuo insoluble de los áridos en ácido 
clorhídrico (ClH). Proporción de partículas 
silíceas del árido fino.

Adhesividad de los ligantes bituminosos a los 
áridos finos (procedimiento Riedel-Weber). 
Ensayos para determinar las propiedades 
térmicas y de alteración de los áridos. Parte 3: 
Ensayos de ebullición para los balastos 
«sonnenbrand». 
Contenido de sulfuros en los áridos para 
hormigón

Ensayos de áridos. Determinación de la 
reactividad potencial de los áridos. Método 
químico parte 2. Determinación de la reactividad 
álcali-carbonato.

Determinación de la reactividad potencial de los 
áridos con los alcalinos. Método de los prismas 
de hormigón 

Análisis granulométrico por tamizado del polvo 
mineral. 
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Si/No nº Ensayo Norma 

a

UNE-EN 933-10:2001

b

UNE-EN 1097-7:2000

B.2.2.4 SUBÁREA FILLER. ENSAYOS TIPO 4

Si/No nº Ensayo Norma 

a
NLT-178:1994

b

UNE-EN 1097-4:2000

c
NLT-166:1992

GRUPO B-3. HORMIGÓN, LECHADAS, PREFABRICADOS Y HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE

B.3.1 SUBÁREA HORMIGÓN

B.3.1.1 SUBÁREA HORMIGÓN. ENSAYOS TIPO 1

Si/No nº Ensayo Norma 

X a
UNE-EN 12350-1:2009

X b
UNE-EN 12350-2:2009

X c
UNE-EN 12390-2:2009 y UNE-EN 12390-1:2013 

B.3.1.2 SUBÁREA HORMIGÓN. ENSAYOS TIPO 2

Si/No nº Ensayo Norma 

X a
UNE-EN 12390-2:2009 y UNE-EN 12390-1:2013 

b

UNE-EN 12390-3:2020 Anexo A.4

X c
UNE-EN 12390-3:2020 Anexo A.2

X d
UNE-EN 12390-3:2020 y UNE-EN 12390-4:2001

e
UNE-EN 12390-5:2001

f

UNE-EN 12390-6:2001 y AC:2005

g
UNE-EN 12350-7:2001

h Densidad del hormigón fresco UNE-EN 12350-6:2006

i Contenido de árido grueso en hormigón fresco UNE 7295:1976

j
UNE-EN 12390-7:2001 y AC:2005

k
UNE-EN 12504-1:2001 y UNE-EN 12390-3:2003

Ensayos para determinar las propiedades 
geométricas de los áridos. Parte 10. Evaluación 
de finos. Granulometría de los fillers (Tamizado  
en corriente de aire).

Ensayos para determinar las propiedades 
mecánicas y físicas de los áridos. Parte 7. 
Determinación de la densidad real del filler. 
Método del picnómetro.

Coeficiente de actividad del polvo mineral 
(procedimiento de Lhorty). 

Ensayos para determinar las propiedades 
mecánicas y físicas de los áridos. Parte 4. 
Determinación de la porosidad del filler seco 
compactado.

Adhesividad de los ligantes a los áridos en 
presencia de agua. 

Ensayos de hormigón fresco. Parte 1. Toma de 
muestras.

Ensayos de hormigón fresco. Parte 2. Ensayo de 
asentamiento.

Fabricación de probetas para ensayos de 
resistencia

Fabricación y curado de probetas para ensayos 
de resistencia.

Ensayos de hormigón endurecido. Determinación 
de la resistencia a compresión de probetas. 
Refrentado de probetas con mortero de azufre

Ensayos de hormigón endurecido. Determinación 
de la resistencia a compresión de probetas. 
Preparación de probetas por pulido

Ensayos de hormigón endurecido. Parte 3. 
Determinación de la resistencia a compresión de 
probetas.

Ensayos de hormigón endurecido. Parte 5. 
Determinación de la resistencia a flexión de 
probetas.

Ensayos de hormigón endurecido. Parte 6. 
Determinación de la resistencia a tracción 
indirecta de probetas.

Determinación del contenido de aire del hormigón 
fresco. Método de presión. 

Ensayos de hormigón endurecido. Parte 7. 
Densidad del hormigón endurecido

Ensayos de hormigón en estructuras. Parte 1. 
Testigos. Extracción. Examen y ensayo a 
compresión.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

l
UNE-EN 12504-2:2002

m
UNE-EN 12504-4:2006

BADAJOZ, A 12 DE ENERO DE 2024
EL DIRECTOR TÉCNICO DEL LABORATORIO

FDO.: JAVIER BALAS PEDRERO

Ensayos de hormigón en estructuras. Parte 2. 
Ensayos no destructivos. Determinación del 
índice de rebote.

Ensayos de hormigón en estructuras. Parte 4. 
Determinación de la velocidad de los impulsos 
ultrasónicos.

BALAS PEDRERO 
FRANCISCO JAVIER - DNI 
33976578N

Firmado digitalmente por BALAS 
PEDRERO FRANCISCO JAVIER - DNI 
33976578N 
Fecha: 2024.01.16 19:51:13 +01'00'
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

El laboratorio

CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS DE DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

Situado en:

CARRETERA DE CÁCERES S/N, (PARQUE MÓVIL Y TALLERES) C.P.06006, BADAJOZ

En fecha: 16 de noviembre de 2023

declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna (Si/No):

ÁREA C: SEÑALIZACIONES.

SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN CALZADA

Si/No nº Ensayo Norma 

X a
UNE EN 1436:2009+A1

X b
UNE 135340 2010

BADAJOZ, A 12 DE ENERO DE 2024
EL DIRECTOR TÉCNICO DEL LABORATORIO

FDO.: JAVIER BALAS PEDRERO

RELACIÓN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO QUE PUEDEN REALIZAR LOS LABORATORIOS DE ENSAYOS PARA EL 
CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN  PARA LA PRESTACIÓN DE SU ASISTENCIA TÉCNICA

Material para la señalización vial horizontal 
Comportamiento de las marcas viales 
aplicadas sobre la calzada.

Láminas retrorreflectantes microprismáticas 
poliméricas. Características y métodos de 
ensayo

BALAS PEDRERO 
FRANCISCO JAVIER - DNI 
33976578N

Firmado digitalmente por BALAS 
PEDRERO FRANCISCO JAVIER - DNI 
33976578N 
Fecha: 2024.01.16 19:52:22 +01'00'
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

El laboratorio

CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS DE DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

Situado en:
CARRETERA DE CÁCERES S/N, (PARQUE MÓVIL Y TALLERES) C.P.06006, BADAJOZ

En fecha: 16 de noviembre de 2023

declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna (Si/No):

OBRAS LINEALES. ÁREA D: ENSAYOS DE RECONOCIMIENTO GEOTÉCNICO.

GRUPO D 1 TRABAJOS DE CAMPO: SONDEOS, TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS "IN SITU"

D 1.1 SUBÁREA TOMA DE MUESTRAS

D 1.1.1 SUBÁREA TOMA DE MUESTRAS: ENSAYOS TIPO 1

D 1.1.2 SUBÁREA TOMA DE MUESTRAS: ENSAYOS TIPO 2

Si/No nº Ensayo Norma 

a
UNE 7371:1975             

b
ASTM D1587-00

c
XP P94-202

d ASTM D2113-99

f ASTM D2113-99

XP P94-202

h XP P94-202

i
XP P94-202

j
XP P94-202

k
Método de toma de muestras y mediciones piezométricas UNE-EN ISO 22475-1:2010

D 1.2 SUBÁREA DE ENSAYOS DE PERFORACIÓN Y PENETRACIÓN

D 1.2.1 SUBÁREA DE ENSAYOS DE PERFORACIÓN Y PENETRACIÓN: ENSAYOS TIPO 1

D 1.2.2 SUBÁREA DE ENSAYOS DE PERFORACIÓN Y PENETRACIÓN: ENSAYOS TIPO 2

Si/No nº Ensayo Norma 

a Ensayo de penetración estándar (SPT) UNE-EN ISO 22476-3:2006

b Ensayo de penetración dinámica ligera (DPL) UNE-EN ISO 22476-2:2008

c Ensayo de penetración dinámica mediana (DPM) UNE-EN ISO 22476-2:2008

d Ensayo de penetración dinámica pesada (DPH) UNE-EN ISO 22476-2:2008

e Ensayo de penetración dinámica súper pesada (DPSH) UNE-EN ISO 22476-2:2008

f UNE-ENV 1997-3:2002

NLT-357:1998

D 1.2.3 SUBÁREA DE ENSAYOS DE PERFORACIÓN Y PENETRACIÓN: ENSAYOS TIPO 3

Si/No nº Ensayo Norma 

a UNE-ENV 1997-3:2002

b UNE-ENV 1997-3:2002

c UNE 103804:1993 

RELACIÓN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO QUE PUEDEN REALIZAR LOS LABORATORIOS DE ENSAYOS PARA EL 
CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN  PARA LA PRESTACIÓN DE SU ASISTENCIA TÉCNICA

Toma de muestras inalteradas en calicata o pozos (Cubo 
mínimo de 200 mm. y cilindro mínimo de diámetro 150 mm)

Toma de muestras inalteradas en sondeos con toma-
muestras de pared delgada tipo Shelby. Diámetro de 
muestra mínimo 70 mm

 Toma de muestras con toma-muestras de pared gruesa 
con estuche interior.  Diámetro de muestra mínimo 86 mm Toma de muestras a rotación con tubo toma-muestras 
simple (batería simple). Diámetro de muestra mínimo 86 
mm.  Toma de muestras a rotación con tubo toma-muestras 
doble (batería doble). Diámetro de muestra mínimo 86 mm

Toma de muestras a rotación con tubo toma-muestras triple 
(batería triple). 
Toma de muestras a rotación con tubo toma-muestras triple 
(batería triple), con extensión de pared delgada

Toma de muestras inalteradas en sondeos con 
tomamuestras de pared delgada de pistón fijo

Ensayo de carga vertical de suelos mediante placa estática   
                                                                                

Ensayo de molinete (Vane Test)                                              
                                                                                 
Ensayo presiométrico (PMT)                                                    
                                                                                
Procedimiento internacional de referencia para el ensayo de 
penetración con el cono (CPT)                            

.DECLARACIÓN RESPONSABLE: declaracion
responsab+lista ensayos
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

d
UNE 103807-1:2005

e
UNE 103807-2:2006

D 1.3 SUBÁREA DE ENSAYOS DE DENSIDAD "IN SITU"

D 1.3.1 SUBÁREA DE ENSAYOS DE DENSIDAD "IN SITU": ENSAYOS TIPO 1

D 1.3.2 SUBÁREA DE ENSAYOS DE DENSIDAD "IN SITU": ENSAYOS TIPO 2

Si/No nº Ensayo Norma 

a

b Densidad y humedad "in situ" por el método de la arena UNE 103503:1995

D 1.4  SUBÁREA DE TÉCNICAS DE PROSPECCIÓN

D 1.4.1  SUBÁREA DE TÉCNICAS DE PROSPECCIÓN: ENSAYOS TIPO 1

D 1.4.2  SUBÁREA DE TÉCNICAS DE PROSPECCIÓN: ENSAYOS TIPO 2

D 1.4.3  SUBÁREA DE TÉCNICAS DE PROSPECCIÓN: ENSAYOS TIPO 3

Si/No nº Ensayo Norma 

a

b UNE 22613:1986

GRUPO D 2: ENSAYOS DE LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS: BÁSICOS

D 2.1 IDENTIFICACIÓN Y ESTADO DE SUELOS

D 2.1.1 IDENTIFICACIÓN Y ESTADO DE SUELOS: ENSAYOS TIPO 1

D 2.1.2 IDENTIFICACIÓN Y ESTADO DE SUELOS: ENSAYOS TIPO 2

Si/No nº Ensayo Norma 

X a

UNE-EN ISO 14688-1:2003 / ERR:2004

X b

X c Preparación de muestra para los ensayos de suelos UNE 103100:1995

X d Análisis granulométrico de suelos por tamizado. UNE-EN 17892-4: 2016

X e
UNE-EN 17892-12: 2019

X f Determinación del límite plástico de un suelo. UNE-EN ISO 17892-12 A2 2019

g Comprobación de la no plasticidad UNE103104:1993

h UNE 103108:1996

X i

j
UNE 103301:1994

k Granulometría de suelos por sedimentación UNE 103102:1995

l
UNE 103302:1994

m Determinación de la densidad mínima de una arena UNE 103105:1993

n Determinación de la porosidad de un terreno UNE 7045:1952

Ensayo de carga vertical de suelos mediante placa 
dinámica, diametro 600 mm. Metodo 1

Ensayo de carga vertical de suelos mediante placa 
dinámica, diametro 300 mm. Metodo 2

Determinación  de la densidad y humedad "in situ" por el 
método de los isótopos radiactivos. (Sujeto a autorizaciones 
previas por el Consejo de Seguridad Nuclear). 

ASTM D3017-05
ASTM D2922-05

Determinación de velocidad de transmisión de ondas: 
Ensayos "Cross-Hole" y "Down-Hole

ASTM D4428
ASTM D4428 M-00

Resistividad eléctrica. Técnica SEV “sondeo eléctrico 
vertical

Identificación y clasificación de suelos. Identificación y 
descripción  de suelos                                         

UNE-EN ISO 14688-1:2003 / UNE-EN 

14688-1 A1 2003 / UNE-EN 14688-1 
ERRATUM 2004

Identificación y clasificación de suelos. Principios de 
clasificación                                                            

UNE-EN ISO 14688-2:2006 / UNE-EN 
14688-2 A1 2014

Determinación del límite líquido de un suelo por el método 
del aparato de Casagrande.

Límite de retracción de un suelo                                              
                                                                   
Determinación de la humedad de un suelo mediante secado 
en estufa.

UNE-EN ISO 17892-12 A2 2019

Determinación de la densidad de un suelo. Método balanza 
hidrostática.                                                 

Determinación de la densidad relativa de las partículas de 
un suelo.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

ñ
UNE 103403:1999

D 2.2 RESISTENCIA Y DEFORMACIÓN DE SUELOS

D 2.2.1 RESISTENCIA Y DEFORMACIÓN DE SUELOS: ENSAYOS TIPO 1

D 2.2.2 RESISTENCIA Y DEFORMACIÓN DE SUELOS: ENSAYOS TIPO 2

Si/No nº Ensayo Norma 

a UNE 103400:1993

b
UNE 103401:1998

c UNE 103405:1994

d
UNE 103600:1996

e Ensayo de hinchamiento libre de un suelo en edómetro. UNE 103601:1996

f
UNE 103602:1996

g Ensayo de colapso en suelos. UNE 103406:2006

h Ensayo de compactación.  Próctor normal. UNE 103500:1994                                 

X i Ensayo de compactación.  Próctor modificado. UNE 103501:1994                                 

X j
UNE 103502:1995          

BADAJOZ, A 12 DE ENERO DE 2024
EL DIRECTOR TÉCNICO DEL LABORATORIO

FDO.: JAVIER BALAS PEDRERO

Determinación de la permeabilidad de una muestra de 
suelo. Método de carga constante

Ensayo de rotura a compresión simple en probetas  de 
suelo
Determinación de los parámetros de resistentes al esfuerzo 
cortante de una muestra de suelo en la caja de corte directo. 
(sin consolidar y sin drenaje).
Ensayo de consolidación unidimensional de un suelo en 
edómetro.
Determinación de la expansividad de un suelo en el aparato 
Lambe 

Ensayo para calcular la presión de hinchamiento de un 
suelo en edómetro.

Método de ensayo para determinar en laboratorio del Índice 
C.B.R. de un suelo.

BALAS PEDRERO 
FRANCISCO JAVIER - DNI 
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